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REGLEMENT

Zones de risques graves

structure géologique

Cette structure est constituée depuis 1a base de la falaise par des marnes grises, des marnes
gréseuses, des grés et enfin du cailloutis caractérisé par des sables et graviers avec galets de 20 a
150 mm de diametre bien lavés et non pollués de fines.

Nature du risgue

Risque d'effondrement par régression au fluage susceptible d'entrainer une mise en console des
niveaux de grés sableux jusqu'a provoquer une cassure subverticale de ces matériaux qui amorce
alors une rupture génerale de la falaise. Le phénoméne peut étre trés rapide.

Sont interdits :

— Toute opération d'urbanisme (habitat, activité, loisirs.....} nécessitant la construction de batiments
nouveaux

- lLes extensions de batiments existants.
- Les reconstructions de batiments sinistrés par un mouvement de terrain.
- Tout stockage de produits dangereux ou polluant.

La nomenclature de ces produits est fixée par la législation sur les installations classées et par le
reglement sanitaire départemental.

- Les installations classées au titre de ia législation lorsqu'elles sont soumises 4 autorisation ou
qu'elles sont susceptibles d'induire un risque supplémentaire en cas de désordre du sol ou du
sous-sol.

Sont admis .
- Les équipements d'infrastructure ou d'intérét public congus en tenant compte de l'existence du
risque au vu d'une étude des sois déterminant le faible impact négatif de ces aménagements sur

la zone.

— Les travaux d'entretien et de gestion des biens et activités existants antérieurement a la
publication de ce document (aménagements internes, réfection facades et toltures)



