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CONTEXTE COMMUNAL

La commune d'ALLASSAC est située sur la partie Sud du Département de Ia
Corréze, dans la région du Pays de__Brive\.

L'altitude varie de 100 métres au niveau de 1a plaine de la Vézere a. environ 400
metres sur le platéau Corrézien. La populatlon tota!e a ce jour.se monte 2 3 427 habitants

(source recensement population 1990) par rapport 3 1982 (3532), soit une diminution. de

- 105 habltants (3%).

Le relief du territoire communal est marque par la presence de plaines (Vezere et -

Loyre), collines et plateaux.

La zone inondable de la partie de la basse valliée de la Vézére et de. la Loyre
nécessite des précautions d' emplons en matiére d' assamlssement autonome.

L'agglomération est desser\n par un réseau d assainissement collect:f unitaire qui
aboutit & une station d'épuration de type boues activées, puis dans la Vézere,

~ L'assainissement des zones non desservies par le tout a 'égout se fait par des

systémes autonomes qui, quand ils existent, sont pour la plupart inadaptés aux emgences de
la réglementation en vigueur.

OBJET DE LETUDE

L'étude du schéma directeur d'assain‘issement de la Commune de ALLASSAC a
pour objectif d'aider la Commune a définir sa politique d'assainissement en Iui fournissant
tous les éléments nécessaires.

Conformément 3 l'article 35 de la Loi sur PEau du 3 janvief 1992 et aux articles 2,
3 et 4 du décret du 3 juin 1994, la Commune de ALLASSAC doit d'abord définir sur son

territoire les zones relevant de 'assainissement colfectif et celles relevant de 'assainissement

autonome. Les obligations de la Commune étant différentes selon les zones, le zonage
oriente les actions qu'elle doit entreprendre

Dans les zones relevant de l'assainissement collectif, la Commune est tenue
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et leur traitement Les habitations
desservies par le réseau sont obligées de s'y raccorder et les usagers bénéfi ciant du service
paient une redevance assainissement intégrée a la-facturation de leur consommation d'eau.



Dans les zones relevant de 'assainissement autonome, le degré d'implication de la
Commune est variable. Conformément a l'arrété du & mai 1996, la Commune a V'obligation
d'exercer.le contrdle technique lors de la construction ou de la réhabilitation des installations
individuelles, ainsi que la vérification périodique de [eur bon fonctionnement.

Pour cela, une carte d'aptitude des sols a été réalisé par la société WOLFF.

Lors de cette étude, les différents hameaux ou zones ont été classés dans diverses
catégories liées a 'aptitude plus ou moins bonine des sols & assurer un rdle d'épuration. Dans
le document sont rappelés les différents systemes ex15tants permettant de reahser un '
assainissement autonome dans les conditions conformes au texte en \ngueur

Les solutions d'assainissement seront 3 déterminer a partlr de I'évaluation des
contraintes des habitations présentes sur les dlfferents secteurs pour - reallser un
assainisserhent individuel & |a parcelle. "

Trois niveaux de contraintes ont été appréciés :

— réalisation d'une installation d'assainissement individuel sans contrainte.

— réalisation d'une installation d'assainissement individuel possible mais avec un
surcodt. a |

= impossibilité de réaliser un assainissement a la parcelle(surface trop faible,
puits, etc)

SOLUTIONS PROPOSEES

- Sur les secteurs de la commune de ALLASSAC non encore desservis par un réseau
d'assainissement collectif, plusieurs solutions sont envisageables :

- Assainissement collectif : pose d'un réseau de collecte raccordé sur le collectif
existant. ' '

- Assainissement non collectif : deux techniques sont proposées pour cetfe
solution.

* rehabllztation des dispositifs d' assamlssement autonome a I'échelle parcellaire en

fonction de 1a carte d'aptitude des sols,

* Pose d'un reseau de collecte at mstaliat!on d'une filiere de traitement collectwe
(autonome regroupé).



'RAPPEL SUR LES FILIERES DE TRAITEMENT ASSAINISSEMENT
AUTONOME . |

A - Les pré-traitements
- Bac dégraisseur

Cet équipement n'est pas obligatoire. Sa mise en place se justifie lorsque Ia fosse
se situe a plus de 15 m du point de sortie des eaux usées. Son volume minimal est 200 |
pour des eaux.de cuisines seules et, 500 | pour I'ensemble des eaux ménagéres,

- -~ Fosse toutes eaux
Volume minimél: 3m3 juSquiz‘a'S piéces et 1 m3 par piece supplémentaire
- Préfiltre

- Tl nest obligatoire que dans le cas d'un traitement séparé des eaux vannes et des
~€aux-ménageres. Son dimensionnement est de 30 3 35 | par usagers. .

B - Les traitements |
' Le choix du dispositif de traitement s'effectue en fonction des critéres suivants
- perméabilité du sol, '
- pente du terrain, |
- niveau d'affleurement du substratum géologique,
- niveau de la nappe d'eau souterraine.,

: la carte d'aptitude des sols donrie les pr'éconisatio'ns en fonction des secteurs
étudiés. Le tableau ne 1 suivant récapitule ces résultats avec toutefois certaines modifications
~ apportées en accord avec la DDASS apres visite sur place. -



TABLEAU N° 1

MODES D'ASSAINISSEMENT PAR SECTEURS

DE LA COMMUNE D'ALLASSAC

Ce tableau a été élaboré en concertation avec le Service Santé Environnement de
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la D.D.A.SS.
Lieux - dits Nombre 1| Surface des Mode d'assainissement individuel
. d'habitants _terrains €%
1. LAUJOUR 14 |S= 1500m2 |Epandage par drains dans sol en
| . | place ou filtre a sable selon le cas
|2 LES PLACEAUX 28 |Sz 1500m?  |Epandage par drains dans sol en
o _ . .. |place ou filtre a sable selon le cas
3. LES PRADES 22. 1S3> 1500 m? Epandage par drains dans sol en
[ _ ' | ~ place ou filtre a sable selon le cas
4. LA BESSIERES 9 |S> 1500m? Epandage par drains dans sol en
R . : place ou filtre 3 sable selon'le cas
| 5. LAUGERIE 17 |Sz 1500m2  |Epandage par drains dans sol'en
S o place ou filtre a sable sefon le cas
6. PRADEL 4 |S>1500m2 |Epandage par drains dans sol en
_ e ' , place ou filtre 3 sable selon le cas
7. EYZAC 21 |S= 1500 m? |Epandage par drains-dans sol en
place ou filtre a sable ou tertre
. . filtrant, selo_n le cas _
8. LE CHEYRAL 5 (S> 1500m2 |Partie Quest : Epandage par drains -
‘ dans sol en place ou filtre a sable
selon le cas
Partie Est : tertre filtrant /terrain
_ ‘ | _ | | hydromorphes 7
9. FREYCHEMOUCHE 9 Sz 1500m? |Epandage par drains dans sol en
. , o __|place ou filtre a sable selon le cas
10. LA GENESTE 22 |S= 1500m2 [Epandage par drains dans sol en
. . ' place ou filtre a sable selon lecas .
11. LA BLONDINERIE 4 |S= 1500m2 |Epandage par drains dans sol en
- place ou filtre a sable ou tertre
filtrant, selon le cas
12. LA, ROCHE - LA .88 |[S> 1500m?2 . |Epandage par drains dans sol en
COTE DE REIGNAT - ' place ou filtre a sable-selon le cas
13. L'ETANG DE LA 5 |5= 1500m?2 Epandage par drains dans sol en
ROCHE . | place ou filtre a sable selon le cas
14. LA CHARTROULE 50 > 1500-m2 Voir étude de différents scénarios
15, LA SUDRIE 5 > 1500m? | Epandage par drains dans sol.en
- ' place ou filtre a sable selon le cas




16. LA PLEUGE

1 500 m2

.Epandagé par drains dans sol en

17 S5z
| | Place ou filtre 3 sable selon le cas
17.LES BOUCHAILLOUX 5 |Sz2 1500m2 |Epandage par drains dans sol en
place ou filtre a sable selon le cas
18. VINZELAS 15 iS> 1500 m2 Epandage par drains dans sol en
_ ] ' o plac‘e ou filtre a sable selon le cas
19. LA BORDE 23 |S2 1500 m2 Epandage par drains dans sol en
» place ou filtre 3 sable selon le cas
20. LA MEYRANIE 37 |S2 1500 m2 |Epandage par drains dans sol en
_ | place ou fiitre a sable selon le cas
21, LA COTE 58 |S> 1500m2 |Epandage par drains dans sol en
, . | o pl-ace ou filkre a sable selon le cas
22 LES MOSREDONS 13 |S2 1500m2  |1°)Epandage par drains dans soi en
: place.ou fiitre a sable selon le cas
2°) une partie collective sera
intégrée dans I'approche collective
: » . : des Trois Villages
23. LA CROIX 6 |S= 1500m2 |Epandage par drains dans sol en
MOSREDON - place ou filtre a sable selon le cas
124, SECTEUR 10 [S= 1500 m?2 Epandage par drains déns sol en
CIMETIERE - - place ou filtre é‘sable selon le cas
25, LE BOIS DU ROI 26 |S> 1500m2 Epandage par drains dans sol en
- | . _iplace ou filtre a sable selon le cas
26. LES GARDELLES 9 |S> 1500m2 Epandage par drains dans sol en
| , | _ place ou filtre a sable selon le cas
27. LE TEMPLE 9 |S= 1500 m2 Epandage par drains dans sol en
| . place ou filtre & sable selon le cas
28. LA CROIX ST 4 [S= 1500m2 |Epandage par drains.dans sol en
JOSEPH \ I place ou filtre 3 sabie selon le cas
29. LE BOIS . 30 |S» 1500 m2---- 'Epandage par-drains dans sol en
| COMMUNAL - LES ' place ou filtre 3 sable selon le cas
CHARTRQUX | | |
30. LAVAL 8 |S= 1500m2 |Epandage par drains dans sol en
: place ou filtre & sable selon le cas
31. MONTAURAL 55 |S= 1500 m2 |Epandage par drains dans sol en
| place ou filtre a sable sefon le cas
32. LES GALUBES 15 Sz 1500m2  |Epandage par drains dans sol en
- o pface ou filtre a sable selon le cas
33. BROCHAT 73 |S=2 2000m2 |- Epandage par drains grand

développement dans sol en place ou
filtre a sable selon le cas

- Avis de la D.D.A.S.S. pour cas

particuliers




|34.-zONE

1 500 m2

D'ALLASSAC

34 L Sz Epandage:par dréins dans sol en.
INDUSTRIELLE _ . | Place ou filtre a sable selon le cas..
35. LES BORDERIES 38 |S= 1500 mz2 - Construction sur vide sanitaire de
' 0,60 m par rapport au terrain nature]
- Assainissement par filtre & sable
o . | vertical drainé surélevé (fig.8)
36. LE PUY DE - 63 |Sz 1.500m2  |Le Puy et le Puy I'Epine: voir &tude
POULVEREL comparative de différents scénarios.
Pour la partie en créte en direction
d'OBJAT : drains dans sot en place
o | 3 ou filtre a sable, selon le cas
37. LE POULVEREL 13 |Sz 1500m2  |Epandage par drains dans sol-en -
_ o ‘ 1 o place ou filtre a sable selon le cas
|38, LA CHAPELLE 23 |S2 1500m? |Epandage par drains dans sol en
1 L __ ‘ place ou filtre 3 sable sefon le cas
39. GARAVET 130 |Sz 1500m? |Secteur Garavet : Epandage par
LASTEYRIE drains dans sol en place 6u F ltre a
- sable selon le cas. _
Village de Lasteyrie habltat dense :
. y _ | étude de dlfferents scénarios. .
140. LE PIC DE GORSAT 11 {S> 1500m? |Epandage par drains dans sol en
o place ou filtre a sable selon le cas
41. LA FAURY 22 1S> 1500m2 |Epandage par drains dans sol en
L | . | place ou filtre & sable selon fe-cas
42, CHAMP DE FAURY 33 1S> 1500m? |Epandage par drains dans sol en
- . . place ou fiitre & sable selon le cas
43. LE MOULIN DE 4 1S 1500 m2 Epandage par draihsdans sol en
BRIDAL | ,‘ , place ou filtre a sable selon le cas
44. LES ESCURES 6 |52 1500m2? |Epandage par drains dans sol en
S— , I IS |place ou filtre a sable selon le cas
45, GORSAT 53 |S=z 1500m? |Epandage par drains dans sol en
. S _ place ou filtre a sable selon le cas
|46. ST LAURENT - LA 117 /S= 1500m? |La Barriére de St Laurent et les
| BARRIERE DE SAINT abords du village de St Laurent :
LAURENT Epandage par drains dans sol en
place ou filtre a sable selon le cas -
Village de St Laurent-habitat dense :
. s - etude de différents scénarios.
47. LE SAILLANT 270 |S= 1500 m?

Voir étude différents scénarios.

(1) Pour le cas des rehabf/ffa tions de logements anciens, les modes d'assainissement fnmwdue/ seront explicites

au cas parcas par la D.0.4.5.5.




Suivant la permeabilité du sol, deux types de traitements pourront &tre utilisés

- filtration sur sol en place avec une bonne permeabilité (en VERT sur la carte). La
dispersion des effluents est réalisée par tranchée d'infi ftration ou lit d'épandage. Clest le
systéme le moms onéreux

- filtration sur sol reconstitué (autre perméabilité en JAUNE, ORANGE et ROUGE).
La dispersion et le traitement sont alors assurés par des filtres & sables qui peuvent étre de
divers types : verticaux drainés ou non, horizontaux drainés ou non, tertres d'infiltration et
systéme de filtres compacts pour Ies zones en rouge, ce dermer etant le systeme le plus
cher.

7 Les bases de dimensionnement de ces dispositifs sont regroupées dans le tableau
suivant : _ .

- TABLEAUN® 2 -

. DISPOSITIF

ASSAINISSEMENT AUTONOME A LA PARCELLE|

Epéndage 'so‘uterra-in, par
tranchées d'infiltration

60 ml de tranchee jusqu'a trois chambres :
- .20 & 30 ml supplémentaires/chambre si
15<k(*)<30

=15 ml suppl/chambre si 30 < k< 500

|Lit d'épa‘ndage, sol 3

dominante sableuse

120 m2 par chambre

Filtre & sable vertical

jdrainé ou non

(20 m2 pour deux chambres ou quatre pieces

principales (5 m2 par chambre
supplementatre)

Filtre & sable horizontal
draine ounon -

6 m de front de repartltlon pour 4 pleces |
| principales, 8 m pour 5, 1m par chambre
supplémentaire

Tertre d'infiltration |

20 m2 pour 2 chambres au sommet du tertre
15<k< 30 - 60 m2 3 la base du tertre

(*) perme’abm'té {an mm/h)

|30<k<500 - 40 m? & Ia base du tertre_

Ces différents dispositifs d'assainissement autonome sont schématisés ci-apres :




PRESENTATION DES SOLUTIONS

| Dans ce chapitre, les solutions d'assainissément sont présentées secteur par
secteur pour au moins les dix années a venir en fonction des possibilités financieres de la

Collectivite et en fonction des critéres suivants : |

<> secteurs pouvant combiner l'assainissement autohome et le collectif de
proximité ; :

= secteurs pouvant faire I'objet d'un traiteméht collectif raccordé a f'existant ;

| = secteurs intégrés dans les cartes d'agglomération 'de‘. BRIVE et d'ALLASSAC
relatives a la collecte et au-traitement des. eaux usées devant étre traités prioritairement
(arrétés préfectoraux et cartes fourhis en annexe). ' |
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9.

- LE PONT SALOMON - LA CROIX MOSREDON

AVENUE DU GENERAL LECLERC

Ces trois secteurs sont inclus dans carte d'agglomération d'ALLASSAC relatlve a la
collecte et au traltement des eaux usees (arrété préfectoral du 8 avril 1997).

Nombre d'habitations :Le Pont Salomon : | 29
: La Croix Mosredon : 7
Avenue Général Leclerc: 4.

Secteur Le Pont Salomon :

« Réseau en milieu non urbanisé : 530 mx 400 F/ml = - 212000 F HT-

« Réseau en milieu urbanisé ou sous V.C. 1 400 m x 600 F/ml = 240000 F HT
- »Réseau sous route départementale : 450 m x 700 F/ml = 315000 F HT
» Branchement : Longueur <5m :22 Ux 3500 F/U = 77 000 FHT
Longueur >5m: 4U x5000/U = 20 000 F HT

. Branchement avec pompe de refoulement : 3 U x 18 000 F/U = 54000 FHT

ittt B k8 ke e e

TOTAL : evereeerreririeseeersrenns 918 000 FHT
ARRONDI 3 & ooivemevrnneeeerensans 920 000 F HT

Secteur La Croix Mosredon : _. |
» Réseau en milieu urbanisé ou sous V.C. : 300 m x 600 F/ml = 180 000 F HT.

~ « Réseau en milieu non urbanisé : 50 mx 400 F/ml = 20000 F HT
« Branchement : Longueur <5m: 6 Ux 3500 F/U = 21000 FHT
Longueur > 5m : 1U x5000U = 5000 FHT
TOTAL : ootfeveveeeeenecossannns 226 000 FHT -
ARRONDI & © cuvvecivnsirnsessnneas 230 000 F HT
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Secteur "Avenue du Général Leclerc” :

« Réseau en miliey urbanisé sous R.D. : 140 m x 700 F/m|

« Branchement : Longueur <5m : 3 Ux3500F/U =
Longueur >5m: 1 U x5000/U =

TOTAL & voveererrerss,
ARRONDI A : voverrvernsnnn,

MONTANT RECAPITULATIF DES SECTEURS -

nu---.---i‘----n-,-\n---anu--u--::-'

13

= 98000 FHT

10 500 FHT
5000 FHT

.. 113500 FHT
«« 110000 F HT

920000 F HT
230 000 F HT
110 000 F HT




2.~ LES TROIS VILLAGES

- Secteur inclus dans la carte d'agglomération d'ALLASSAC relative a !a collecte et
_au traitement des eaux usées (arrété préfectorat du 8 avril 1997).
- Nombre d'habitations : 83.
~ Deux hypotheses de base ont été définies :
@ Périmétres collectifs restreints autour des trois vx]lages les habitations en -
penpherle sont traitées individuellement, soit 64 habitations raccordées a un réseau collectif et
19 habitations traitées individuellement ;

@ Périmétre collectif pour I'ensemble des habitations des trois villages.

RESEAUX DE COLLECTE

SECTEURS |- Prix | Périmétres collectifs Périmétres collectifs
unitaire HT|  minimum “maximum |

| Quantité¢ | Montant | Quantité | Montant H.T.

HT. :

VILLAGE DE GAU :

*Réseau en milieu non urbanisé :ml 400 320|128 000} 770 308 000

* Réseau en milieu non urbanisé 500 180 90 000 250 125 000

difficile :mi - :

* Réseau en milieu urbanisé ou sous 600| ' 430] 258 000| 480 276 000

voie communale .................... ml ‘

* Branchements particuliers : . ot
Longueur<5m ............ U . 3500 - 25 -87 500 35 122 500
Longueur>5m ............. U 5000 4 20000 4 - 20000
Avec pompe de refoulement :U 18 000 .21 88000, . 2] 36 000

: 619 500 - 887 500
Arrondia:............... 620 000 890 000

VILLAGE DU VERDIER HAUT : .

* Réseau en milieu non urbanisé : mi 400| - 160 64 000 160 64 000

* Réseau en mllleu non urbanisé 500, 200f 100000 390 195 000

difficile | .o ml : . o _

* Réseau en milieu urbanisé ou SQuS 600 ~ - -.450| 270000 460 276 000]

voie communale ............... Ko, mi | ' ‘

* Branchements particuliers : . : :

Longueur<5m ............. U 3 500 16 56 000 23 80 500
Longueur>5m ....... SNV U 5 000 4 20 000 4 20000
Avec pompe de refoulement :U 18 000 1 18 000 2 - 36000
' 528 000 671500

Arrondi a | rerimeria 530 000 _ 670 000
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: 'Pri:.( : Périm_étres collectifs | Pé'_rimétr_es collectifs
SECTEURS unitaire minimum 7 . minimum .
' Quantité Montant | Quantité | Montant H.T.
HT H.T. . -
VILLAGE DU VERDIER BAS :
*Réseau en milieu non urbanisé : ml 400 350 140000 350 140 000
"*Réseau en milieu non urbanisé 500 '
fifficile 1 ....... S OUOUPNSRRUURR o _
"Réseau en milieu urbamsé ou sous. | 600 130 78 000 210 126 000
'oie communale ....c..ceerie... mi ; '

"Branchements particuliers : : o ,
Longueur<5m............. U 3 500] . 5 17 500] Bi 21000
Longueur >5 Mo, U 5 000 7| 35 000 7 35 000

270 500| 322 000
- Arrondi &% Leeeeieeiia 270 000, 320 000
- [TOTAL réseaux collecte | 1 420 000|- 1880 000|

A partir de ces deux hypothéses, différents scénarios sont envisageables :

= d'une part le raccordement au réseau et 3 la station de
nécessitant une station de releva

est de :

Station de relévement 3

Reseau de transfert du bourg :

. en milieu non urbanisé
. S0US voie communale

. SOUS route departementale 200mx 700 F =

15

------------------------------

traitement du bourg

ge au Verdier Bas et un réseau de transfert au bourg dont le colt

150 000 F
28 000 F

178000 F> 180 000 F HT

1500 mx 400 F= 200000 F
1200 mx600F= 120000 F
140000 F

460 000.F > 460 000 F HT

T AT, b« | e at oy




= dautre part le raccordement & une station de tfa_iteme’nt.propre aux trois villages
avec: '
- Réseay de transfert 4 Ia station : ; |
milieu non urbanisé : 500 mx400 = 200 000 F

- . - Station de traitement : .
pour 260 Egh : 3 000 F x 260
pour 340 Eqh : 3 000 F x 340,

780 000 F
1 020 000 F.

i

Le colt moyen dune’ instalfation ,d"asséinissement autoriome pouvant &tre chiffré 3
40.000 F HT, I'investissement total pour 19 installations est de 760000 FH.T.




ETUDE COMPARATIVE DES DIFFERENTS SCENARIOS

Périmétre collectif
minimum et -

assainissement
autonome -

Périmetre collectif.

maximum

1. - Raccordement a la station existante :

u Réseaux de collecte .......couvvivinens
w Station de relévement ...........
w Réseau de transfert ....ovconveivenens

Assainissements autonomes : ......

lllllllllllllllllll

1420 000 FHT
180 000 F HT
460 000 F HT

-2 060 000 F HT

760 000 F HT

2 820 000 F HT

1 880 000 F HT
180 000 F HT
460 000 F HT

2520 000 FHT

2,520 000 F HT

2. - Station de traitement pour les 3
villages : ‘_

w Résgaux de collecte ...ouinnniane.
w Réseau de transfert & la station :
w Station de traitement o..viveeienin.

Assainissements autonomes : ......

1420000 FHT

200 000 F HT

780 000 F HT

2400 000 F HT
760 000 F HT

3 160 000 F HT

1 880 000 F HT
200 000 F HT
1 020 000 F HT

3 100 000 F HT -

3100000 F HT
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3. - LE SAILLANT D'ALLASSAC

- Secteur inclus dans la carte d'agglomération d’ALLASSAC relative 3 la collecte et au
traitement des eaux usées (arrété préfectoral du 8 avril 1997).

- Le nombre d'habitations de I'ensemble du secteur est de 89.

- Le. secteur habité le long de la R.D. 148 comprend 26 foyers. pouvant &tre traités en

assainissement autonome avec drains d'épandage. Le colt total de ces installations sur Ia base de -

25 000 F HT/U est de I'ordre de 650 000 F HT.
= Le secteur des Pi‘erre's Blanches, le long de la R.D. 134 se décompose en :
11 habitations en' contrebas de la R.D. qui disposent de suffisamment de surfacef
pour avoir un assainissement autonome avec drains d'épandage. lLe colt moyen de ce type

-d'mstallatlon est de |'ordre de 25 000 F H.T. 'unité, soit un co(lt total de 280 000 FHT envrron

9 habitations situées au niveau et en bordure de la R.D. ne d|sposent d aucun'
moyen d'épandage dravitaire. Les rejets des fosses sceptiques sont em général canalisés et

s'évacuent de l'autre coté du R.D. Les terrains se situant au-dessus des habitations, la solution

preconlsee consiste a relever les eaux en sortie des fosses sceptiques vers un systéme d'infiltration
(filtre. & sable). Le colt de telles msta[tatlons est estimé entre 50 et 60 000 F HT Tunité, soit un
montant total de f'ordre de 500 000 F.

— Le secteur Le Saillant - La Jugie, le-long de la R.D. 134 comprend 12 feux pouvant
etre traités en assainissement autonome de- facon identique au secteur des Pierres Blanches soit -
660 000 F HT sur la base moyenne de 55 000 F par instaltation.

~ Les secteurs du Saillant Vieux (18 feux) et de la Ptaleporchle (13 feux) a I'habitat
dense ne peuvent étre traités que de fagon collective.

Les différents scénarios étudiés ci-aprés sont :

Solution 1. : Le Saillant Vieux et La Pialeporchie traités collectivement avec une station
- de traitement en bordure de la V.C. n° 2, les autres secteurs en
assainissement autonome.

Solutions 2. : collecte des eaux usées au Pont du Saillant et refoulement au Bois du R0|
sur réseau existant.

2.1, :* collectif du Saillant Vieux, de la Pialeporchie et de la Jugie - Le Salllant
(R.D. 134) - le restant en autonome.
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2.2, : collectif du Saillant Vieux, de la Pialeporchie, de la Jugie - Le Saillant.
et de I'habitat dense entre le C.D. 148 et |a Vézére - |e restant en autonome,

2.3. : collectif sur I'ensemble & exception de I'habitat dispersé sur la R.D. 148.

‘L'estimation des dépenses est la suivante :

RESEAUX DE COLLECTE

Le Salllant Vieux (18 feux) : ' -

» milieu non urbanisé difficile : 150'mx 500 F/ml = \ 75000 F
+ milieu urbanisé ou sous vole communale : 400 m x 600 F/mi == 240 000 F

+ branchements particuliers : longueur : <5 m: 12 ux 3 500 F/u = 42 000 F
longueur :>5m: 6ux5 000 F/U = 30 000 F

387 000 F > 390.000 F HT

La Pialeporchie (13 feux) : ' . : '

+ milieu non urbanisé difficile : 100 m x 500 F/ml = 50 000 F

< milieu urbanisé ou sous voie communale : 250 m x 600-F/ml= 175000 F

* branchements particuliers : longueur : <5m: 9ux 3500 F/lu= 31500F
longueur : > 5m : 4 ux5 000 F/u = 20000 F

276 500 F > 280 000 FHT

Le Saillant - la Jugie (le long R.D. 134) -12 feux: ‘

+ milieu urbanisé sous R.D. : 350 m x. 700 F/mi = 245 000 F

+ branchements particuliers : longueur : <5m: 9ux3 500 F/u= 31500 F
: longueur: >5m: 3ux5000Fu= 15000F

291 500 F > 290 000 F HT

Les Pierres Blanches (le long R.D, 134) - 20 feux :

«+ milieu non urbanisé : 400 mx 400 F/ml = 160 000 F
+ milieu non urbanisé di_fﬁcite : 50mx500F/ml = - 25000F
+ milieu urbanisé sous R.D. : 350 m x 700 F/mi = : 245000 F

+ branchements particuhers longueur : <5 m: 14 ux 3 500 F/u = 49 000 F
Eongueur >5m. 6 ux5000Fu=30000F

509 000 F > 510 000 F HT

19



Le Saillant (le long R.D. 148) - 13 feux :
+ milieu non urbanisé : 400 m x 400 F/ml =

160 000 F

* branchements particuliers : longueur : <5m: 6u x 3500 F/fu= 21 000F
Iongueur >5m: 7ux5000Fu=35 000 F

Réseaux de transfert aux stations :

216 000 F > 220 000 F HT |

Raccordement La Pialeporchie et le Saillant Vieux  la station de traitement :

+ milleu non urbanisé : 350 m x 400 F/ml =

' Raccordement La Plaleporchle et La Jugie :.

~ + milieu non urbanisé difficile : 200 mx 500 F/mi =

. Les Pierres Blanches 3 Ia station de relevage :

+ milieu non urbanisé : 350 mx 400 F/ml =

-+ milieu urbanisé ou sous R.D: : 100 mx 700 F/ml'= .

Refouiement du Pont du Salllant auy BOIS du Roi :
1400°m x 140 F/mi :

Station de traitement de 140 Egh :
140 Egh x 2 000 F/Egh :

Station de relévement : 300 Eqh-

20

140 000 F

100 000 F

140°000.F

70 000 F

. 0 i e e

210000 FHT

196 000 F > 200 000 F HT

- 280 000 F HT

250000 FHT
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ETUDE COMPARATIVE DES DIFFERENTS SCENARIOS

SOLUTIONS 2

SOLUTION 1
2.1 2.2 2.3
A.-ASSAINISSEMENTS AUTONOMES : . _ _
- La Plaine du Saillant R.D. 148 ........ 650000 FHT| 650 000 FHT| 325000 FHT| 325000 FHT|
- Les Pierres Blanches ...,..uuue..ioeee 780 000 FHT| 780 000FHT{ 780 000 FHT - |
- Le Saillant ~ La Jugie R.D. 134 ....... 660 000 F HT o 1 e : -
TOTAL = oveereseireerersomensasemronss. 2090 000 F HT | 1430000 F HT| 1105 000 F HT 325.000-F HT
B.-ASSAINISSEMENTS COLLECTIF '
RESEAUX DE COLLECTE - | :
- Le Saillant Vieux 390000 FHT| 390 000 FHT| 390 000 FHT| 390000 F HT |
- La Pialeporchie : wouvmersiesieenennns 280 000 FHT| 280000 FHT{ 280 000-FHT| 280 000 F HT |
- Le Saillant - La Jugie ; vuee......... 290 000 FHT| 290 000 F HT| 290 000 F HT|
- Les Plerres Blanches : v..u.ivvecvennen., --- - - 510 000 F HT|
- Le Saillant RD 148 (partie) : ... — - 220 000 F HT 220000 F HT
RESEAUX DE TRANSFERTS :-
 La Pialeporchie et le Saillant Vieux & |
a station de traitement : ................. 1400000 FHT; . ... — —
La Pialeporchie 3 La Jugie @ ........... ‘ - - 100 000 FHT| 100000 FHT _10_0'0‘00‘F HT
- Les Plerres Blanches a |a station de . | o
BIEVAGE I it e i = — i 210 000 FHT
Refou!ement du Pont du Saillant au : ' |
30iS dU ROI & vvceeiivirine e, — 200 000 FHT| 200000 FHT 200000 FHT|
STATION DE TRAITEMENT e, - 280 000 F HT == -== -
STATION DE RELEVEMENT : 1vevvvvereennes - 250 000 F HT | 250 000 F HT 250 000 F HT
OTAL ¢t 1090000 FHT | 1510 000 FHT | 1730 000 FHT | 2450 000 FHT
..... sesmnscessennns |3 180 000 FHT | 2 940 000 F HT

2 835 000 F HT.

2 775 000 F HT
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et au traitement des eaux usées (arrété préfectoral du 8 avril 1997).

solution e

-apacité de réaliser un assainissement autonome avec épandage par drains dans sol en place ou filtre &
sable selon fe cas (voir tabieau ne 1). | . -

1écessite

[ 4 _SAINT LAURENT

Secteurs inclus dans le périmétre de la carte d'agglomération de BRIVE relative 4 Ia collecte -

Nombre d'habitations : . _
Une quarantaine sont recensées dont 26 en habitat dense au coeur du village..

Les sceénarlos envisagés sont !
- le rattachement au Burg de Varetz dans le cadre de |a Carte d'agglomération de BRIVE :

nvisageabie lorsque le Burg sera raccordé & BRIVE . |
> une étude collective de ['Rabitat dense du village (26 feux) avec une station de traitement ;

= foptimisation de I'assainissement autonome de ce sectaur.

1.- ASSSAINISSEMENT AUTONOME

L'étude porte sur Phabitat dense du village (26 feux) ; les habitations périphériques ayaht la

Pour les 26 habitations comprises dans le centre du village, un assainissement autoriome
des systemes d'infiltration plus compacts. Le colt moyen de telles installations étant compris

ntre 40 et 60 000 F HT, fe montant de I'ensemble est de I'ordre de 1 300 000 F HT.

2.~ ASSSAINISSEMENT COLLECTIF ~ ESTIMATION DES DEPENSES

Réseau de collecte : _ ' | o
+ milieu non urbanisé difficile ;- 1 200 m x 500 F/m{ = 600 000 F

+ milieu urbanisé ou sous V.C. : 500 m x 600 F/ml = 300 000 F
+ branchements particuliers : ’ .
- longueur : <5m: 13 ux3 500 F/u = : 45500 F

“longueur 1 > 5m: 13 u'x 5 000 F/u = - 65000 F

Réseau de transfert du Burg de Varetz: , -
+ milieu non urbanisé : 600 m x 400 F/ml = 240000 F |
+ milieu non urbanisé difficile : 700 m x 500 F/ml = - 350000 F

| 590 000 F > 590 000 F HT
Station de relévement : . |

+ station de relévement : ' 150 000 F

+ refoulement : 100 m x 140 F/ml = _ 14000 F

: 164 000 F > 170 000 FHT
Station de traitement : .

¢ 100 Egh x 2 000 F/Egh = 200 000 F HT

2.



~ ETUDE COMPARATIVE DES DIFFERENTS SCENARIOS

Assainissement Collectif avec | Collectif raccordé
- | - station de - .au |
autonome traitement Burg de Varetz
> ASSAINISSEMENTS AUTONOMES : ‘ | o
26.ux 50 000 F/U wvoviiriiane 1 300 000 F HT Cm— | -—-

' < RESEAUXDE COLLECTE .vvvirevrrunsens — " 1010 000 F HT 1 '01"0 000 F HT : -'
| RESEAU.DE TRANSFERT AU BURG - . - - 590 '00'0 FHT X

& STATION DE RELEVEMENT D ~ | 170000 FHT|  170°000 FHT|
|2 STATION DE TRAITEMENT ..... e - _ 200 000 F HT| -

TOTAUX weevirvsene 1300 000 F HT| 1380 000 FHT| 1770 000 F HT
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~ 5.-LACHARTROULLE |

Nombre d'habitations : 18.

1. - ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL -

Assainissement, individuel .avec filtre 3 sable ou tertre filtrant, I'évacuation des eaux
traitées dans des fossés & ciel

ouvert implique la maitrise des fossés existants- ou la création de
nouveaux fossés. - : L . | \ '
~ Le colit moyen d'une Installation individuelle décrite ci-dessus est de l'ordre de 40 3
50 000 F HT en fonction des contraintes. rencontrées. E ' :

& Réhabilitation ou création de fossés :

1000 mi x 50 F/ml = 50 Q00 F
' Installations autonomes : 45 000 F X 18 = 810 000 F
MONTANT HiT. ¢ oo 860 000 F HT

2. - RESEAU COLLECTIF ET STATION DE TRAITEM ENT -

Réseau de collecte :

- en milleu non urbanisé difficile : 250 m x 500 F/m| = ~ 125000 F
- en milieu urbanisé ou sous V.C. : 250 m x 600 F/m! = 150 000 F
- ~sous route départementale  : 100 mx 700 F/ml = - 70000 F
345 000 F HT
- Branchements : Longueur <5 m : 10 Ux 3 500 F/U = 35 000 F
: Longueur >5m: 8Ux5000F/U = 40 OQO F
| | 75000 F HT
Réseau de‘transfert a la station de traitemeht : |
- en miliew-non urbanisé difficile : 200 m x 500 F/ml = 100 000 F HT ;
Station de traitement pour 50 Eqh / 50 Eqh x 2 000 F/Eqh = 100-000 F HT
MONTANT H.T. : ...... [P

620000 FHT ¢
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6.- LE PUY - LE POULVEREL

L'étude comprend les secteurs du: Puy et Puy Lépine, soit 27 habitations, les habitations
en limite de la commune d'OBIAT seront traitées :ndiwduellement

1. - ASSAINISSEMENT"INDIVIDUEL -

L'assalnissement autonome par fosse scepthue avec filtre & sable ou tertre filtrant suivi

de I'évacuation des eaux traitées dans des fossés a ciel ouvert lmphque la maltrise des fossés
collectlfs

‘Le colt moyen d'une installation individuelle -décrite ci- dessus est de l'ordre de 40 3
.50 000 F HT en fonction des contraintes rencontrees

& La réhabilitation ou la.création de fosses est estlmee a:

1200 mi x 50 F/ml = ~ 60000F
> Installations autonomes : 45 000 Fx 27.= 125 000 F
B s 1 275 000 F HT

2. - RESEAU COLLECTIF ET STATION DE TRAITEMENT -

Réseau de collecte :

- en milieu non urbanisé d:fﬁcne 800 m X 500 F/mi = 400 000 F HT
- en milieu urbanisé ou sous V.C. : 650 m X 600 F/ml = 390 000 FHT
- Branchements : LOngueur's Sm: 6Ux3500F = 21-000 F HT
Longueur > 5m 21 Ux5000F = 105000 FHT
TOTAL & covvvnrienerenenens 1916 000 F HT
Réseau de trans_f_ert-é la station :.'
- Réseau en milieu non urbanisé : 150 m x 400 F/m| = 60 000 F HT
- Reseau sous voie communale : 150 m x 600 F/ml = 90 000 F HT
TOTAL © oo, 150 000 F HT
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100 Eqh x 2 000 F HT/EQH =

TOTAL :

Station de'tréa_itement : 100 Egh

------------------------------------------------
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1 266 000 F HT
1 270 000 F HT




7.- VILLAG'E'DE.LASTEYRIE

Nombre d'habitations : 14

La plupart de ces habltatlons se situent au-dessus de g RD.9etne disposerit pas de la
surface nécessdire a un assainissement autonome efficace.

" Deux hypothéses ont &ta envisagées
‘@ Collecte des effluents et traitement de ceux-ci ;

| ® Collecte des efﬂuénts et refoulement au Pont de G'jaravet.

Reseau de collecte
- en milieu urbanisé ou sous V.C.:350m x 600. F/m! =210 000 F HT-

- S0US route departementale 100 m x 700 F/ml = .70 000 FHT
- Branchements particuliers :

27

Longueur<5m: 10 ux3 500 F = 35 000 F HT
Longueur >5m: 4ux5000F = 20 OOOFHT
- TOTAL: 335 000 FHT > 340 000 F HT
1. Station de traitement :
- Réseau de transfert 3 la station - |
- milieu non urbanisé : 200 mx 400 F = 80 000 F HT
- - Station de traitement : 80 Eqhx 2 000 F = 160000 FHT
~ 2. Refoulement au Pont Garavet : |
- Station de relévement avec oxygénation : 200-000 F HT
- Réseau de refoulement : 1 3000 m x 200 F = - 260 000 F HT
- Renforcement de la station de relevement T
d€ Garavel © vivveiveeeereevesies oo 100 000 FHT .




ETUDE COMPARATIVE DES DIFFERENTS SCENARIOS

[ _‘ _
' STATION DE TRAITEMENT 'RACCORDEMENT AU PONT |
- AUTONOME DE GARAVET

Réseaux de collecte .................... | 340 000 F HT - 340 000 F HT
Station de traitement 80 Egh ......... | 160 000 F HT |
Réseau de transfert 3 a la station de | : -

{traitement S R 80 000 F HT -
Réseau de refoufement au Pont de ol

|Garavet ............... e , - 260 000 F HT
Station de re!evement avec — 200 000.F HT
OXygenation
Renforcement de Ia station de 100 000 FHT
relevement de Garavet .. - :

TOTAL : eoverrvennnian S 580 000 FHT - 900 000 F HT
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