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1. Données de base
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Différentes investigations sur l'ensemble des secteurs construits ont permis
I'identification des données élémentaires nécessaires a I'élaboration du Schéma
Directeur d'Assainissement de la commune. Ces différentes données sont
consignées dans les précédents rapports inhérents au zonage d'assainissement ou
aux diagnostics des structures collectives d'assainissement.

3 points ont été étudiés :

B étude du milieu physique
B étude de la structure de I"habitat

B examen de |'assainissement existant

La partie zonage d'assainissement a consisté en |'élaboration de différents
scénarios d'assainissement pour I'ensemble des zones construites de la commune,
selon différentes orientations techniques :

B Premiére orientation technique : I'assainissement non collectif :

Cette option prévoit la collecte, le traitement et la dispersion des eaux usées
a I'échelle parcellaire.

Elle s'adapte a un tissu d'habitat diffus @ moyennement dense. L'examen de
la carte pédologique permet la définition des filiéres, celui de I'examen
parcellaire, la difficulté des travaux d'installation.

B Deuxid@me orientation : I'assainissement collectif :

L'ensemble des habitations est raccordé a un unique réseau de collecte dirigé
vers un site unique de traitement. Elle s'adapte bien au contexte d'habitat
dense.

Cependant les hameaux ou habitations isolés trop éloignés sont traités par
une solution semi-collective ou individuelle, afin d'éviter toute aberration
financiére.

Ainsi, pour chaque pdle d’habitat, une ou plusieurs solutions d'assainissement ont
été proposées.

La municipalité a retenu pour chaque site la solution la mieux adaptée au contexte
local {contraintes financiéres, démographiques, respect de I'environnement...).
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financier : Solutions

]
]
I 2.Projet technico-
:
I retenues
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Rapport phase 1 :

Etant donné la configuration de ['habitat sur la commune, seul trois sites
présentent une densité suffisante pour envisager des solutions d'assainissement
autres que non collectives : Ceyrat, une extension du Bourg et une troisigme zone
regroupant les hameaux de La Borie, Cheyrou, Chantegril et Les Balladours

Rapport phase 2 :

Différents scénarios de mise en place d’un assainissement ont été exposés sur ces
sites, s’échelonnant, selon la configuration de I'habitat, depuis |'assainissement
collectif pour une partie du site et la création d’un assainissement collectif sur

I'ensemble du site.

Les surcodts liés aux travaux en domaine privé (mise en place d‘une filiére
d'assainissement non collective ou raccordement a un réseau) ont é6té pris en
compte dans les calculs.

Rapport de phase 3 :

Aprés présentation de ces scénarios et validation des solutions retenues par le
comité de suivi de I"étude (commune, DDE, Agence de I’Eau, DDASS et bureau
d’études), des solutions d’assainissement ont été retenues.

Ces choix sur la commune d’Espartignac ont été déterminés a partir des
conclusions des études des contraintes de (Rapport phase 1).

Dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement de la commune
d’Espartignac, les estimations des colts des filieres ont été faites a partir des
contraintes liées a l"aménagement des parcelles, les pentes, les surfaces... :
lorsqu’il s"agira de passer aux phases de réalisation des travaux, il sera absolument
nécessaire d‘effectuer un retour a la parcelle afin d'y évaluer les contraintes
pédologiques avec précision.
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2.1. Site n°1 : Ceyrat
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2.1.1. Présentation générale

> situation géographique :
> nombre d'habitations :
> type d'habitat :

» contraintes a I'assainissement
non collectif :

> topographie :

> particularités :

2.1.2. Solution retenue

Centre Est de la commune
29
semi-dense

2  habitations présentent de fortes
contraintes a I'assainissement non collectif
dues a I'absence de surfaces pour la mise en
place de filiéres d'assainissement.

La topographie du site est faiblement
marquée le long de la RD920E mais les
pentes sont généralement dirigées vers le
Nord-Est. Les pentes sont par contre trés
fortes entre le Haut de Ceyrat et la partie au
bord de la RD920E.

Ce site comprend I'école.

Au niveau des logements HLM, il existe
4 emplacements prévus pour accueillir des
habitations individuelles.

Sur le hameau de Ceyrat, les contraintes de mise en place de I'assainissement non
collectif sont fortes pour quelques habitations. En effet, certaines habitations ne
possedent pas de surface suffisante pour les filieres d'assainissement non collectif. Il est
donc envisagé d'établir un assainissement collectif prenant en compte 21 habitations
(17 habitations existantes et 4 habitations futures) pour permettre de parer 3 ces

difficultés.

B Codt de la solution : 121 745 HT d’investissement public.

k-
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2.2. Site n°2 : La Borie
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2.2.1. Présentation générale

> situation géographique :
> nombre d'habitations :
> type d'habitat :

» contraintes a I'assainissement
non collectif :

» topographie :

> particularités :

2.2.2, Solution retenue

Centre-Ouest de la commune
51
semi-dense

aucune habitation ne présente de fortes
contraintes & I'assainissement non collectif.

La topographie du site est marquée par
différents versants, les pentes sont
généralement en direction du Nord Ouest et
du Sud Est.

Ce site comprend une habitation en
construction.

Le site de La Borie est une partie de la commune en développement, & proximité de la
RD920E. Il est donc souhaité de créer un réseau de collecte des eaux usées pour

42 habitations du hameau.

B Coit de la solution : 273 000 HT d’investissement public pour desservir

42 habitations
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2.3. Site n°3 : Extension du Bourg

2.3.1. Présentation générale

> situation géographique : Nord-Ouest de la commune.

> nombre d'habitations : 21

> type d'habitat : dense & semi-dense

> contraintes 3 ['assainissement Des habitations sont dans I'impossibilité
non collectif : d'établir un assainissement non collectif par

manque de surface de leur parcelle.

> topographie : La pente générale du site est dirigée vers le
Sud-QOuest.
> particularités : Ce site posséde actuellement un réseau pluvial

dans lequel quelques habitations rejettent
leurs eaux usées.

2.3.2. Solution retenue

Au niveau du bourg, il existe dores et déja un réseau de collecte aboutissant a un
lagunage naturel. [l est envisagé d’'étendre cette collecte a 21 habitations
supplémentaires, Certaines de ces habitations ont de fortes contraintes de mise en place
de leur filiere d'assainissement non collectif. En effet, une partie du hameau est dense,
les habitations ne possédent pas de terrains disponibles avec des surfaces suffisantes.

B Codt de la solution : 100 000 HT d’investissement public
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2.4. Récapitulatif financier des travaux
d’assainissement pour I’ensemble du
périmétre d’étude

E
L]

Parallelement & I'étude des secteurs non assainis, un diagnostic des structures
collectives d’assainissement (réseau et station) a été mene.

La station actuelle de type lagunage naturel ne présente pas de dysfonctionnement
nécessitant la mise en ceuvre de quelconques travaux.

Sur le réseau existant, le diagnostic ne préconise pas non plus de troncon a
réhabiliter.

i Page1o R
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3. Impact sur le prix de I’eau
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3.1. Données de base

'@ La commune posséde environ 227 abonnés a |'eau potable et 32 abonnés
consommation

I

La réalisation des travaux d’assainissement sera financée selon le principe suivant :

1. des subventions accordées par le Conseil Général de Corréze et I’Agence de

I’'Eau Adour Garonne.

Total
» Réseau réhabilitation 70%
= Réseau création 70 %
= Station 75 %

2.un emprunt pris en charge par la commune a un taux d’intérét de 6% sur une

durée de 15 ans

L’amortissement est calculé sur la base de 50 ans pour le réseau et 30 ans pour
I’épuration.

I’assainissement. La
115 l/jour/habitant.

moyenne a
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3.2. Application aux projets retenus :
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3.2.1. Assainissement collectif

L'impact sur le prix de I'eau est calculé en fonction des divers facteurs suivants -

° |'annuité d’emprunt qui correspond au taux de I'emprunt (6 %) nécessaire
pour financer les investissements (auxquels les subventions auront été
retranchées).

® Les colts d'entretien du réseau et des installations de traitement (cf.
prix unitaires dans rapport de phase 2).

e [‘amortissement calculé en fonction du taux d’investissement et de la
durée d’amortissement.

Nota : L'impact sur le prix de I’eau présenté est calculé partir des consommations
d'eau des abonnés assainissement.

3.2.1.1. Financement en 3 tranches

Pour les besoins de la simulation, le financement des travaux a été envisagé sur
trois années. Cette planification proposée sera bien évidemment susceptible d’étre
modifiée avec un éventuel étalement sur les années.

2002
Extension du réseau du Bourg (21 habitations) 100 000 € HT
2003
Mise en place de I'assainissement collectif sur le 121 745 €HT
hameau de Ceyrat (21 habitations)
2004
Mise en place de I'assainissement collectif sur le 273 000 € HT
hameau de La Borie (42 habitations)
TOTAL 494 745 € HT

Actuellement (janvier 2002). Le prix du m® d’eau potable est de 0,57 €HT.
L’assainissement est facturé & 0,47 €HT le m? . Aucun abonnement n’est appliqué sur I'eau
potable et I'assainissement.
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3.2.2. Calcul de l'impact :

En ramenant le prix du m® d’eau potable sur la base d’une consommation moyenne
de 120 m® le prix de I'eau potable est actuellement de 0,51 € HT/m? (taxes et
prélévements de I'agence de I'eau non incluses), sur la commune d’Espartignac.

Par la suite, le prix de I'eau exposé ne représentera réellement que la part
"assainissement” du prix de I'eau facturé. Les 0,51 € HT/m?® seront a rajouter aux

colts présentés,

2002 2003 2004
Montant des travaux de | 100 000 € HT 92 170 € HT 221 630 € HT
collecte
Montant des travaux de 0 €HT 29 575 € HT 51 375 €HT
traitement
Total subventions 70 000 € HT 86 700 € HT 193 670 € HT
Participation aux frais 0 16 000 € HT 32 000 €HT
de raccordement
Total autofinancement 30 000 € HT 19 045 € HT 47 335 € HT
Nombre de logements 3 21 21 42
raccorder
Consommation d’eau 1637 1637 3274
pour les habitations
raccordées
supplémentaires en
m%an
Total des Impact sur lef Prix de I'eau| Recette Recette -
dépenses conso totale | prix de I'eau| proposé ' calculée Dépense
(€ HT) d'eau en m%an (€ HT) _(EHT (EHT) (€ HT)

2002 4046 3224 1,73 i 0,90 1386 -2 660

2003 10951 5 339 2,33 gﬂ.Aﬂ ; 4 965 -4 991

2004 21642 9570 2,42 | 1,70 11 771 -6 888

2005 21642 95670 2,42 2,200F | 16557 2102

2006 21642 9 570 2,42 . 250 19 428 769

2007 21642 9 570 242 260 20 385 1726

2008 21642 9570 2,42 2,608 20 385 1726

2009 21642 9 570 242 2,66 20 385 1726

2010 21642 9 570 242 2.60 20 385 1726

2011 21642 9 570 2,42 ; 24_30 20 385 1726

2012 21642 9 570 2,42 ‘ 2i60 20 385 1726

2013 21642 9570 242 | 1,60 20 385 1726

2014 21642 9570 242 | 2760 20 385 1726

2015 21642 9 570 2,42 - 2.6€ 20 385 1726

2016 21642 9570 242 60 20 385 1726

2017 18553 9 570 2,10 2,6( 20 385 4 815
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3,00

Evolution du prix de I'eau (part de 'asssainissement)
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A la lecture du premier graphique, il est & noter que la réalisation des travaux se £
répercutera par une augmentation du prix de l'eau (pour les usagers raccordés) 5
d’environ 2,1 €/m3. Le prix de I'eau total débuterait & 0,47 € HT/m?® en 2001 et

passerait & 2,60 HT/m® sur une période d’une dizaine d’années, soit un impact ¥

non négligeable sur le prix de I'eau. a
Une taxe de raccordement de 762 € applicable a tout nouvel abonné o
assainissement a été prise en compte pour le calcul de cet impact sur le prix de ,
I"'eau. |
|
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4. Annexe

TABLEAU DE CLASSEMENT DES TRAITEMENTS
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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4.1. Tableau de classement des
traitements

.. 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
| - I 1 l 1 | | I
. DECANTEUR-DIGESTEULR %
“ BOUES ACTIVEES EN AERATION PROLONGEE
@ LAGUNAGENATUREL >
e LAGUNAGEAERE
- S LITBACTERIEN
< DISQUES BIOLOGIQUES }
= LITDINFILTRATION-PERCOLATION >
o FILTREPLANTESDEROSEAUX >
- - —EILIRES ENTERRES > ot - Domaine conseillé

EPANDAGE SOUTERRAIN
‘—-m———-—“- - =~

Domaine possible

«EPANDAGE SUPERFICIEL
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4.2. Données de base technique de
P’assainissement non collectif

4.2.1, Schema

S R T S STt

Dispositif d'assainissement autonome

Schéma de principe

Evacuation

_ #ux pluvizles g
3 . yo -

35 m minlmum
réglamentaie

Intégration passible
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o
[ Ay
Cliture oa g \\\_ .\
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4.2.2. Descriptif technique

Selon la législation en vigueur, une filiere d'assainissement non collectif doit se
composer :

* d'un pré-traitement anaérobie composé au minimum d'une fosse toutes
eaux pouvant étre complétée d'un séparateur a graisses et d'un préfiltre
indicateur de colmatage,

* d'un systéme d'épuration dispersion au sein d'un épandage souterrain si le
sol s'avére apte ou d'un systéme de filtration sur sable dans le cas
contraire.

4.2.2.1. Le prétraitement

Le role du prétraitement est de préparer les eaux usées en piégeant les graisses et
les matiéres en suspension qui entraineraient une obstruction des canalisations et
un colmatage du dispositif d'épuration dispersion.

Le prétraitement se compose de :

= Une fosse toutes eaux :

L'ensemble des eaux usées domestiques (eaux ménagéres + eaux vannes) est
dirigé vers la fosse toutes eaux.

Deux phénoménes interviennent dans le fonctionnement d'une fosse septique :
1. un phénoméne physique de séparation :
= fiotizison des graisses en surface (chapeat)
= sedimentation des parficules les plus lourdes (boues).
En sortie de la fosse toutes eaux, il reste un liquide prét & &tre épuré.
2. un phénomeéne biologique de fermentation :
Les bactéries trés abondantes dans les eaux usées dégradent les boues et

le chapeau par fermentation. Il en résulte une diminution du volume des
boues résiduelles et une liquéfaction partielle des graisses.

Le sous-dimensionnement de la fosse toutes eaux peut entrainer le passage de
boues dans le systéme de traitement et donc son colmatage 3 bréve échéance.
Il est donc vivement conseillé de suivre les recommandations suivantes :

Nombre de Volume utile recommandé
piéces principales enm®
Jusqu'a 5 3
Jusqu'a 6 4
Jusqu'a 7 5

Le volume minimal recommandé pour une fosse toutes eaux est de 3 000 litres pour une habitation de type F2 & F5.
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M&

Pals T, ML
ventitation @ 100 mm -n.___l/// LLLLLLEE [/e/ l /
gr}vasg g.on.;. ©aux usdes 3 —— .'E .é

—"""";;] sortie des eaux
LT (vers préfiltre)

30 em

1 m mintmum

4

cloison

Tampons i
Reme TR

zéro de référence

pente ds fa
canalisation 2 % ;

I

de l'entrde de la cor
d'amende. naulia

E Description - Observations :

* Positionnement de la fosse :

s [enirée des eaux se faitdans le grand compartiment

= forifice dentrée est place plus haut que forifice de sortie
La fosse septique est posée de niveau, sur un lit de sable d’une dizaine de
centimétres d’'épaisseur préalablement tassé et bien stabilisé. Si le terrain
ne porte pas suffisamment, le lit de sable est remplacé par une semelle de
béton. Dans le cas de terrain gorgé d’eau, il peut é&tre utile de lester la
fosse pour éviter gu’elle ne remonte a l‘occasion d'une opération de
vidange.
Le couvercle arrivera au niveau du sol et restera facilement accessible pour
permettre un bon entretien (vidange notamment).
Pour installer une fosse en matiére plastique, il faut remblayer avec du
sable ou de la terre meuble et remplir la fosse d’eau au fur et & mesure
pour équilibrer les pressions.
Aprés raccordement, remplir d’eau et s'assurer qu‘il n'y a pas de fuites
(laisser en eau pendant plusieurs jours et surveiller le niveau).
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Ne pas oublier la ventilation! Une fosse septique produit des gaz
malodorants. Il faut une bonne ventilation. La canalisation d’extraction des
gaz doit ressortir en toiture et &tre réservée 3 cet usage unique (diamétre
60 a3 100 mm).

*  Entretien

Aprés la mise en eau, les bactéries sont apportées naturellement par les
matiéres fécales.

Le fonctionnement de la fosse toutes eaux n’est pas perturbé par
I'utilisation normale des détergents, d'eau de Javel, voire des rejets
d'antibiotiques. (Ces produits sont rapidement dégradés par le contenu de
la fosse septique, et les bactéries sont continuellement apportées par les
eaux usées),

Les interruptions d’alimentation de la fosse pendant de courtes périodes
(vacances par exemple), n’ont pas d'incidences majeures sur son
fonctionnement).

Vidanger la fosse toutes eaux tous les 4 3 & ans (cette fréquence varie
selon les conditions d’utilisation), Une opération de vidange impose des
contraintes mécaniques importantes 3 la fosse (remontée de la fosse ou
son implosion liées & la poussée du sol). Il est conseillé de vérifier que la

fosse toutes eaux n’a pas été altérée au cours de la vidange :
®  une pelite fraction des boues est laissée en place
" lafosse outes eaux estremise en eau caire aprés lavidange
* Attention :

FPrendre en compte dés la conception du projet les niveaux imposés par les divers
appareils et conduites du dispositif d‘assainissement. En particulier, le niveau des
canalisations de dispersion de l'ouvrage de traitement par rapport au sol fini
détermine le niveau de sortie des eaux de l'habitation. Si le dispositif de
traitement est un it filtrant drainé, c’est le niveau de l'exutoire qui sert de
référence.

* Calcul rapide :

Supposons que la partie du terrain ou est implanté le dispositif de traitement soit
a la coéte 0,00. Pour placer les canalisations & Ja bonne céte (- 0,20 m), calculer
la céte de la conduite de sortie des eaux usées au niveau de [I'habitation en
fonction des caractéristiques des appareils qui seront utilisés et des pentes de
canalisations de liaison (environ 2 %).

o le séparateur 3 graisses

Le séparateur & graisses peut étre utile dans les cas particuliers ou les longueurs
de canalisations sont importantes entre la sortie des eaux de cuisine et la fosse
toutes eaux.

° le préfiltre dit « indicateur de colmatage »

Son réle est de protéger le systeme de traitement contre les entrainements
accidentels de boues qui le colmateraient.

Le colmatage du préfiltre indique qu'il est nécessaire de vidanger la fosse toutes
eaux. Le préfiltre peut étre intégré dans la fosse toutes eaux.
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VA A

AN g ~ T'f/f/'*/f Niveau du sol

////i Y

antrée de letflyent
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detar fwaﬂepﬁ:m

Sortie haute
- - vers [e disogsitif
de traitement

matériaux filtrants
pouzzoiane (20-40 mm

=!ancher perford

Préfiltre de colmatage

4.2.2.2. L'épuration dispersion

L'effluent en sortie de fosse toutes eaux n'est pas épuré, il reste chargé aussi bien

en pollution organique, qu'en germes pathogénes.
L'utilisation du sol (naturel ou reconstitué) permet d'assurer :

* I'épuration des eaux usées gridce aux micro-organismes qui s'y

développent,

* |'évacuation des eaux usées par infiltration quand le terrain le permet.

Le principe d’épuration-dispersion sera adapté aux diverses contraintes existantes

sur la commune. Les dispositifs existants sont :
* les tranchées d'infiltrations

* |e lit filtrant a flux vertical
* |e lit filtrant & flux vertical surélevé (ou tertre d'infiltration)

* e lit filtrant a flux vertical drainé (éventuellement surélevé)

Chacune des filieres est schématiquement représentée et décrite sur les pages

suivantes.
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» Tranchées d’infiltration

B Schéma
| 1
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1 Arrivée des eaux prétraitées - 5 0,5mmin
2 Regard de répartition 6 «Té» ou regard de bouclage
- 3 Tranchée d'infiltration 7 Bouclage de 'épandage
4 Terrain naturel 8 Tuyauplein sur1m

a) Vue de dessus

4  QGraviers de & 20 mm — 40 mm
5 Sol en place

1 Terre végétale
2 Géotextile

3 Tuyau d'épandage avec orifices
dirigés.vers le.bas.

TR

b) Coupe transversale d’'une tranchée

M Description - observations

Le sol est suffisamment profond et perméable pour épurer les eaux usées qui lui
sont injectées. Pour une habitation de type F4, un linéaire de 60 métres de
tranchées d’infiltration sera retenu.
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1. Vuz do dessus
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W Description - observations

Le lit filtrant non drainé & flux vertical recoit les effluents septiques.

Un matériau d’apport granulaire se substituant au sol naturel est utilisé
comme systéme épurateur et le sol en place comme moyen dispersant.

* Le regard de distribution

Il divise le débit de l'effluent en plusieurs fractions équivalentes qui
s'écoulent dans chacune des canalisations.

* Les canalisations de répartition
Il est conseillé d’utiliser des canalisations en PVC de diamétre 100 a
125 mm congues spécialement pour |’assainissement.
L‘usage des drains agricoles est a proscrire, car leur conception ne permet
pas d'obtenir une pente réguliére et les dimensions des orifices entrainent
un colmatage rapide.
L’intervalle entre deux canalisations est d’environ 2 m et la pente est au
maximum de 0,5 cm par metre.
* Réalisation du filtre a4 sable vertical non drainé
La surface du filtre doit &tre libre de toute construction, voirie et plantation
autre que le gazon.
La surface du filtre est d'environ 5 m? par piéce principale.
La réalisation s’effectue de la fagon suivante ;
= faire une foulle de 1,40 métres de profondeur
=  silesolestperméable, élanchéifier par une feuile de polyinyle ou per un bat
= disposera partirdufond:
—  une couche fitrante constituée dune épaisseur minimale de 70 cm de sable du type sable de
riviere lavé de granulométie 0,.3-06 mm
~ une couche de graviers de granuométie 2040mm dans laquele sont noyées les
canafisations de collecte des eaux filrées
—  onintercale ensite un feutre de jardin pour éviter la contaminalion de la couche de graviers
parlateme végétale
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> Lit filtrant a flux vertical surélevé

4 50 L
*'s 401’ P sa

Tuyau plein

Tuyau d'é&pandage
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Té de bouclage
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r /- Té ou regard da bouclage
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anticonteminant
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B Description - observations

Le lit filtrant & flux vertical surélevé ou tertre d’infiltration gravitaire recoit les
effluents septiques. Il utilise un matériau d’apport granulaire comme systéme
épurateur et le sol en place comme moyen dispersant.

Il peut s’appuyer sur une pente, étre en partie enterré ou étre totalement hors
sol, en particulier s’il est alimenté en eau prétraitée par un poste de relevage.
* Mise en ceuvre :
*  Leregard de distribution :
Il doit permettre fégale répartiion des eaux prétraitées dans les fuyaux dépandage, en évitant ka
stagnation des effluents.
= Lescanalsations de répartiion :
Eles sonten PVC de diamétre compris entre 100 et 125, en fonction des ocuvertures des regards et
des équipements préfabiqués mis en place,
Les tuyaux de drainage agricole ne doivent pas éire utfisés,
Lintervalle entre 2 canalisations de népartiion estdernvion 1 m.
La surface du fertre est de 5 m? par pigoe principale au sommet
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* Réalisation du tertre :

Le fond du tertre d’infiltration doit se situer 8 0,90 m sous le fil d’eau en sortie
du regard de répartition. La profondeur de la fouille varie suivant le niveau
d'arrivée des eaux prétraitées ; la position du tertre par rapport a la pente
naturelle du terrain et la nature du fond de fouille.

Dans le cas d’un sol fissuré, les parois verticales de la fouille seront protégées a
I’aide d’un film imperméable.

Le sable épurateur (0,3 - 0,6 mm) est déposé sur le fond de la fouille sur une
épaisseur de 0,70 m et régalé a |"horizontale sur toute la surface du tertre.

Une couche de graviers (diamétre 20 a 40 mm) de 10 cm d’épaisseur est étalée
horizontalement sur le sable.

Les tuyaux d’'épandage sont posés horizontalement sur le gravier, orifices vers le
bas, et noyés dans une autre couche de graviers de 10 cm étalée avec
précaution de part et d'autre des tuyaux d’épandage, et de raccordement.

Une feuille anticontaminante (grammage supérieur & 100 g/ml) recouvre le tout
et isole de la terre végétale recouvrant le tertre.

* Regards ou équerres de bouclage :

Pour le bouclage du tertre, il est & prévoir des équerres avec bouchon a vis
hermétiques a I'air et & l'eau.
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> Lit filtrant & flux vertical drainé
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B Description-Observations:

Le lit filtrant & flux vertical drainé recoit les effluents septiques. Un matériau
d’apport granulaire est utilisé comme systéme épurateur et le milieu
superficiel ou souterrain comme moyen dispersant.

* Le regard de distribution

Il divise le débit de I'effluent en plusieurs fractions équivalentes qui
s’écoulent dans chacune des canalisations.

* Les canalisations

Elles sont en PVC congues spécialement pour |’assainissement. L'usage de
drains agricoles est & proscrire, car leur conception ne permet pas
d’obtenir une pente réguliére et les dimensions des orifices entrainent un
colmatage rapide.

L’intervalle entre deux canalisations est d'environ 2 métres et la pente est
au maximum de 0,5 cm par métre.
* Lit filtrant & flux vertical drainé

La surface du lit filtrant doit &tre libre de toute construction, voirie et
plantation autre que le gazon.
La surface du lit filtrant est de 5 m? par piéce principale.
La réalisation s'effectue de la facon suivante ;

= faire une foudle de 1,40 métres de profondeur

= sile solest perméable, étanchéifier par une feulle de polyvinyle ou per un bati

= disposera partirdufond:

— une couche de graviers de granuiométie 2040mm dans bquelle sont noyges les
canalisations de oodllecte des eaux fifrées

—  une couche fitrante constituée dune épalsseur minimale de 70 cm de sable du type sable de
nviere lavé de granulométrie 0,3-06 mm

— une nouvelle couche de graviers de méme épaisseur et de méme granuométie que
précédemment dans laquele sont disposées les canalisations de répartiion

- on intercale ensite un feutre de jardin pour éviter la contamination de la couche de graviers
per laterre végétale

* Regards de contrdle

Un regard pour effectuer des prélévements de contrdle doit &tre réalisé sur
la canalisation avant le rejet.

Il existe une variante en cas d'absence d'exutoire accessible gravitairement si le
dispositif est placé au sein d'une fouille: le lit filtrant a flux vertical drainé et
surélevé, soit entidrement ou en partie au-dessus du sol naturel (auxquels cas le
dispositif pour son alimentation peut réclamer une pompe de refoulement).
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4.3. L'assainissement collectif

o
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4.3.1. Descriptif technique

Un projet d'assainissement collectif est caractérisé par les éléments suivants :
* un réseau de collecte des eaux usées,

* une station d'épuration,

* un rejet d'eaux épurées.

4.3.1.1. Les éléments constitutifs d'un réseau

H Depuis les habitations a la boite de branchement (domaine privé) :

* suppression des installations d'assainissement non collectif existantes,

* pose d'une canalisation de 125 mm de diamétre jusqu'a la boite de
branchement,

B De la boite de branchement au collecteur {domaine public) :

* boite de branchement avec tabouret & passage direct,

* canalisation de 150 mm de diamétre pour raccordement au collecteur.

B Le collecteur principal (domaine public) :

* 200 mm de diamétre avec regards de visite placés tous les 50 métres.

* Il fonctionne généralement en gravitaire, ou, pour cause de difficulté
topographique un poste de refoulement est mis en place.

* la pente minimum du collecteur principal est de 5 ©/oo. Les travaux de
pose des collecteurs incluent également : la tranchée, la fourniture de
sable, les surprofondeurs, les travaux de blindage et la démolition de
chaussée et leur réfection.

Remarques sur les ouvrages de collecte projetés :

Le systéme d'assainissement sera de type séparatif. En effet, toutes les eaux
ménagéres et les eaux-vannes sont collectées par un réseau de canalisations
et dirigées vers le réseau existant.

Les eaux pluviales sont traitées soit & la parcelle, soit par réseau existant
indépendant du réseau d'assainissement (exception faite pour les traitements
par lagunage dans les régions § faible pluviométrie).
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4.3.1.2. Station d'épuration

Etant donné le hombre maximum d'habitations (environ une trentaine) pouvant étre
collectées par un méme réseau sur la commune d’Espartignac, seuls des systémes
d'épuration issus des principes de I'assainissement non collectifs sont
envisageables. En voici les principes de fonctionnement :

B Epuration infiltration contrdlées

Le principe d’'épuration est le méme que pour I’assainissement non collectif. Aprés
un passage en fosse toutes eaux ou décanteur digesteur, I'effluent prét a étre
traité est envoyé sur le lit filtrant par bachée afin d’alterner les périodes
alimentation (eau) et respiration (air).

La flore bactérienne agit donc dans ce sol reconstitué comme dans un sol naturel.

Aprés percolation, le flux épuré est récupéré en fond de filtre et dirigé vers le milieu
récepteur.

* Principe d'épuration

Le développement de |'assainissement en habitat dispersé a conduit 2
rechercher des techniques d’épuration adaptées a de petites capacités.

Ainsi, sur les bases des filiéres utilisées pour I’assainissement non collectif, le
principe d’un prétraitement anaérobie suivi d’une épuration par infiltration
dans le sol ou dans un sol reconstitué a été étendu i des installations
regroupant quelques habitations.

La limite d’utilisation en terme de capacité n'est pas clairement connue. Au-
dela d’'une certaine taille : deux problémes peuvent é&tre :

= laréparition des eaux usées

= [empriseau sol des ouvrages
Le principe d'épuration repose sur |'utilisation des capacités épuratrices du
sol ou d’un support filtrant. Deux phénoménes se conjuguent. Un phénoméne
physique de filtration, associé & un phénoméne biologique (lié. au
développement dans le sol ou le support microorganique anaérobie), qui
dégraderont les apports de matiéres organiques.

Le dimensionnement des ouvrages doit permettre d’éviter une saturation du
sol ou du support et de permettre de limiter le colmatage du systeme.

Un autre souci est d’assurer une alimentation séquentielle du dispositif par
bachée. Au stade des avant-projets détaillés, le réseau de répartition des
eaux usées devra faire |'objet d’'une étude hydraulique " sérieuse “.
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Pour favoriser le décolmatage des filtres, il est souvent proposé d’alterner des
périodes de fonctionnement et des périodes de repos des filtres.

*  Dimensionnement
. Prétib .
= fossebt&eaw:panbdhembnﬂamﬂ&etdﬁséwebasede@ﬁlﬁouﬂEHa/ecm
temps de séjourde 3 jours
= décanteurdigesteur: les ratios utlisés pourie dmensionnement sont :
enmiieu rural: 120 ljourEH
enmilieu périurbain : 150 YounEH.

»  Systime déouration disers

= Lit filtrant drainé 4 m%/eq.hab si < a 50
équivalents habitants
3 m?eq.hab si > 3 50

équivalents habitants (eq/hab)

= Lit d"épandage ou tranchée 15 & 10 m?%/eq.hab

s Lesperformances

La qualité de leffluent épuré par ce principe est la suivante (selon les
résultats du CSTB) :

Paramétres Rendement (en %) Rendement (en %)
Rendement Prétraitement fosse Lit filtrant & flux
septique vertical surélevé ou
non
DB05 50 95
Dco 50 95
MES 80 95
N TOTAL 45 - 50 45- 50
Abattement Coliformes fécaux 2ulog 4 ulog

Les contrdles périodiques sur la station d’épuration et le site seront effectués par
un employé communal, qui sera préalablement formé pour ce type d’intervention.

Les vidanges de décanteur-digesteur ou de fosse toutes eaux devront &tre réalisées
par une entreprise de vidange agréée.

Un contrat d’intervention devra &tre mis en forme entre la collectivité et le
prestataire définissant toutes les modalités d’intervention et le coQt.

* Avantages et inconvénients :
= fiére rustique et fiabie par rapport aux boues acivées
= fiiére sensible aux dysfonctionnements du réseau de collecte
®  besoin dun mécanisme dentreien régulier
= génie cvifable
= bon rendement épuratoire
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5. Cartographie
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