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PLAN DE PREVENTION DU RISQUE NATUREL
D'INONDATION SUR LE BASSIN VERSANT DE

LA RIVIERE VEZERE

o o 50 £ i ) e e

Arrété d’approbation

o o e e 2 e ez

“Le Préfet de Ia Corréze, Chevalier de la Légion d'Honneur",

VU Ia loi n°82-600 du 173 juillet 1982 relarive 4 'indemnisation des victimes de catastrophes
natm;eﬂes et notamument son article 5-1,

VU laloi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative 4 !' organisation de laséeurité civile, ala protection
de la forér contre I'incendie et 4 la prévention des risques majeurs, notamment sesarticles 40,1 2
40.7 1ssus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995,

VU le code de ['urbanisme et notamment ses articles L 126.1 et R 126.1,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles 1, 561-1 2 1, 563-2,

VU le décret n® 95,1089 du § octobre 1995 relarif & l'élaboratiom des plans de prévention des
risques naturels prévisibles,



VU 'arrété préfecroral du 24 juillet 2000 prescﬁvant I'érablissement d'un plan de prévention du
risque naturel prévisible d’inondation sur les communes UZERCHE, SAINT YBARD,
ESPARTIGNAC, VIGEOIS, ORGNAC SUR.VEZERE, ESTIVAUX, SAINT SOLVE,

- VOUTEZAC, OBJAT, SAEN T-AULAIRE, ALLASSAC, DONZENAC, SATNT VIANCE

USSAC, VARETZ, SAINT-PANTALEON DE LARCHE , LARCHE, MAINSAC, CUBLAC et
SAINT-CERNIN DE LARCHE, :

VU larréeé prefcctorai du 7 novembre 2001 ordeonnant la mise i l'enguéze publique du pro]et de
plan de prevennon du risque naturcl d'inondation sur le bassin versant de la riviére Vézére,

VU le rapport du commiissaire enquéteur et son avis favorable en date du.9 janvier 2002,

. VU les avis des conseils municipaux des communes concernées,

VU les avis des services consuliés,

VU le rapport de M. le Directeur Départemental de I'Equipement,

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Artiele e -

Le Plan de Prévention du Risqﬁe raturel d'inondation des communes FUZERCHE, SAINT
YBARD, ESPARTIGNAC, VIGEOILS, ORGNAC SUR VEZERE, ESTIVAUX, SAINT
SOLVE, VOUTEZAC, OBJAT, SAINT-ATULAIRE, ALLASSA C, DONZENAC, SAINT

- VIANCE, USSAC, VARETZ, SAINT-PANTALEONDETLAR CLIE"LARCHE' MANSAC

CUBLAC et SAINT-CERNIN DE LARCHE, tel qu'annexé au présent arrété, st
APPROUVE.

Avticle 2.-

Les Plans d'Exposition aux Risques d'Imondation des communes de MANSAC, ST-
PANTALEON-DE-LARCHE, SAINT-VIANCE, VARETZ et ALLASSAC sont abrogés,

Acticle 3.-

Ce Plan de Prévention du Risque naturel d'inondation vaut servirude d'utilité publique-et devra
Etre annexé aux Phans Locaux d'Urbanisme conformément aux dispositions de l'article R 126.1
du code de urbanisme (article 40.4 de la loi n® 87.565 du 22 juiller 1987 modifiée).



Article 4.-
Le présent aﬁécé sera publié au Recueil des Ac&:eslAdmjnistraﬁifs de la Préfecture.

Mention en sera également faire dans deux journaux réglonaux ou locaux diffusés dans le
département. .. : :

Tin outre, une copie sera affichée danstoutes les mairies concernées pendant un mois minimum. |

Axticle 5.-

Tes documents relatifs awx prescriptions rendues ainsi opposables sont tenus 4 I disposition du
: TS e preschib 151 Opposab post
public dans les mairies concernées et dans les services de la préfecture et de la sous-préfecture

de Brive'.'

Mention de cette mise & disposition en sera faite avec insertion au Recueil des Actes
Administratifs, dans les journaux locaux et avee l'affichage prévu i l'article précédent.

Article 6.-

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de BRIVE-LA-GAILLARDE, les Maires-
des communes FUZERCHE, SAINT YBARD, ESPARTIGNAC, VIGEQIS, ORGNACSUR

YEZERE, ESTIVAUX, SAINT SOLVE, V OUTEZAC, OBJAT, SAINT-AULAIRE,

ALLASSAC, DONZENAC, SAINT VIAINCE, USSAC, VARETZ, SAINT -PANTALEON
DE LARCHE, LARCHE, MANSAC, CUBLAC et SAINT-CERNIN DE LARCHE, le

Directeur Départemental de I'Equipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exéeution du présent arrété, '

I

Tulle,le 3 8 agyr 2002

e Préfet,
Poit Ampliation, )
par délégation Pour le Préfet
i Dlrecteur, et par_dé iégaﬁcm
le Secrétaire Géndéral, |

ey

pirhat RORAC Alain BUCQUET
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Pour le Préfet
- efpardélégation, -
te Secrétaire Génézal,
NOTE DE PRESENTATION i
Alain BUCQURET
Jumw 2602
Me130220




PREFECTURE DE LA CORREZE
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PREFECTURE DE L CORREZE

" THRECTION DEPARTEMENTALE DE ' EGQUIPEIMENT DE LA (CCORREZE ‘
"PPR tnondafion du Bossin de lo Vézde Page 1

. LE CONTEXTE
[.1. Raison de la prescription du PPR

Le risque inondation par débordement des cours d'eau est le risque le plus fréquent et aussi le plus
connu dans le département de la Corréze, en raison des crues imporantes de 1960, et
récemment de 20071, pour lesquelles de trés nombreuses comritunes du bassin de la Corréze et de
la Vézere ont subi des dommages trés imporians.

Cortaines de ces communes sont auvjourd’hui dotées de PERI (Plan d'Exposition au Risque '

tnondation), ot le zonage réglementaire éfait défini selen un coefficient colculé en prenant en
compte "aléa et les évaluations des biens exposés.
Sur ce secteur, le PPR devenail nécessaire, car les anciens PER! :

~ ne poriaient que sur une pariie de la valiée,

. avaient été réalisés avec des objeciifs différents de ceux pris en compie dans les iexies olus
récenis.

Clast ainsi que la lof du 2 févier 1995 modifie la loi du 22 juillet 1987, et met en place une
nouvelle politique de prévention des risques naturels : les plans de prévention des risques (PPR). Le

. PPR a ainsi pour principaux objectifs :

1) L/ amélioration de la sécurité des personnes exposées au risque naturel,
2) La limitation des dommages aux biens et aux aciivités soumnis au risque.

Ainsi, pour les communes qui sont aujourd’hui dotées de PER!, cette modification de la loi peut
engendrer une modification du zonage réglementaire. Ceci résulie de l"évolution des objectifs qui

_visent aujourd’hui la sécurité des populafions plutét que la valeur des biens exposés comme c'était

le cas pour les PERL

[a mise en ceuvre de plans de prévention des risques constifue donc une nouvelle étope dans la
olitiaue menéde par I'Frai, dans le cadre de la prise en compte des risques majeurs.
P ; p 1

Les PPR ont éié prescrits par ordre de priorité décroissante par le Préfet du Départerment.
Dans le bassin de la Corraze, les PPR de Brive ef Malemort onf déja été approuvés.

le Préfet de la Corréze a ensuite prescrit par arrété, |'établissement du Plan de Préveniion du
Risque Inondation sur les zones inondables de la Vézere et de ses offfuents, la Loyre, le Clan, le
Mauvmont, la Couze et la Logne.

130220-Préserdation — DLU ‘ Juin 2002
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ANVARETZ e e e

[.2. Secteur géographique

{aire géographique concernée par le risque inondation est déterminée par la limite d'étalement

des plus hautes eaux d'une crue historique plus que centennale pour la Vézere, la Couze, la
Logne, le Clan et le Maumont et de la crue centennale pour la Loyre. '

Lo poriée teritoriale du PFR s'étend sur les zones inondables atfeinfes par les plus hautes eaux
pour la crue de référence pour les communes obiet du tableau ci-dessous (présenté par vatiée
concernée) :

Commune concermnée Vallée

par zone inondable Couze Vézere Loyre Clan ef Logne
Maumont

ESPARTIGNAC

UZERCHE

ST-YBARD

VIGEOIS

ORGNAC/VEZERE

ESTIVALX

VOUTEZAC

ALASSAC

ST-VIANCE

LARCHE

ST-PANTALECON DE LARCHE

MANSAC

CuslAC

ST-AULAIRE

OBIAT

ST-50LVE

LSSAC

DQ MNZEMAC

ST CERNIN DE LARCHF

130220-Présantation — DL L - Juin 2002
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I.3. Phénomene pris en compte

Le plan de prévention des risques est établi pour le risque inondation généré par les crues de la
Vérire et des afffuents : la Loyre, lo Logne, la Couze, e Clan et le Maumont dans le département
de la Corréze. ‘

les zones inondables retenues pour le PPR sonf, comme précisées dans les texies réglementaires,
les secteurs aifeinis par une crue de référence centennale, ou par une crue hisforique si celle-ci
présente une période de refour supérieure. '

C'est ainsi que dans le secteur considéré, lo carfographie produite sifue les zones inondées :
— par la crue de 1960 sur la Vézére, la Couze, la Logne et le Maumont,

- ‘pcw ia crue de 1963 sur e Clan,

~ por la erue centennale (légerement plus forte que les crues de 1960 ef 1963) sur la Loyre.

Ces grandes crues constituent des événements débordants de grande importance, et sont encore
pour la plupart, gravées dans la mémoire des personnes les ayant subies. :

Clast ainsi que la crue de 1960 a affecté {'ensemble de la vallée de la Vézére, mals aussi la

Corréze, -avec le cenire ville de Brive (Place de La Guierle et ses abords) noyé sous plus de

2 m d’eau, et des ponis déiruits en amont, comme celui de Comil.

Sur le secteur du présent PPR, des hameaux ou cenires bourgs ont &1é complétement inondés et
évacués comme, surtoul, les hameaux de Grange et du Bernou, ainsi que les centres hourg de St
Pantaiéon ef de St Viance.

Sur la Loyre & Obijct, la crue de 1963 est encore presente dans les esprits, ainsi que la crue de
mars 1913, qui semble &ire passée 0,20 m au-dessus de celle de 1963 en amont du ponit.

“Tes études ayant conduit & la définifion des zones inondabies ont été roduites iy o quelques T

‘années. Celles-ci ont permis de faire ressortir que sur deux secteurs {le Maumont le long de 'A20
et la Loyre dans lo #raversée de Obijat et de St Aulaire), des modifications significatives de it
mineur se sont produites depuis la survenue des crues historiques les plus forfes.

les modifications d'écoulement induites par ces réaménagements ont donc été prises en compie
dans les analyses, et les carfographies produites fiennent compte de "état actue! des possibilités
d'écoulement.

Une anclyse a notamment & réalisée sur le role de grands barrages présenis sur le bassin. Elle o
permis de définir que ceux-ci ne peuveni avoir un impact sur le stockage lors des grands
&vénements car les volumes disponibles dans ces refenues ( barrages pratiquement pleins pour la
production électrique ) sont trés faibles en regard du volume d’une pointe de crue exceptionnelle.

Les-&tudes techniques ont permis de cartographier deux parameires physiques impartants des crues
de références :

— la hauteur d’eau en zone inondable,

~ la vitesse d'écoulement en zone inondable. |

130720 Présentation - DLU - ' Join 2002
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Toutefais, la caractérisation de Vintensité du phénomene sur une zone résulte de la prise en
compte concomitante de ces deux poraméfres, et ceux-ci ont donc éié regroupés sur la
carlographie des aléas ( dossier cartographique d’ensemble ) qui fait apporaitre

— o limite d’4tablissement des plus hautes ecux pour la crue de référence,

— frois zones présentant une graduation de Faléa inondation caractérisé par le croisement des
deux parametres hauteur d'eau et vitesse: ‘

zone d'aléa faible : C<H<1m ef V < 0,5 m/s

rone daléa moyen : D<H<Im et 0,5<V<1im/fs
cu 1l <H<=2Zm ef Vo< 0,5 m/fs

zone d'aléa fort : O<H<Tm et Vo= 1 m/s
ou t<H<Zm at Yo 0,5 m/s
ou H>Zm :

Les crues de la Vézére ef de ses afluents résultent d'épisodes pluvieux dont o répartition spatiale
est assez homogeéne sur le bassin. La réponse de celui-ci & la pluviométrie est essentiellement régie
par-les hauteurs d’equ précipitées. Lintensite des précipitations se fait joutefcis également sentir
lorsque des événements de pluvioméirie infense se cumulent avec des pluies de longue durée.

Lo couverture végétale du bassin, qu'il s'ogisse des strates naturelies ou des cultures, est trop
pauvre pour assurer un stockage superficiel conséquent des esaux de pluie. La capacité de
stockage. et les écoulements, notamment dans la parfie aval la plus anthropique, sont perturbés
par les activités humaines. -

Les montées ou descentes des eaux sont relafivernent rapides puisquune crue dure en général de
1 & 2 jours {surtout sur les offluents les plus petits o0 slles peuvent &tre méme plus courtes).

 Les durées de submersion sont donc relafivement courtes mais les vitesses de courant, souvent frés

importantes, occasionnant de nombreux dégéis en lit majeur, ainsi qu’un fransport d’embécles frés
important.
Les conséguences pour les populations ef les activités sont importantes, notamment en raison :

o des risques pour les populations : cerlaines zones urbaines ont du faire I'objet d’évacuation,

o das dommages imporiants subis sur les biens (habitat, mobilier, adiivités, équipemenis
divers),

o des perturbations engendrées sur les équipements oublics, les dessertes, les échanges et les
aciivités.

130220 -Présentation — DU ‘ Juin 2002
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2. LAMALYSE DES ENJEUX

Une des préoccupations essentielles dans Iélaboration du projef PPR consiste & apprécier les
enjeux, c'est-g-dire les modes d’occupation et d"utilisation du ferrifoire dans i zone & risque ofin

d’orienter les prescriptions réglementaires et les mesures de prévention, de

_sauvegarde.

proteciion et de

Cefte analyse fait 'objet d’une carte présentee dans le dossier cartegraphique d‘ensemble

La suparposition de la carfe des aléas avec celle des enjeux permetira ensuite d’établir la carte de

zonage réglementiaire.

2.1. Les enjeux humains

les. enjeux humains les plus imporfants sont recensés dans lo vollée de lo Vérére avec
1 040 personnes, puis dans la vallée de la Loyre avec 550 personnes exposées au risque.

Trois comimunes @ (Si-Pantaléon-de-Larche, St-Viance, et St-Aulaire} sont  parficulierement

wolnérables. car elles totalisent 69 % de la population exposée et frois autres

Varetz, Objat et

Larche), ontun nombre dhabitants en zone inondable compris entre 100 ef 200 personnes.

Sept communes (Ussac, Youtezac, Uzerche, Mansac, Cublac, Allassac et Saint Cernin de Larche)
ont des enjeux humains plus faibles (compris enire 5 et 80 personnes) et sept avtres (Espartignac,
St-Yhard, Vigeais, Orgnac, Estivaux, 5t Solve et Donzenacin'ont pas denjeux en zone inondable.

2.%. Les activités

- 9--Les activités industrielles;-artisanales et commerciales.. - .

Dans les villes comme St-Pantaléon-de-Larche, Objat et dans une moindre mesure les zones
urbaines de Uzerche, St-Yiance, Vareiz, Larche et St-Aulaire, Jes zones d'aclivités et les commerces
et services de proximité générent des emplois dont plus de 700 emplois en zone inondable.

2.2.2. Uagriculture

les espaces agricales constituent les surfaces naturelles dinondation les plus

&tendues dans la

sone diétude. Toutefols, peu de sidges agricoles et béfiments agricoles sont sifués en zone

inondable.
7.2.3. Les activités sportives, touristiques et de loisirs

| o Vézére et ses affluents, trés offraciifs pour les achvités noufigues, le fourisme,
les pacheurs, constituent ['élément majeur du paysage.

Globalement, on peut refenir que ces acfivites sont ossez peu vulnérables

les promensurs ef

1302720-Présentation — DLU
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2.3. Les équipements publics
2.3.1. Les infrastructures routieres
Les infrastructuras routigres sont particuliérement vulnérables aux crues.

Airsi, de nombreux ponts ou remblais d’accés sont inondés, dont certains parmi les ifinéraires les
olus fréquentés du secteur.

2.3.2. Les réseaux publics

Il est possible qu'en raison des arréts d'éleciricité et des déglis possibles & diverses installations,
des coupures, voire des pollutions soient possibles sur le réseau d'sau potable en cas de crue,

La production diélectricité sera ponciuellement interrompue en cas de forte crue.

Le téléphone sera interrompu dans la plupert des installations individuelles.

|'ensembie du-réseau d'asscinissement, ainsi que trois stafions d'épuration en zone inondable ne

pourront plus fondionner en cas de crues..

2.3.3.Les batiments et équipements divers

. De nombreux bétiments publics sont situés en zone inondable, ainsi qu'une partie d’un lycée

agricole Voutézac) et deux établissements scolaires {école primaire et collége de Larche). .

2.4, Les enjeuwr futurs

| s'aait de ceriains proiets communaux qui, en raison nofamment de leur éted d'ovancement
g ;

“errains dé{d viabilisés par exemple), peuvent éve pris encompte dans e codre de la-procédure. -

C’est ainsi que le classement de chaque zone dans le zonage final a tenu compte de certains.

2.5. Les champs d’expansion des crues

Il sagit des espaces peu ou pas urbanisés. lls occupent la plus grande parfie de la zone inondable
et correspondent & ce que l'on désigne comme :

s espaces naturels ef agricoles,
e zone dhabitat diffus,

o espaces réservés oux aclivités de tourisme, de sport ef de loisirs {ferrain de sport, de jeux,
‘camping, aire de pique-nique, plan d'eau...}.

Ces zones sont importantes & préserver pour leur role dens la régulation des écoulements. Leur
maintien constitue indénicblement une des garanties de non aggravation des risques et des
dommages sur les personnes et les biens.

130720-Présentation — DLU ' Join 2007
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3. 2 Le z@nage et ﬂ@s cﬂ SP@S itions n"@gﬂemenmﬂms

3. LE ZONAGE ET LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

3.1. Rappel des grands principes du PPR
e PPR a pour pfihéipqux obijeciifs :

o |'amélioration de la sécurité des personnes exposées,
e la limikation des dommages aux biens ef qux activités soumis au risque,

s une aclion de gesfion globale du bassin versant en préservant les zones naturelles de
stockage et le libre écoulement des equx, cecl pour éviter I'aggravation des dommages en
ament et en aval.

les principes & metire en ceuvre sont les suivants :
1) A lintérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, interdire toute construction

nouvelle, dans les zones d'aléas moins importants et soumetire & des dispositions constructives
les constructions autorisées, :

2} Contréle strict de "extension’ de ['urbanisation dans les zones d’expansicn des crues, c'est &
dire Jes seciéurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés ot la crue peut stocker un
volume d'eau imporiant, ‘

3) Eviter fout endiguement ou remblaisment nouveau qui ne sercif pas just fifié par o protection de
lieux -fortement urbanisés. Ces aménagements sont suscephbies d'aggraver fes risques en
amont et en aval. -

La prise en compte des enjeux, améne & diﬁerencier dcms io zone d e’rude

« les secteurs urbains, vulnérables en raison des enjesx humains et économiques qu'ils
représentent, il s'agit d’enjeux majeurs,

o les aufres espaces qui eux confribvent & I'expansion des crues par l'importance de leur
&tendues ef leur intérdt environnemental, il s'agit des espaces agricoles, plans d’equx ef
cours d’eau et des espaces boisés,

ta confrontafion de la carte de laléa et de la carfe des enjeux débouche sur le zonage
réglementaire du PPR et un réglement différenciant trois zones :

® une zone rouge,
e une zone bleu foncé,
8 une zone blsu clair
le plan de zonage réglementaire délimite les zones dans lesquelles des interdictions et des

prescripfions réglementaires homogenes seront applicables

Cette délimitotion est basée -

130220- Présentation — DLU . Juin 2002
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o Sur la nature ef Vinfensité des alées 1 les zones d'cléa fort sont en principe inconsiructible,
pour des raisons lides & la sécurité des populations et des biens,

s Sur les enjeux ef notamment sur le caractérs urbain effectif des espaces concernés : les
. zones non urbanisées devront éfre préservées dons les zones urbonisées et les centres
urbains, la construciibilitd sous condifion sera envisageable.

Ainsi, le zonage et le réglement constituent I'aboutissement de la démarche du PPR. La iustification
de la délimitation de chaque zone et leurs principes réglementaires sont précisés ci-apres.

Ces plans de zonage font I'objet du dossier carfograshique des plans par commune ef sont
égulement restitués sur l'ensemble de la zone dans le dossier carfographique des plans
d'ensemble. :

3.2.1.La zone rouge
Sont classés en zone rouge :

o dans les. zones & vocations urbaine (hors centre urbain), tout le ferrifoire se situant en zone
dialéas fort. . Clest la zone la plus exposée vis-a-vis de la sécurifé des. populctions et des
conséquences sur les biens et aclivités, ‘

s les champs d'expansion des crues : zones naturelles, agricoles, durbanisafion peu dense.
Ces zones dolvent &fre préservées en raison :

~ du réle important gu'elles jouent sur le stockage et fécoulement des saux lors des crues,
8 & |
— des risques dagaravation des conséquences des inondations en amont et en aval,
g
générés par leur urbanisation ou ieur amenagement;

Linconstruciibilité est la régle générale, toute occupation du sol susceptible d'accroftre ['arrivée de
nopulation supplémentaire est inferdite.

St toutefols admis sous condition certains fravaux dextension limitée, d'enirefien de réparation,
les infrastructures et ouvrages techniques ainsi que les construcfions et installations liges & la mise
en valeur des ressources agricoles.

3.2.2.1a zone bleu foncé

Sont classés en zone bisu foncé :

Les centres urbains se stuant en zone d'aléas forts.

Le réglemant de cette zone est comparable & celui de la zone rouge, mais cerfaines consiructions
nowvelles autres que I'habitat peuvent y 8tre autorisées sous condifions.

1 30220-Présentation — DLU ’ Juin 2002
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—wlnérabitité de toute nouvelle construciion:—— - 0

3.2.3.La zone bleu clair
Il s'agit d'une zone o fintensité du risque est plus faible.
Sont classées en zone bleu clair les zones urbaines soumises & un aléa faible ou moyen.

La constructibilité sous condifion est la régle générale. Toutefois, compte teny des enjeux ef du
risque, des interdiciions portent sur cerfaines consifructions ou aménagements.

3.2.4. Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

il s'agit essentiellement de mesures d'ensemble gui ne peuvent pas atre directement lides & un
projet spécifique, et qui doivent éfre prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ou incomber aux particuliers.

Les mesures de prévention et de sauvegarde ont pour objectit :

s la rétuction de la vilnérabilité des biens et activités existants ef futurs,

la limitation des risques et des effets,

=]

=]

linformation de o population,

» lorganisation des secours. ‘ : ‘ .

3.2.5.Régles de construction

Un certain nombre de dispositions construciives ont été édictées dans le réglement pour réduire la

Ces dispositions sont sous la responsabilité de maitre d'ouvrage et des professionnels gui
interviennent pour leur compte.

1307220-Présentation — DLU Juin 2002
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4. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE, INSERTION DU PPR DANS
LA PROCEDURE ADMIMNISTRATIVE

4.1. Contexte législatif et réglementaire

> loi n® 87-565 du 22 juillet 1987, [modifiée par la loi n® 95-107 du 2 féyrier 1995 - arficle
14), relative & Yorganisation de la séeurité chvile, & fo proteciion de la forét contre l'incendie et &
la prévention des risques majeurs. '

{"Etat Slabore ef met en application des plans de prévention des rsques naturels prévisibles tels
qu'inondations, mouvements de ferrain, avalenches, incendies de for&f, séismes, éruptions
volcaniques, tempétes ou cyclones.

" Le PPR @ pour objet, en fant que de besoin :

s de délimiter les zones exposéss aix risques naturels, ¢y interdire fous « types de
. eonstructions, d’ouvrages, d'aménagements, dexploitations agricoles, forestiéres,
artisanaies », ou dans le cas ol ils poumalent &tre autorisés, de définir. les

" prescriptions de réalisation ou d'exploitation, : - o

: de delimiter les zones non expasées au rsque mais dans lesquelles les
Utilisations du sol doivent &tre réglementéas pour éviter Paggravation des tisques
dans les zones exposses, :

o de définir les mesures de prevention, de protection et de sauvegarde gui
- incombent aux particuliers et aux collectivités publiques, et qui doivent étre prises
pour éviter l'aggravation des risques et limiter ies dommages.

iy déErer 70 95-1089 do 5 oeiobie” 1995 relatif- aux -dispositions - dlaboration—des-—-plans -de-—

prévention des risques naturels prévisibles ef & leurs modalités d'application. Il prescrit les
dispositions relatives & I‘Elaboration des PPR. Le projet de plan comprend

s une note de présentation,

s des documenis graphiques : 1 zonage,.

e Unrégiement.
Le projet de plan est soumis par le Préfet & une enquéte publique.

Aprés approbation, le plan de prévention vaut servitude d'utilité publigue.

130220-Présentation - DEL Juin 2002
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> loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur 'eau [arficle 16),

A 16 (L N° 95-101 du 2 février 1995, ort. 20-1) — Dans les parfies submersibles des vallées et
dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués
oar la loi n® 87-565 du 22 juillet 1987 relative & I"organisation de la sécurité civile, a la protection
de la forét conire Iincendie et & la prévention des risques majeurs définissent en fant que de
hesain les interdicfions et les prescriptions fechniques & respecter afin &’assurer le libre écoulement -
des eaux et la conservation, la restaurafion ou I'extension des champs d‘inondation ».

> arréié préfectoral du 24 juillet 2000 prescrivant I"élaboration d’un plan de prévention du risgue
d'inondation pour le périmeatre d’application cité ci-aprés.

- les principoles circulaires

&

cireulaive du 24 avril 1996 relative awc dispositions applicables au bali et aux
ouvrages existanis en zone inondables,

@

circulaire du 24 janvier 1994 des ministres de lintérieur, de Equipement et de
IEnvironnemenit relative a la prévention des inondations et & la gestion des zones
nondables (JO du 10 avril 1984}, a0

circulaire n°® 94-66 du 19 juillet 1984 du ministre de PEnvironnement relative & la
relance de la cartographie réglementaire des risques naiurels prévisibles,

=]

4.2, La procédure
® le préfet de la Corrdze a prescrit por arréié do 24 juiliet 2000, I'élaboration du plan
de prévention des risques inondation de la Vallée de la Vézere et de ses affivents,
pour le déparement de la Corréze ;

"B e Direcleur Départemental de VEguipement de la Correze’ st chargé d'instruire le
projet de plan de prévention des risques ;

» le grojet de PPR est soumis & l'avis des conseils municipaux des communes sur le
territoire desquelles le plan sera applicable ;

¥ le projet de plan est soumis par le préfet & une enquéte publique dans les formes
prévues par les arficles R 11-4 & R 11-14 du Code de l'expropriction pour cause
d'utilité publique ;

B le PPR est ensuite approuvé par le préfet qui peut modifier le projet soumis a 'enquéte
et aux consultations pour fenir compte des observafions et avis recueillis. Les
modificaiions restent ponctuelles, elles ne remetient pas en cause les principes de
zonage ef de réglementation internes. Elles ne peuvent conduire & changer de fagon
substantielle Véconomie du projet, sauf & soumetire de nouveau le projet & enquéte
publique ;

» aprés approbation, le PPR, servitude d'ufilité publique, devra éfre annexé au PLU des
communes qui en sonf ou seront dotées.

120970 -Préasentation ~ DL duin 2002
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TITREL.  DISPOSITIONS GENERALES - =

ARTICLE 1.1.1. CHAMP D’APPLICATION %ERRWORML

Le présent raglerent s’applique aux zones inondables de la Vézére ef de ses affluents pour la

crue de référence et qui englobe les communes de :
s Cublac, '
¢ Mansac, .
o  Sk-Pantaléon-de-Larche,

Larche,

e Vareiz,

St-Vionce,

Allassac,

Voutezac,

Estivaux,

Orgnac/Vézere,

Vigeois, .

St-Ybard,

Uzarche,

Espartignac,

St-Aulaire,

Objeit,

St-Sclve,

Ussac,

Donzenac,

s St-Cernin-de-Larche.

@

e & & @ & @ © @ @ & 8 ©

]

3

il détermine les mesures d’interdiclion ou de prévention & metire en ceuvre pour répondre aux
objectifs suivants :

s interdirs les implantations humaines dans les zones les plus exposées ot
quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut pas
&fre garantie intégralement ef les limiter dans les autres zones,

o préserver les capacités d'écoulement et d’expansion des crues pour ne pas
aggraver les risques pour les zones sifuées en amont ef en aval,

o sauvegarder |'équilibre des milieux dépendant des petites crues ef la qualité
des paysages souvent remarquable du fait de la proximité de l'sau et du
caractére noturel des vallées concernées.

Sur le ferritcire inclus dans le périméire du plan de prévention des risques naturels prévisibles
ont donc &6 délimitées trois zones selon Iirtensité des risques ef les enjeux réperforiés :

@ une Zone rougs,

s une zone bleu foncé,

2 une zone bleu dair.

Ragiement , : Juin 200
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La nature de cas zones est expliciiée ci-aprés [Arficle [.1.4)

En application de la loi du 22 juillet 1987 relative & |'organisation de la séeurité civile, la
- protection de la foréf contre 'incendie et la prévention des risques majeurs, notamment ses
B arficles 40-1 & 40-7, le présent réglement fixe les dispositions applicables aux biens et activités
existants ainsi qu’a Vimplantafion de toutes construcions cu installotions nouvelles, &
I'exécution de tous fravaux et & exercice de toutes activités,. sans préjudice de ‘application
des auires législations ou réglementations en vigueur {réglements d'urbanisme ef réglements
de construction).

ARTICLE 1.1.2. REGIME D’ AUTORISATION

Les dispositions du présent réglement s‘appliquent & tous fravaux, ouvrages, installations et
occupation du sol entrant ou non dans le champ d'application des autorisations prévues par
le Code de 'Urhanisme ou par le Code de [Environnement {en particulier de la loi du 3
janvier 1992 sur l'eau). |

. ARTICLE I.1.3. EFFETS DU PLAN DE PREVEMTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

Lo noture ef les conditions. d’exécution des mesures de prévenition prises pour lapplication du
présent réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du matire d’ouvrage
ou du propriétaire du bien et du maitre d’ceuvre concermné par les construcions, fravaux et
installafions. visés. Ceux-ci sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et
d'entretien nécessaires pour mainienir la pleine efficacité de ces mesures.

b plan de prévention des risques naturels prévisibles vaut-servitude -d'utilité-publiqué.-A-ce -
titre, il doit dire annexé au Plan Local d'Urbanisme, conformément & Iarficie L 126-1 du Code
de PUrbanisme. '

le respect des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles, lors de
I"édification de consfructions nouvelles, ou lors de travaux de restaurafion de bdtiments
existants nécessitant soit une dédlaration de travaux, soit un permis de construire au fifre du
L Code de I'Urbanisme, peut condifionner la possibilité pour Passuré de bénéficier de ia
réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'inondation, si les biens
endommagés étaient couverts par un conirat d’assurance dommages.

Dans tous les cas, lindemnisation des dommages au titre des risques noturels prévisibles est
subordennée & la reconnaissance de |'éiat de cotastrophe naturelle par arrété ministériel.
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ARTICLE 1.1.4. ZONAGE

{1.4.1. Lg zone rouge

Elle comprend les zones hors centre-urbain, ou les hauteurs ou les vitesses de submersion sont
telles que la sécurité des biens et des personnes ne peut &fre garantie (oléa fort) ; sont
également classées en zone rouge les champs d'expansion de crues {zones non urbanisées),

quel gue soit 'aléa.

1.1.4.2. La zone bleu foncé

Les centres urbains denses, en zone d’aléa fort, sont soumis a une réglementation comparable
& celle de la zone rouge avec de légéres adaptations. Compte fenu da jeur histoire, d'une

’§§, occupation du sol importanie et de la mixité des usages entre logements, commerces et
= services, certoines constructions nouvelles aulres que I'habitat peuvent y &re auforisées sous

conditions. : ‘ )

1.1.4.2. La zone bleu clair

il s'agit d’'une zone déjd urbanisée ob ['intensiié du risque est plus faible {aléa faible ou
moyen), dans laquelle il est possible, & "aide de prescriptions, de préserver les biens st fes

personnes.

ARTICLE 1.1.5. CONTENU DU REGLEMENT

Les prescripfions définies par le réglemsnt sont destinées & préserver les champs d’expansion
des crues, & favoriser le libre écoulement de celles-ci st & limiter les dommages aux biens ef
aciivités existants ou futurs, conformément & article 5 du décret $5-1089 du 5 octobre 1995.
Elles consisient soit en des interdictions visant ["occupation ou I"utilisation des sols, soit en des

mesures de prévention deslinées & réduire les dommages.

Ces measures sont regroupées en trois familles :

» disposiiions d’'urbonisme, contrblées lors de la délivrance des autorisations
visées aux firres 11l et IV du Code de 'Urbanisme ;

a rdgles de construction appliquées sous jo saule responsabilité du mafire
d’ouvrage ;

¢ mesures de prévention, de profection et de sauvegarde susceptibles d'étre
mises en ceuvre por des collechivités territoriales ou par des propriéfaires.
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ARTICLE 1.1.6.INFRACTIONS

le fait de construire ou d'aménager un ferrain dans une zone interdite par un plan de

prévention de risquas ou de ne pas respecier les condifions de réalisation, d’utilisation ou

d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues & I'article L. 480-4 du Code
de 'Urbanisme. ' '

ARTICLE £.1.7 DEFINITIONS

Crue de référence ; c'est la crue historique la plus forte connue, ou crue centennale calcuiée,
lorsque celle-ci est supérieure.

Cote de référence : c'est la cote de lo crue de référence qui s'applique dans la zone entre les
isocotes figurés sur le plan de zonage. Elle correspond & la cote de la crue de référence de
Iisocote ament.

% Emprise_au_sol : emprise au sol est égale & la superficie de la projeciion verficale d'un
batiment, Il s'agit de l'enveloppe géométrique du volume béti ef pas seulement de la surface
d'assises des fondations de la construction. ‘

¢
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TITRE Il.  REGLES D'URBANISME
" CHAPITRE IL1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ROUGE (R}

Caractére de g zone

ion des crues, c'est-a-dire, les zones naturelles quel que

Elle correspond & ia zone d'expans
st I'aléa est fort.

soit l'aiéa et les zones d’urbanisation peu denses (hors centre urbain},

Le contréle strict de Vurbanisation o pour objedif :

- la sécurité des populations,

la préservation du réle déterminant de ces champs d'expansion des crues par
interdiction de toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle &
I'écoulement des saux ou de restreindre le volume de stockage de la crue.

sont foutefois admis sous conditions certains
poration et certains ouvrages fechniques st
la mise en valeur de I'agriculiure.

Lfinconstructibilité est la régle générale ;
iravaux dextension limitée, d'enirefien, de ré
infrastructures ainsi gue les construciions nécessaires o

ARTICLEILT.T. | SONT INTERDITS

Toute occupation ou utilisotion du sol non visée & Varticle 11.1.2, notfamment :

~ la création au 'aménagement de sous-sol, le sous~sol &tant défini comme une

surface de plancher sifuée en-dessous du ferrain natorel, 7T T

~  l'aménagement de nouveaux ferrains de comping, ainsi que 'augmentafion de la
capacité d‘accueil des terrains de camping existanis, '

toute édification de rembiai,

|

tout stockage de produit poiluant en dessous de lu cte de référence.

ARTICLE HLT.2. SONT AUTORISES SCUS CONDITION

11.1.2.1. Prescripticns applicables auyx biens et aclivités existanies

d'entretien et de gesfion normaux des biens et adivies, laurs
ernes, iraiternent des fagades et réfection des
es risques ou en créent de nouveaux ou
r création de

1) les trovaux usuels
aménagements (aménagements int
{oitures notamment) sauf s'its augmentent |
conduisent & wune augmentation de lo population exposée pa

logements supplémentaires.
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2 la surélévation des constructions existantes & condiiion de réduire la vulnérabiiité
[création diune ouverture au-dessus de la céfe de référence accessible par les
pompiers en cas de crue) et & condition de ne pas créer de logement
supplémentaire. '

3) l'extension contigud mesurée des consiruchions existantes par ougmentaiion
d'emprise au sol pourra étre admise lorsque des motifs d'ordre technigue rendent
impossible la surélévation de I'existant et & condition d’en limiter la vulnérabilité.
Les prescriptions pariiculiéres suivantes seront applicables :

- pour les activités arfisunales, commerciales, industrielles, de loisirs et de
services, 'augmentation d’emprise au sol maximale ne pourra excéder 20 %
de 'emprise au sol du béiiment & agrandir {'opération éfant limitée & une
seule fois ef devra faire I'objet d’une publicité fonciére). Tous les projets
d’extension d'emprise devront faire I'objet d’'une demande accompagnée
d'un plan coté (NGF) et d‘une note indiquant les mesures proposées pour
compenser, le cas échéant les conséquences du projet sur fécoulement des
eaux et le champ d'inondation.

B ~  pour les batiments & usage d'habitation, Vextension sera limitde a 20 m?
& , {Fopération étant fimitée & une seule fois et devra fairs ['objet d'une publicité
fonciére). ' '

4) la reconstruction des bdtiments volontairement démolis ou détruiis par un sinistre
autre qu’une inondation sous réserve des conditions suivantes :

—~  emprise inférieure ou égale,

—  méme dasfination,
~  nombre de logements inférieur ou égal,
~ application des prescriptions applicables aux constructions neuves.
5) le changement d’affectation des locuux ou de destination des bétiments, ¢
condition de ne pas entrafner une augmentation du rombre de personnes

exposées [création de logements nouveaux), de la vulnérabilité économique des
biens ou des risques de nuisance en cas d’inondation.

6) I'extension des constructions fechniques de service public, lorsque le projet
- . nécessite la proximité immédiate des installations initicles qui ne peuvent pas &lre
déplacées pour des motifs d'ordre technique.

7} la mise cux normes réglementaires des bétiments d'élevage existants, sous réserve
dien limiter la vulnérabilité au regard des risques dinondation

8) I'extension des construciions & usage agricole non soumises & déclaration ou &
autorisation au fitre des installations classées pour la protection de l'environnement
& I'exclusion de fout bétiment & usage de logernent.

9\ dans les ferrains de campings, la reconsiruction & lidentique ou l'exjension des
sanifaires dans la limite de 20 m2 d'ernprise au sol, & condition que ces travaux
Raient pas pour objet daugmenter la capacité d'accusil autorisée ou le classement

10) les travaux d'affouillement st de réaménagement des plans d’eau existents et des
anciennes grovidres pour des moiifs de remise en éiat des lisux et de mise en
valeur écologique, paysagére ou fouristique. Une étude hydraulique démontrant la
non aggravation du risque devra &tre produite.
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11.1.2.2. Prescrintions apelicables aux biens et activités futures

) les travaux et instaflafions destinés a réduire les conséquences du risque
nondation & condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.

2) 'aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs, de ferrains de
sports ou de loisirs avec les locaux fechniques qui y sont directement ligs (vestiaires
par exemple], dans la mesure ol ces aménagements ne nuisent pos a
'écoulement ni au stockage des eaux et & I'exclusion de toute construciion ayant
pour vocation d’héberger des personnes a fitre temporaire ou permanent. Ces
opérations seront réalisées obligatoirement au niveau du terrain nafurel.

3

4) les travaux de voirle et d'infrastruciures publiques et les réseaux nécessaires au
fonctionnement des services publics y compris les fravaux annexes, a condition
qu’its n'entravent pas l'écoulement des crues et n‘aient pas pour incidence de

' modifier les périméires exposés. Une étude hydraulique démontrant la non
aggravation du risque devra &ire produite. En fout &tat de cause, le rehaussement
- de la ligne d'eau amont ne devra pas dépasser 5 cm.

—

les cultures et les pacoges.

5) les plantations d'arbres de haute tige, sspacés de plus de 4 méires sous réserve :

_ d’un eniretien régulier du tronc en dessous de la c8te de rétérence,

—. que le sol enire les arbres reste bien dégagé {massifs bas seuls auforisés,
pas de haies arbustives ou de containers). -

6) les piscines.

7) les constructions et instailafions nécessaires & la mise en valeur des ressources
. naturelles notomment & usage ogricole en Vabsence de solutions alterfaiives

(absence sur le ferritoire de 'exploitant d'un terrain moins exposé aux risques), &
Fexclusion :

~  de tout batiment soumis au régime de la déclaration ou de l'autorisafion au
fitre des installations classées pour la protection de 'environnement.

—  de fout batiment & usage de logement.

b 8) la création des instaliations nécessaires & |'épurafion des eaux usées, sous réserve
que le niveau supérisur des réservoirs ou des bassins de stockage des effluents
solent situés au-dessus de la cote de la crue de référence, et aprés justification de
limpossibilité technique des les implanter hors zone inondable (lof sur l'eau).

9) la créafion de passerelles piétonnes lides & un aménagement fouristique cu de
loisirs, & condition qu'vne étude hydraulique démonire la non aggravation du
risque. En tout éfat de cause, le rehaussement de la ligne d’eau amont ne devra
pas dépasser 5 cm.
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CHAPITRE 11.2. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE BLEU FONCE [BF)

Caraciére de la zone

e Elle correspond aux zones de centre urbain ot lintensité du risque peut &tre forfe mais dans
laquelle les acteurs locaux ont identifié des enjeux en matiers de gestion et de développement
du territoire.

C'est une zons ol foute occupation du sol suscepiible de créer des logements nouveaux est
inferdite.

ARTICLEL.2.T. SONT INTERDITS

Toute occupation ou ufilisation du sol non visée & l‘arficle 11.2.2, notamment :
~ o création ou aménagement de sous-sol, le sous-sol &ant défini comme une
suiface de plancher située en-dessous du terrain naturel,
~  Paménagement de nouveaux ferrains de camping, ainsi que I'augmentaiion de
la capacité d'accuei] des ferrains de comping exstants,
~  {oufe édification de remblai,
~  fout stockage de produit polluant en dessous de la céte de référence.

ARTICLE 11.2.2. SONT AUTORISES S0US CONDITIOM

T2 T Prescrintions opplicables dux lisux et activités existémtes™ &~ o o

1) les fravaux usuels d’entrefien et de gestion normaux des biens et activités, leurs
aménagemenls (aménagements internes, traiternent des fagades et réfection des
toitures notamment) sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou
conduisent & une ougmentafion de la populafion exposés par créotion de
logements supplémentaires,

2) o surélévation des constructions existantes & condition de réduire la vulnérabilité
(création d'une ouverture au-dessus de la céte de référence accessible par les
pompiers en cas de crue] et & condition de ne pas créer de logement
supplémentaire.
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3} I'exdension configué mesurée des constructions existantes par augmeaniation
d’emprise au sol pourra aire admise lorsque des motifs d’ordre technique rendent
| impossible la surélévation de I'existant ef a condifion d’en limiter la vulnérabilité.

Les prescripfions particutidres suivantes seront applicables -

: —  pour les activités artisanales, commerciales, indusirielles, de loisirs of de
b " services, I'augmentation d’emprise au sol maximale ne pourra excéder 20 %
de l'emprise au sol du b&timent & agrandir {'opération éfant limitée & une
seule fois et devra faire 'objet d'une publicité fonciére). Tous les projels
d’extension d‘emprise devront faire 'objet d’une demande accompagnée
d’un plan coté (NGF) ef d'une note indiquant les mesures proposées pour
compenser, le cas échéant les conséquences du projet sur "écoulement des
eaux et le champ d'inondation.

-~ pour les batiments & usage d’habitation, I‘extension sera limitée & 20 m?
("opération étant limitée a une seule fois et devra faire Vobiet d'une publicité
foncigre).

4) la reconsiruction des batiments volonfairement démolis ou défruits par un sinistre
autre qu’une inondation sous réserve des conditions suivantes

- emprise inférisure ou égale,
- méme destination,

~  nombre de logements inférieur ou égal,
—  apolication des prescriptions applicables aux constructions neuves [chapiire 4).

le changement d'affectation des locaux ou de destination des bdfiments, &
condition de ne pas enirainer une augmentation du nombre de personnes
exposées (créaiion. de logements nouveaux), de la vulnérabilité économique des
biens ou des risques de nuisance en cas d'inondation.

6) Vextension des constructions techniques de service publi¢,”
nécessite la proximité immédiate des installations inifiales qui ne peuvent pas ére
dénlacées pour des motifs d’ordre technique.

RSS!

Faeie e :"p'm jet

11.2.7.7. Prescriptions applicables gux Ibﬁens et gctivités futures

1) les construciions nouvelles destinées & des activités socioculturelles, sportives, de
loisirs, de commerces et de services, pourront seules éfre auforisées sous réserve :

— de faire Vobjet d'une approche hydraulique préalable, d‘une demaonde
accompagnée d’'un plan coté (NGE) ef d'une note indiquant les mesures
compensatoires préalables proposées pour compenser le cas échéant les
conséquences du projet sur gcoulement des eaux, ainsi gue les mesures
techniques proposées pour rester compatibles ovec les objectifs de sécurite
recherchés, '

-3 — de ne pas avoir pour vocation & héberger & fitre ferfipdriire. ou permonent
-des personnes.
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2) I'aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs, de terrains de
sports ou de loisirs avec les locaux fechniques qui y sont directement liés {vestiaires
par exemple), dans la mesure ol ces aménagements ne nuisent pas &
I'6coutement ni au stockage des eaux et & ['exclusion de foute construdiion ayant

r pour vocation d'héberger des personnes a filre temporaire ou permanent. Ces

o opérations seront réalisées obligafoirement au nivecu du ferrain naturel,

3) les travaux de voirie et d'infrastructures publiques et les réseaux nécessaires au
fonclionnement des services publics y compris les fravaux annexes, & condifion
quils n'enfravent pas Vécoulement des crues et n'alent pas pour incidence de
modifier les périméires exposés. Une étude hydraulique démontrant la non
aggravation du risque devra &tre produite. En fout &lat de cause, fe rehaussement
de la ligne d’eau amont ne devra pas dépasser 5 cm.

4) les plantafions d’arbres de haute tige, espacés de plus de 4 métres sous réserve :

~  d'un entrefien régulier du tronc en dessous de la céte de référence,

—. que le sol entre les arbres reste bien dégagé [massifs bas seuls autorisés, pas
de haies arbustives ou de confainers}.

lé) les piscines.
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CHAPITRE 11.3. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE BLEU CLAIR (BC)

Caraciére de la zone

Elle comprend les zones urbaines d’aléa faible ou moyen.

Lo construciibilité sous condition est o régle générale.

ARTICLE 11.3.1. SONT INTERDITS

- 1) les installations relevant de l'application de Farticle 5 de-fa Direclive Européenne
; n® 82501 C.EE du 24 juin 1982, concernant les risques d'accident majeur de
cerfaines achiviiés industrieiles. ' '

2} foute réalisation de remblaiement (excepté celle nécessaire & Védification de
consiructions nouvelles autorisées) enfravant ['écoulement .des crues et
modifiant les périmétres expasés.

3) les cenires de stockage d’ordures ménagéres, de déchets industriels et de produits
foxigues.

4} les parkings souterrains.

5) tout affouillement par rapport au terrain naturel.

6y Vinstallation  d’activités  nouvelles produisant des produils  dangersux  pour
Uhygiene et la sécurité publique : fa liste de ces produils est fixée par lo
nomeénclature  des  insfollafions  classées et lo réglementation  sanifaire
dépariementiale.

7) toute implantation nouvelle d’é&ablissements ou  adlivités ayant vocation ¢

héherger & fiire temporaire ou permanent des personnes, notamment les

hépitaus-les-éeoles-les- maisons-de-retraite ~les-cenires.d'accueil. de-personnes.a. ..

mobilité réduite.

8) I'cuverture du ferroin de camping et de caravanage ainsi gue les aires d'occusil
pour les gens du voyage.

9 fes clétures pleines faisant obstacte & I"écoulement des eaux. Une exception sera
- faite pour les cas ol cela serait impossible pour des raisons architecturales
(secteurs sauvegardés ou de protection de monuments historiques).

10) la reconsirudion de fout édifice détruit par un sinistre d0 & Finondation.

11 la créotion de cimetiéres.

ARTICLE 11.3.2. SONT AUTORISES SCUS COMDITION

Sont autorisées les occupations-ef utilisafion du sol qui ne sont pas interdites & Varticle IL3.1
sous réserve qu’elles respectent les conditions a-apres :

—  régles de construction menticnnées au fitre i,
— dans le cas de reconstructions :

Lk o ne pas augmenter "emprise au sol,

o réduire la vulnérahilité des personnes et des biens.
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TITRE .  REGLES DE CONSTRUCTION S

Ces dispositions sont sous lo responsabilité du Maftre d'ouvrage et des professionnals qui
inferviennent pour son compte. Leur non respedt, outre le fait qu'il consiitue un délit, peut
;usﬁler une non indemnisafion des dommages causés en cas de crue (arlide i_ 125-6 du
Code des Assurances). :

— les remblais nécessaires & I'édification de constructions nouvelles seront limités &
Pemprise de la construction majorée d'une bande de circulation de 3 métres,

— la sous-face du plancher bas (incluani "éventuelle épaisseur de la sirudurs
porteuse) de la construction se situera au-dessus de la cote de référence, sauf pour
les abris légers et les annexes des b&timenis d’habitation ef les batiments agricoles
; les extensions & niveau de Pexistant pourront &tre admises dans le cas ot il st
techniguement impossible de respecter la céte de référence, ef & condifion de ne
pas augmenter le nombre de personnes exposées

—~ les réseaux fechnigques [eau, gaz, électricitéd) seront équipés d'un dispositif de mise
hors service automatique ou seront installés hors crue de référence,

— les matériels électriques, électroniques, micromécaniques ef appareils de
chauffage, seront placés au-dessus d’un niveau correspondant & lo cote de
rétérence augmentée de 0,50 m,

—~ toute partie de la construciion sifuée au-dessous de la.cofe de référence serd
réalisée dans les conditions suivantes ;

» isolation thermigue et phonigue utitisera des matériaux insensibles & 'sau,

s les matériaux putrescibles cu sensibles & la corrosion seront fraités avec des
produits hydrofuges ou anti-corrosifs,

6. jes revétements-de sols et murs-at leurs liants seront constitués de matériaux

non sensibles & Faclion de Feau,

— les fondafions doivent &fre concues de fagon & résister & des affouillements, & des
fassements ou & des érosions locules,

— les ouvrages de franchissement des cours d’sau destinés aux pidtons et aux deu-
roues doivent &fre congus pour résister & des affouillements et & la pression de |
crue de référence pour ne pas étre emporiés,

— le mobilier d’extérieur, & l'exclusion du mobilier cisément déplacable, sera ancré
ou rendu captif,

~ les voies d'acces, les parkings, les aires de stafionnement de foute nature doivent
&tre arasées au niveau du ferrain naturel et comporter une siruciure de chaussée
ne pouvant &tre détruite par [inondation,

- les réseaux d'eaux pluvicles et d’assa nissement seront équipés de clupefs anti-
refour,

— les citernes enterrées seront lestées ou fixées ; les cifernes extérisures seront fixées
au sol support, lestées st équipées de muret de profection & kalfeur de la cote de
référence,
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—~ le stockage des produits sensibles & V'ecu devro éfre réalisé dans un réciplent
étanche, résistant & la crue centennale et lesté ou fixé-pour av’il ne soit pas
‘emporté par la crue. A défaut, le sfockage sera effectué au-dessus de la cotfe de

rétérencs, ’

— le stockage de guantités ou concentrafions de préduits polluants inférisures aux

normes minimales fixées pour leur autorisation ou déclaration, devra &ire réalisé
g dans un récipient éanche, résistant & la crue centennale et lesté ou fixé pour qu'il
s ne soit pas emporté par fa crue. A défaut, le stockage sera sffedué au-dessus de
la cote de référence,

— les piscines devront &kre dimensionnées pour- résister aux sous-pressions et
oressions hydrostatiques correspondant & fa crue cenfennale ‘et que les unités de
fraitement soient installées au-dessus de la cote de référence. Le traiterment au
chlore est interdit. ]

De plus, sont interdits :

~ les dépéts et stockages de matérioux sensibles & 'equ en dessous de la cote de

référence ainsi que les produits dangersux pour 'hygigne et la sécurité publique et

dont la liste est fixée par la nomenclature des instellafions classéss et lo
réglementation sanitaire départementals,

— Vutilisation dans o struciure bétie de composants sensibles & I'eau, ainst que la
création d'ouvertures en dessous de la'cofe de rétérence.
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TITRE Iv.  MESURES DE PREVENTIOM, DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE '

Les mesures de prévention ef de sauvegarde ont pour objedif :

— la réduction de la vulnérabilité des biens et activités exstants et futurs,

— la limitation des risgues ef des effets,

i

information de la population,

|

de faciiiter "organisation des secours.

i s'agit de mesures de prévention, de profeclion et de sauvegarde qui doivent &ire prises
por les colledivités territoriales ou qui incomberont aux particuliers concernés.

CHAPITRE V.1, ENTRETIEN DES OUVYRAGES EFT COURS D'EAU.

il appariient aux propridtaires riverains de s'assurer du bon entfretien du lit de la riviégre
(curage, faucardage, débroussaillage et énirefien de la végétation des berges et des haies)
ainsi que ceiui des ouvrages hydrauliques leur appartenant (seuils, vannages, barrages fixes
ou mobiles,...) qui devroni, en permanence, assurer leur fonchionnalité,

De méme, les maltres d'ouvrages des veiries s'assureront du libre écoulement des eaux sous
les ouvrages d'art leur apparienant.

CHAPITRE Iv.2. POUR LES BIENS ET ACTIVITES BEXISTANTES

al-sent-ebligatoires-dans-un-délai-de réalisafion-de 5-ans-

~ la mise hors d’eau de iout siockage de produits dangereux. La liste de ces
produits est fixée par lo nomenclature des instollations cossées e la
réglementaticn sanitaire déparfementale,

~ la mise en place de dispositifs visant & empécher la dispersion d'objets ou de
produits dangeraux, potluants ou flottants, fels gue cuve & guz ou mazout.

Toutefois, pour les mesures nécessitant des investissements lourds ou remeifant en cause
fondamentalement le fonchionnement des éfablissements, un échéancdier pouvant excéder les
5 ans pourra &re soumis & 'accord des services spécialisés de I'Etat.

b} sont prescrifes les mesures de réglementfation suivantes :

— en cos de réfection ou de rempiocement, les menuiseries, portes, fenétres,
revBtements (sols et murs), proteciions phoniques et thermiques, sifués en-
dessous de la cote de référence, doivent &fre réalisés avec des matéricux
insensibles & 'eau ou protégés par un traitement spécifique,

—  lors de toute réfeciion imporfante, reconsiruciion iotale ou partielle de tout ou
sarfie .d‘édifics, les prescriptions applicables  aux ~ consfructions  nsuves
s'appliquent.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas ;

Rerlement Juin 2002
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— aux travaux usuels d'enirefien ef de gestion normaux des biens et aclivités
implantés antérieurement & la publication du présent plan,
~  &ioute extension de moins de 20 m”.

- CHAPITRE V.3, POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLAT ONS
NOUVELLES

implantations

Les consiructions nouvelles doivent &ire implantées sur remblai cu sur vide sonitairs, dans I
partie la plus élevée du ferrain au plus prés des voies les desservant.

La surface du plancher bas des surfaces habitables doif &ire située au-dessus de la cote de
référence tel que défini sur le plan de zonage. Les caves et les sous-sols enterrés y seront
interdits,

Equinements fechniques

Les matériels &lectrigues, élecironiques, micromécaniques et appareils de chauffage, seront
placés au-dessus d’un niveau correspondant & la cote de référence augmentée de 0,50 m.

Les citernes extérieures de foute nature devront &lre lestées cu amarrées, et équipées de
rmurets de protection & hauteur de la.crue de reference Les orifices non &anches ssront situés
au-dessus de la cote de référence.

CHAPITRE IV.4. POUR LES RESEAUX PUBLICS )

Les pariies inférieures des réseaux d’assainissement eé‘ p!uvnui ;Jouvcmf &re mises en charge,

les fampons seront verrouillés: - -

Si le résecu public d’assainissement est existant, le raccordement cu réseau public est

obligatoire [article L 33 du Code de la Sanié Publique), tes regards de branchements doivent
atre &tanches dés la consiruction. La mise en place de sysiéme d'assainissement autonome est
inferdite.

Fn f'absence de réseau public d'ossainissement, pour les occupations du sol admises,
Iinstallation d’assainissement autonome devra dtre conforme aux termes de ['arrété du 6 mai
1996 relatif qux preseriptions applicables aux sysiémes d’assainissement non collectif.

les postes éleciriques moyenne ef basse fension seront mis hors d'eau et focilement
accessibles en cas d'inondation.

CHAPITRE IY.5. LOI SUR L'EAU

Pour les installations, ouvrages, fravaux et activités soumis & dédaration. ou autorisation au
fitre de la lof sur l'ecu (arficles 1214-1 & L214-4 du code de lenvironnement), un document
indiquant les incidences de lopération sur la ressource en eau, le milieu ocquatique,
Fécoulement, le nivecu et la qualité des eaux, y compris de rurss«:ﬂer—zon elc. doi &ire produfi.

Reéalement ’ Juin 2002
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Ce document devra étudier tout particulidrement Fimpact du projet sur les &coulemants en cas

de crue. ST

Il est rappelé que les opérations concernées sont listées dans le décret "nomendafure” du 29
mars 1993 modifié [par exemple certains lofissements, porkings, ...). En parficulier les
remblais d’une hauteur maximale supériesre & 0,5 m au-dessus du niveau du ferrain naturel
et soustrayant une surface d'au moeins 400 m2 sont concernés.

CHAPITRE IV.6. INFORMATION PREVENTIVE

Uinformation préventive doit consister & renseigner les populations sur les risques majeurs
auxguels elles sont exposées tant sur leur lieu de vie, de travail et de vacances. Le citoyen doit
&ire informé sur les risques qu’il encourt et sur les mesures de sauvegarde qui peuveni éire
mises en ceuvre.

En cas de risque, conformément & la loi du 22 juiliet 1987, le citoyen doit &tre informé sur les
risques qu'il encourt ef sur les mesures de sauvegarde qui peuvent &re mises en cauvie,

| appartient & la municipalitéd de faire connafire & la population les zones soumises & des
inondations et infensité du risque paor les moyens & se disposition.

L'information de la population sur les lieux publics sera réalisée dans un délai de un an. Cette
information porfera gu minimum sur ;

—. lexistence du risgue incndation et indications de ses caraciéristiques {fréquence,
hauteur d’eau, efc.), -

' — ia modaiité de ['alerte,

— les numéros d’appel éléphonique auprés desquels la population peut s'informer
avand, pendant ef aprés lo crue  (mairie, préfecture, centre de sscours,

"“'@*éﬁd“’ci?ﬁ"fé’f = } ;

— 1o conduite & fenir.

Elle fera Vobjet d’un affichage dans les locaux recevant du public, mentionnant la nature du
risque, la modalité d'clerte et la conduite & fenir.

Usiaboration d'un dossier d’information communale sur les risques majeurs [DICRIM) est
recommandée.

i CHAPITRE IV.7. L'ORGANISATION DES SECOURS

Les secours seront coordonnés par le Cenfre Opérationnel Départemental d'incendie ef de
Secours en collcboration avec la municipalité.

Un nlan d'derie et de secours sera établi por la municipalité en liaison avec les Services de
Secours ef les Services de 'Etat. Ce plan sera mis en ceuvre dans un délai de T an & compter
de 'approbation du PPR. '

I} précisera nofamyhent :

Raglement Juin 2002
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~ les modalités d'information et d’olerte de la population, =

~ le protocole de secours et d’évacuction des éiablissements sensibles [cliniques,
maisons de refraite, dfablissements scolaires...),

— un plan de drculation et de déviations provisoires ainsi que d’évacuation des
rues. ‘ :

Réglement ’ Juin 2007



Commune de Monsoc ~ Plon Local irbaninme (IPR05414)

Annexes

Annexes sanitaires




Commrune de Mansag ~ Plon local d'Urbanlsme (UPSHE414)
Annexes

Notice explicative

Eau potable

Le reseau d'adduction d'eau potable est géré par le Syndicat Intercommunal d’alimentation
en eau potable (SIAEP) de I'Yssandonnais qui regroupe plusieurs communes. Tous les
hameaux sont desservis.

Le SIAP de I’Yssandonnais : la production

Le réseau d'eau potable du SIAEP de I'Yssandonnais, exploité par SAUR France, est
alimenté a partir de 15 ressources . 14 champs captants de sources (sources exploitées au
totai) et 1 eau de surface :

- L’Agudour (riviére la Vézére),

- Le Mas, Vergnolles, Laugerie, Laubeyrie, les 3 Villages, Bugeat, la Blondinerie Nord,
la Bourreterie, les Placeaux, Laujour, le Temple, les Mandaroux, la Blondinerie

..:; Nom du champ captant Production Préduction Production
3 § 2002 (m3fan) |2003 (m3fan) | 2004 (m3/an) |
122 728 102 992 125782

Iha Bourreterie
Bugeat

i 130 357 116 687 118636
La Blondinerie Nord
ELes Trois Villages
Les Piaceaux NC NC NC
Latjour NC NC NC i
Laugerie 24,169 30 832 32373 |
La Blondinerie Sud NC NG NC
fLa sudrie NC NC NC
| es Mandaroux 36 558 37832 47 249
ELe Temple NC NC NC 1
fLaubeyrie TEE 1681 12483 |
Lo vezere I _esooar | tesazor | 1esiees |
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En moyenne, Pensemble des sources comptabilisées représente environ 16,5% de Ia
production totale au cours de 'année 2004,

La production de 'ensemble des sources est peu variable depuzs 1997, avec des valeurs
annuelles comprises emre 242 872 m® (en 1997) et 340 248 m® {en 2001), et une moyenne
de 'ordre de 290 456 m®.

Les productions les plus faibles pour les sources sont le plus souvent observées au cours
des mois d'aodt et septembre (période d’étiage des sources), avec une production moyenne
mensuelle deux fois plus faible que la production moyenne mensuelle. La production
minimale mensuelle fut observée en septembre 1998 avec une production légérement
inférieure & 14 000 m%/an.

La prise d'eau sur la Vézére (alimentant de la station de production de PAgudour) représente
plus de 80% de la production totale du SIAEP de I'Yssandonnais.

Sur la période allant de 1997 a 2004, la production mensuelle maximale fut de 192 051
m°/mois au cours du mois de septembre 1899, pour une production annuelle moyenne de 1
685 239 m*/an sur la méme période.

La pointe journaliére observée entre le 5 et le 8 ao(t 2003 fut de 8 200 m*fjour, pour un
volume moyen journalier de 4 526 m>/jour en 2004.

Les ressources du Syndicat sont toutes traitées par une désinfection au minimum sans
compter des désinfections intermédiaires.

Les sources des 3 Villages, de la Bouretterie, Bugeat et Biondinerie Nord passent par un
bac a neutralite & I'unité de traitement des 3 Villages. L'unité de traitement des 3 Villages
fonctionne 15h00/24h00 et comprend une désinfection et un bac a neutralite.

Le réservoir du Saillant Vieux est équipé d'un bac & marbre dans un état vieillissant qui ne
peut plus étre utilise.

Les eaux de 'Agudour subissent un traitement complet au niveau de la station de production
d'Agudour avant la mise en distribution.

La station de production d’eau potable d'Agudour a été construite en 1950 puis rénovée et
étendue en 1994 pour une capacité de production de 450 m®/h sur 20h00, soit une capacité
de production de 9 000 m*jour.

Cette usine refoule I'eau traitée dans une canalisation diamétre 500 mm Fonte en direction
des réservoirs des Pins (capacité de stockage de 2 000 m® et dans une canalisation
diamétre 250 mm Fonte du réservoir de Brochat.

Cetle usine avec les réservoirs des Pins sont les points névralgiques de l'ossature du
Syndicat.

Les ouvrages sont situés au Nord du Syndicat sur la commune de Voutezac a environ 1,5
km en aval du barrage du Saillant Vieux.
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de traitements sont les suivantes :

Dégrilllage automatique,

" Préozonation & co-courant, avec un ozoneur de 2 000g/h (dont 1 en secours), 1

tour de préozonation pour chaque filiére (3,4 m® pour 'ancienne filigre et 9.8 m°

pour la nouvelle filiere) et 2 compresseurs,

Preozonation a co-courant, avec un ozoneur de 2 000g/h (dont 1 en secours), 1
tour de préozonation pour chaque filiére (3,4 m® pour Fancienne filidre et 9,8 m°
pour la nouvelle filiére) et 2 compresseurs,

Minéralisation avec injection de CO, au niveau de la tour de pré-ozonation et
injection de lait de chaux au niveau de la conduite de transfert,

Coagulation-Floculation (utilisation de PAX L10),

Decantatlon sur 2 décanteurs statique pointe de diamant pour Iancnenne filiere
(2*75 m’) et un décanteur lameliaire sur la nouvelle filiére (427 5 m%),

Filtration sur sable avec 4 filtres & sables (4*15 m?) & systéme de lavage semi-
automatique pour 'ancienne filigre et 3 filires & sables (3*20 m®) 3 systéme de
lavage automatique sur la nouvelle filiére,

Post-Ozonation avec un ozoneur de 2 OOOg/h (dont 1 en secours), 1 tour de
préozonation pour les 2 filieres (65 m® divisés en 2 compartimenis) et 2
compresseurs,

Post-Neutralisation avec adjonction d'eau de chaux,

! Desinfection par injection de chlore gazeux,

7 Stockage dans une bache d'eau traitée de 1 000 m°,

] Refoulement par 5 pompes de 150 m*h en direction des réservoirs des Pins

(300 m*h), et des réservoirs de Brochat et la Cote (150 m*/h).
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1. Le STAP de I’Yssandonnais : la distribution

La principale ressource du Syndicat est constituée par la prise d’eau sur la Vézére.

Les eaux prélevées au niveau de la prise d'eau d’Augudour sur la Vézére sont ensuite
dirigées vers la station de traitement d’Agudour. Une fois traitées, ces eaux vont aller
desservir la rive droife et la rive gauche du SIAEP de I'Yssandonnais. Une partie des eaux
est refoulée vers les réservoirs de téte des Pins (500 mm Fonte) afin de desservir la rive
droite et l'autre partie va desservir la rive gauche du syndicat, & travers I'alimentation du
reservoir de Brochat (250 mm Fonte).

Cette usine avec les réservoirs des Pins sont les points névralgiques de Possature du
Syndicat.

Le Syndicat compte un total de 51 réservoirs, dont 8 réservoirs sur tour et 42 de type semi-
enterré, 1 bache d’eau traitée et 2 baches de reprise, pour une capacité totale de 14 910 m®.

Le synoptigue de fonctionnement du réseau du Syndicat est présenté en annexe.

Concernant le réseau de distribution, celui-ci est constitué de 856 km de canalisations hors
branchements, avec une majorité de conduites PVC et Fonte. L'3ge du réseau étant
d’environ 32 ans.

Le réseau compte également 7 stations de reprise (3 au niveau des sites de production) et 8
surpresseurs.

Evolution de la consommation sur le SIAEP de 'Yssandonnais
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Le nombre d'abonnés et [a consommation totale ne cessent d'augmenter depuis 1980,
respectivement 2,31% et 2,05% en moyenne par an et 1,70% et 0,54% en moyenne par an
sur ies 10 dernieres années.-
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En 2004, la consommation totale aiteint un total de plus de 1 515 000 m® consommeés
facturés, soit une baisse de l'ordre de 3,2% par rapport a 'exercice 2003,

1800 000
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En 2003, le Syndicat comptait 11 352 abonnés. En 2004, ce nombre est passé a 11 643, ce
qui correspond a une augmentation de 2,57% entre 2003 et 2004 (& titre indicatif :
progression de 1,38% entre 2002 et 2003). -

Le SIAEP de I'Yssandonnais réalise également des importations et des exportations avec
les collectivités limitrophes :

Les importations ; Le Syndicat réalise des importations avec la commune de Brive, le SIAEP
du Maumont et le SIAEP de Perpezac-le-Noir,




Commrime de Mansao - Plon Locol & irbansme (HPSOS414Y
Aneexes

Les exporiations ;. Le SIAEP de I'Yssandonnais a la possibilité d'exporter de l'eau vers 3
coliectivites. Sur les 3 derniéres années, seul le SIAEP de 'Auvézére a réalisé cet achat
d’eau, avec un volume de seulement 623 m’/an en 2004 (achat d’eau exceptionnel en 2003
dd & une modification de sectorisation de la distribution sur le SIAEP de 'Auvézére et a
Falimentation en direct d'abonnés). Les autres collectivités susceptibles de réaliser cet achat
d’eau sont Brive et le SIAEP de Condat.

Enfin, concernant le bilan hydraulique, le rendement brut obtenu au cours de 'année 2004
est acceptable pour un réseau de type semi-rural avec une valeur de 75% en 2004 (valeur
équivalente au rendement obtenu au cours de 'exercice 2003).

I'indice linéaire de pertes sur 'année 2004 est bon et a également légérement diminué par
rapport & 2003, avec une valeur de 0,068 m*h/km, soit une diminution 0.004 m*/h/km entre
2003 et 2004 (diminution d’environ 10 000 m*/an des volumes non comptabilisés).

Le SIAEP de I'Yssandonnais compte au total 51 réservoirs avec 6 réservoirs sur tour, 42 de
type semi-enterré, une bache d'eau traitée et 2 baches de reprise, pour une capacité totale
de 14 910 m®,

Il n'existe aucun systéme de captage d’'eau potable implanté sur le territoire communal.

Dans le cas de Mansac, le Syndicat de P'Yssandonnais prévoit de renforcer le réseau
en amont pour satisfaire les demandes supplémentaires en eau, seule la future zone
d’activité des Suguat nécessitera des renforcements ou des aménagements en
adéguation avec les bescins demandés.

La zone d’activités des Suquats
Fonctionnement du réseau AEP existant

Les eaux sont captées au niveau de la Vezére au lieu-dit Agudour avec une capacité de
production de 350 m3/h.

Le traitement des eaux est réalisé a la station d'eépuration située sur la commune de
Voutezac. Elle a une capacité de 8700 m3/j et une marge de 500 m3/j.

Aprés le traitement, les eaux sont achemingées vers des réservoirs et notamment le réservoir
semi enterré des Suquats situé au Sud du futur lotissement d’activités (altitude 167m NGF).

Cette unité de stockage posséde une capacité de stokage de 500m3. Actuellement seul 100
m3 sont utilisés. Elle est alimentée gravitairement depuis la station de traitement.

L'eau est ensuite acheminée grace au reéseau de distribution d'eau potable. A partir du
réservoir des Suquats, 2 canalisations distribuent 'eau potable dans les environs du futur
lotissement. Uine canalisation de diamétre 125 mm alimente |la Riviére de Mansac et une
autre de 90 mm de diamétre alimente le secteur du Perrier.
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Réseau incendie existant

[l N’y a pas de réseau incendie a proximité, mais une étude va étre menée.

Détermination des besoins l

Les types dactivités qui s'installeront sur le parc d’activité ne sont pas connus & ce jour.
Cependant, des hypothéses sur la consommation en eau de ia zone ont été déterminées.

Les hypothéses retenues sont identiques a celles utilisées pour le dimmentionnement des
ocuvrages d'assainissement des eaux usées :

Ratio moyen d’'empilois : 50 a 70 emplois a Fhectare
Consommation d'eau domestique : 30 & 70 litres par emploi et par jour

Pour 50 a 70 emplois par hectare loti, la consommation d’eau journaliére sera comprise
dans une fourchette de 1.50 a 4.90 m3/j/ha loti.

En considérant un pourcentage de 80% de surface loti, cela représente une surface de 4
hectares.

La consommation d’'eau moyenne lorsque la zone d'activité sera entierement occupée, sera
donc comprise entre 6.00 & 19.60 m3/j.

Les besoins de pointe horaire, peuvent étre estimés d’aprés les hypothéses suivantes :
- période d’activité de 8 heures (cas le plus contraignant)
- coefficient de pointe horaire de 3.5

La consommation d'eau en pointet de 2.65 a 8.60 m3/h pour I'ensemble du lotissement.

Dans les conditions actuelles de production et de stockage définies ci-dessus, [a distribution
journaliére peut étre assurée sur 'ensemble de la zone.

Solution envisagée

L'alimentation en eau potable de la zone & aménager est possible a partir du réservoir semi
enterré des Suquats. En effet, c'est le seul réservoir suceptible d'alimenter le futur
lotissement.

Compte-tenu de la topographie du site, la pression statique entre le réservoir et
l'implantation la plus haute en altitude est suffisante pour assurer la desserte en eau potable
et la défense incendie.

Une canaisation de diamétre 125 partira directement du réservoir et desservira 'ensemble
du lotissement.
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Assainissement

L'élaboration du schéma directeur d'assainissement a pris place en 2001 et 2002. Le rapport
de premiére phase de cette étude fait état d'infrastructures collectives (réseau de collecte
unitaire avec quelques troncons séparatifs, poste de relevage, station de traitement par
boues activées d'une capacité de 1 000 EH) a la Riviére de Mansac, ainsi que de travaux
pour la mise en place de I'assainissement collectif sur le hameau du Perrier. |l est d'autre
part a noter qu'un lotissement de Cublac est raccordé a cette station d'épuration.
L'ensemble des eaux usées des autres habitations de la commune était alors assaini de
maniere non collective. Le parc industriel est équipé d'un réseau de collecte des eaux usées
et d'un poste de refoulement vers le réseau de la Riviere de Mansac, ainsi que d'un réseau
de rejet des eaux industrielles traitées par la station de détoxication d’ElectroZinc. Le rejet
des eaux industrielles traitées se fait vers un fossé en limite de site.

Au terme de cette étude, le Conseil Municipal, par délibération, a choisi le zonage
d’assainissement suivant :

- zone d'assainissement collectif pour 19 des 39 habitations du Bourg,

- zone d'assainissement collectif (conservation du mode d’assainissement actuel) pour La
Riviére et Le Perrier.

Zone d'assainissement non collectif pour f'ensemble des autres zones (avec filidres
préconisées par lit filtrant drainé ou tertre filtrant).

La commune a mis en place un programme hierarchisé de travaux pour résoudre dans un
premier temps les deéfaillances du réseau (environ 335 m3)d'eau parasite permanente -
Bilan du Satése de Février 2006).

Au niveau organique, la station d'épuration ne traite que 235 équivalent habitant pour une
capacité de 1000 équivalent habitant.

La station est donc apte a collecter les eaux usées de futurs logements.

En ce qui concerne le futur lotissement d'activité, les maisons situées a proximité sont en
assainissement non collectif.

Les types d'activité qui s'installeront sur le parc d'activité ne sont pas connus a ce jour. |
semblerait néanmoins, que le futur lotissement accueille essentiellement de la logistique, de
la petite industrie et du commerce de gros.

il a été considéré que seules les entreprises dénérant des eaux usées assimilables & un
effluent domestique ou effectuant un traitement complet de leurs eaux de procédés
_pouvaient étre acceptées dans le parc d'activités. L'estimation des charges a été réalisée en
considérant que la part correspondant aux eaux de procédeées étaient négligeables.
L'estimation a donc été faite en fonction du nombre d'emplois prévisibles.

Le systeme d’assainissement devra étre capable de recevoir une charge d'environ 20 m3/j
ce qui correspond & 135EH (sur la base de 150 LA/EH.

Afin de limiter les colts d'implantation des entreprises, un fraitement des eaux usées
autonome a la parcelle est proposé. L'assainissement non collectif a un co(t bien inférieur a
celui d'une mise en place d'une filiére collective, le rendement épuratoire est meilleur. Par
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contre, I'entrepreneur a obligation de réserver une partie de son emprise au sol pour la mise
en place de son systéme d’assainissement.

1 Assalnissement eaux pluviales

Dans I'état actuel, le site des Suquats ne présente pas de systéme de collecte. L'ensemble
est composé de bois. Le projet apportera un certains nombres d'espaces verts et d'arbres
de haute tige qui mettront en valeur le batiment ainsi que 'existant préservé.

Ce secteur s'inscrit dans une zone non innondable vouée a laction économique.
Actuellement, le site comprend dans sa partie Nord deux fossés qui longent la voie
communale 7. Ces fossés se réunissent et ils se jettent dans le ruisseau de Vaissillac.

Un bassin de rétention sera construit avant le début des travaux de voirie et réseaux dans la
partie Nord du futur lotissement. Ce bassin sera relié au fossé longeant la voie communale 7
avent le début des travaux de voirie proprement dits.

Les exutoires des bassins de rétention seront calibrés pour ne pas rejeter un débit supérieur
a celui existant avant Furbanisation.

f Caractéristiques des ouvrages de régulation hydraulique

Les débits indiqués seront considérés comme les débits maximaux de fuite a prendre en
compte dans le cadre du systéme d'évacuation des eaux pluviales.

I sera fait en sorte de ne pas rejeter plus d’'eaux pluviales qu'en situation initiale.
Tout doit étre mis en ceuvre pour conserver voire améliorer la qualité des eaux du rejet.

f Dimmentionnement du bassin tampon

Le volume utile des bassins tampons a été calculé a I'aide de la méthode des « volumes »
de finstruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations
(Ministére de [lIntérieur, de I'Equipement et de 'Aménagement du Territoire, 1977). La
capacité de stockage aprés calcul sera de 880 m3. Le débit du bassin aprés aménagement
sera de 1920 m3/s.
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Défense Incendie

La réglementation de la défense incendie en matiére de risque courant s'appuie
principalement sur quatre textes listés et présentés ci dessous.

Le Code général des Collectivités territoriales

Ce texte, dans Particle L 2212-2 alinea 5 (ancien L 131-2 8° code des communes) stipule les
points suivanis :

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sireté et la salubrité publigue.
Elle comprend notamment :

5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par fa distribution
des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de
foute nature, tels gque les incendies les inondations, les ruptures de digues, les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les
maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence & toutes les
mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer lintervention de
administration supérieur. »

It revient donc au maire en temps qu'officier de police d'assurer P'existence de moyens de
lutte contre 'incendie ainsi que leur vérification et leur entretien.

La ciréulzzire interministerielle du 10 Décembre 195]

Malgré son ancienneté, les principes fondateurs de ce texte sont toujours en vigueur
aujourd’hui pour le risque courant. il donne ainsi, dans son premier chapitre, les généralités
concernant la défense incendie :

« 1° L'engin de base de lutte contre le feu est la motopompe de 60 m*/h dont sont dotés les
centres de secours

2° La durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut étre évalué & deux
heures ».

La necessité de disposer en tout point d'un volume de 120 m® découle donc de cette
circulaire.

Ce texte fait également référence au réseau o' ahmentatron en eau potable lorsque celui-ci
assure tout ou partie de 'acheminement des 120 m® pré-cités ;

-« La pression de marche des prises, avec ce débit, doit permettre aux sapeurs pompiers
F'utilisation de fuyaux souples d'alimeniation ; en principe cefte pression doit étre au
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moins de 1 kg/cm® (1 bar) ; cependant une pression momdre pourra étre admise sous
réserve de ne jamais descendre au dessous de 0.600 kg/cm’.

En dehors de la pression réglementaire de 1 bar avec une limite inférieure de 0.6 bars, le
diameétre d’'une prise du poteau incendie ou de la bouche incendie est fixé a 100 mm.

Les distances entre deux hydrants sont indiquées dans le méme paragraphe :

« Ces prises doivent se trouver en principe a une distance de 200 & 300 m les unes des
autres et étre réparties en fonction des risques a défendre aprés une étude détaillée de ces
derniers.

Toutefois, si le risque est particuliérement faible, la zone de protection de certaines bouches
d'incendie pourra étre étendue a 400 m. »

Lorsque la défense est effectuée via un point d’eau naturel, les prescriptions suivantes
doivent étre vérifiées :

e Un volume de 120 m® toujours disponible en deux heures’,

e Un éloignement de moins de 400 m du risque a défendre (par les voies
carrossables),

e Une hauteur d'aspiration de moins de 6 métres,
¢ Une aire de stationnement de 32 m?, de pente limitée et bordée d’un talus.

De la méme maniere, les réserves d'eau artificielles font également I'objet de préconisation
précises :

e Un volume de 120 m® toujours disponible en deux heures,

e Un éloignement de moins de 400 m du risque a défendre (par les voies
carrossables),

Un regard de visite de 0.80 m pour les citernes.
La commune de Mansac envisage I'élaboration d’une étude sur la défense incendie.

La circulaire interministérielle du 20 Feévrier 1957

Cette circulaire est consacrée a la protection contre 'incendie dans les communes rurales.

Outre les dispositions concernant la cartographie associée aux moyens de lutte et les
symboles devant étre utilisés, les adaptations de la protection aux communes rurales est
mentionnée :

« Afin d'adapter les regles techniques a appliquer aux dispositifs de défense contre
Fincendie aux besoins et possibilités propres des collectivités rurales et de permettre par une
sage limitation I'exécution rapide d’un plan de défense efficace, l'instruction annexée a la
présente circulaire apporte certains assouplissements a l'interprétation de la circulaire
interministérielle du 10 décembre 1951 .

. -

120 m? disponibles a tout moment ou 60 m Ih d'arrivée pendant au moins 2h ou, par exemple,
40 m® de disponible & tout moment plus 40 m*h d'arrivée pendant 2 h.



Commune de Mansac - Plan Local d'Urbanisme (UPS05416)
Annexes

Dans le milieu rural, il simpose d’adapter les investissements en matiére de défense contre
l'incendie aux possibilités des collectivités.

.-

Il devra étre tenu le plus grand compte de I'existence de ressources naturelles utilisables ou
& aménager économiquement. »

La circulaire d’Aoiit 1967

Ce dernier texte vient préciser les conditions d’application des deux circulaires précédentes,
notamment pour la défense contre I'incendie dans les communes rurales.

Les observations faites sur les sinistres de ce type (des risques limités, une propagation
rapide et une rapidité d'intervention essentielle mais souvent difficile & assurer) ont permis
au législateur de préciser les quelques points suivants :

« 1° Aménagement des points deau naturels:../... Cet aménagement, poursuivi
simultanément avec les travaux d'alimentation en eau potable, peut étre assimilé a ceux-ci,
dés lors qu’il est techniguement justifié et assure une protection dans les conditions
plus économiques que toute autre solution. »

« Utilisation des réseaux d'alimentation en eau potable : .. /... La défense contre I'incendie
n’est qu’un objectif complémentaire qui ne doit ni nuire au fonctionnement du réseau
en régime normal ni conduire & des dépenses hors de proportion avec le but a
atteindre. »

« Appareil de défense contre lincendie: .../... Il en résulte que les bouches ou, de
préférence, les poteaux incendie, toujours d'un modéle normalisé, doivent satisfaire, au
minimum, aux conditions de débit et de pression prescrites, sinon il convient d’adopter le
dispositif d’'un degré immédiatement inférieur dont les possibilité ne feront pas illusion. Par
exemple, une bouche ou un poteau ne pouvant étre alimentés dans des conditions
réglementaires doivent étre remplacés par un puisard.

cotllons

La mise en place de puisards doit donner lieu & un examen approfondi ; si le débit permet
d'alimenter dans des conditions encore admissibles une motopompes de 30m%n, la
construction d’'un puisard est souhaitable. Dans le cas contraire, on se rappellera que le
remplissage et le transport des fourgons-pompes peuvent se révéler plus rapides a partir
des poteaux d'incendie de grand débit, méme assez éloignés du lieu de sinistre. »

Autres Textes

Les documents techniques D9 (Guide Pratique pour le dimensionnement des besoins en
eau), éditeé en septembre 2001 et D9A (Guide Pratique pour le dimensionnement des
rétentions des eaux d’extinctions), édité en aolt 2004, sont rendus opposables dans certains
départements.



Comynune de Mansac - Plon locgl &'Ubanisme (UPSHS414}
Annexes

En Corréze, ils sont cités dans le Réglement Opérationnel Départemental, édité par la
Préfecture.

L'objet de ces deux documents est de fournir une méthode de dimensionnement des
moyens de lutte pour les risques particuliers. lis devront donc étre appliqués lors des futures
études de défense incendie concernant un risque particulier. En revanche, ils ne
s’appliquent pas dans le cadre de I'étude en cours, concernant le risque courant.

Les besoins

L.a circulaire interministérielle n°465 du 10 Décembre 1951 définit les besoins en eau pour la
lutte contre lincendie en fonction des risques a défendre. A proximité de tout risque moyen,
un minimum de 120 m3 utilisable en 2 heures doit &tre disponible. Le réseau de distribution
doit comporter des poteaux incendie de 100 mm d’un débit minimum de 17 litres/s sous une
charge d’au moins 1 bar.

Les ressources disponibles

Le réservoir des Suquats dispose d’une réserve de 400 m3.

[.a solution envisagée

La défense incendie se fera a partir du réseau d'alimentation en eau potable via des poteaux
incendie.

Notons egalement que la rétention des eaux d'incendie engendrera des contraintes de
stockage et de pollution.

La retention de ces eaux se fera donc au niveau du bassin de collecte des eaux pluviales.
Un systéme de vanne guillotine installé sur le bassin permettra de confiner la pollution et
d’éviter ainsi tout risque de pollution et d'éviter ainsi tout risque de poliution vers le milieu
naturel a l'aval.

La commune envisage P'élaboration d'une étude concernant la défense incendie
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Energie

La commune est desservie au niveau de I'énergie électrique par le Syndicat intercommunal
d’Electrification de Larche. D'autre part, la Riviére de Mansac est desservie par le réseau de
gaz naturel : les principales artéres sont équipées, et des extensions ponctuelles sont
possibies.

Collecte des déchets

La collecte est assurée par la SIRTOM de BRIVE, qui couvre toutes les communes du
« territoire de Brive ». Depuis novembre 1997, une déchetterie située sur la commune de
Saint Pantaléon de Larche est ouverte 20 h par semaine aux habitants des communes
adhérentes au SIRTOM. Les ordures ménageéres sont incinérées a l'usine d'incinération de
Saint Pantaléon de Larche, au lieu-dit Le Chat Delbos ». En 2003, il était prévu de collecter
352 tonnes d'ordures ménagéres,
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