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NOTICE SANITAIRE

. ADDUCTION EN EAU POTABLE

A. RESSOURCES

La desserte de la commune est faite par le Syndicat intercommunal des eaux du Coiroux.
L’eau distribuée par le Syndicat provient de différentes sources, principalement :

- la source du Blagour, le forage d'Entrecors, dont le périmétre de protection touche la
commune,

- la prise d'eau de Bordebrune a Aubazine et les interconnections avec le réseau de la ville
de Brive.

Le Blagour est situé sur le territoire de la commune de Chasteaux. Il s’agit d’'une résurgence
karstique.

La situation hydrogéologique apparente la protection du Blagour a celle d’'une prise d’eau de
surface. Cette ressource est trés vulnérable, elle présente des risques de pollution
accidentelle et chronique. Cela a conduit 'Hydrogéologue Georges Sabourdy a proposer un
périmétre de protection éloigné qui couvre la totalité de I'impluvium.

En conséguence, la totalité de I'impluvium du Blagour, tel qu'il a été défini dans le dossier
hydrogéologique eétabli par la societe AIN GEOTECHNIQUE sous la responsabilité de
Philippe MUET, est considére comme zone sensible a la pollution.

Une grande partie de la commune de Nespouls est comprise dans cette zone. La carte
suivante localise cette zone :
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Figure 1 : Locahsatron de la zone sensible (Source : Syndicat des eaux du Coiroux)

Dans le rapport hydrogéologique, proposant ce périmétre de zone sensible, il est également
propose différentes mesures de protection a mettre en place sur le territoire :

- Tout projet important d’installation nouvelle susceptible de polluer I'aquifére, sera soumis a
l'avis de l'autorité sanitaire. L'implantation ou I'extension d'une exploitation agricole devra

étre soumise a un plan d'épandage.

- Toutes les installations actuellement autorisées devront respecter les précautions destinées
a eviter la pollution des eaux : maitrise du stockage est des éventuelles fuites de matiéres
polluantes, traitement des eaux de ruissellement avant leur rejet dans le milieu naturel.
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- Un réseau d’'alerte sera mis en place afin que tout événement susceptible d'entrainer une
pollution grave de la ressource soit immédiatement signalé a [I'exploitant. Sont
particulierement visées par cette mesure, les risques accidentels liés a la voie de chemin de
fer Brive-Souillac et a I'axe autoroutier A20.

B. CONSOMMATION

Les gros consommateurs particuliers sont les exploitants agricoles.

C. DISTRIBUTION

La distribution est assurée a partir du réservoir implanté sur la commune au-dessus du
Bourg, au Puy du Moulin.

- Une canalisation de diametre 150 mm dessert le Bourg et les villages au sud.

- Une canalisation de diameétre 150 mm dessert le village et les hameaux au nord-ouest.

- Une canalisation de diametre 75 mm dessert les villages et hameaux au nord-est.

- Une canalisation de diamétre 140 mm puis 125 mm distribue les abords de la D920

- Une canalisation de diamétre 200 mm puis 150 mm suit 'autoroute A20 du passage
inférieur vers le nord.

Les secteurs desservis par des canalisations inférieures a 100 mm sont :

Le Bourg Est, Le Breuil, Reyjade, Baudran, Favars, Fougéres, Jargassade, Lissadiere,
Soleille, Le clos de Reynal, Les Bouygues, Jaurens, Lagleygeolles, Fontrouvée, Taupussac.
La conduite a été refaite entre les deux rond-points présents sur 'ace RD 820/RD 920.
Notons que le réseau AEP sera renforcé sur Favars lors de la réalisation prévue de la
création d’un I'assainissement collectif sur cette localité.

D. EVOLUTION

Le Syndicat prend en charge les extensions du réseau dans la limite d’un linéaire de
100 métres.

La déviation de la canalisation qui traverse le périmetre de 'aerodrome est en projet dans
'emprise et hors accotement de la déviation de la D19E dans le contournement de
I'aérodrome.

Selon les informations récoltées auprés du Syndicat Intercommunal des Eaux du Coiroux et
de la SAUR, les captages d'alimentation en eau potable sont en capacité d'alimenter les
projets urbanistiques sur la commune de Nespouls.

Actuellement, un réservoir de stockage de 300 m3 est situé a proximité du bourg.
L'augmentation de la population de Nespouls ne constitue pas un probléme en terme
capacitaire. La question a été etendue en tenant compte des communes voisines, également
sous la pression urbaine. L'alimentation en eau potable de ces communes et de leur
évolution démographique peut étre assurée par le réseau actuel.

Dans le cas d’installations de zones d’activités économiques, le syndicat et la SAUR prévoit
d’installer un nouveau réservoir au Sud de I'aéroport. Celui-ci sera dimensionné en fonction
des activités des entreprises qui s'installeront. La capacité globale de la ressource en eau
potable n'est pas remise en question par larrivée de cette nouvelle source de
consommation.

Dans le cas extréme ou la demande aurait été sous-évaluée, il restera encore la possibilité
de se brancher sur le réseau de la commune de Cressensac qui fait partie d'un autre
syndicat.

Les capacités des captages sont donc en mesure de satisfaire une augmentation de la
population et |la création de zones d’activités. La démarche et la réflexion ont été étendues
aux communes situées a proximite.
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Il. DEFENSE INCENDIE

11 hydrants sont installés :

- 2 au Bourg de Nespouls, face a I'épicerie et a |a salle polyvalente,

- 1 au lotissement des Escures,

- 2 a Reyjade,

- 1 a Baudran,

- 1 a Favars,

- 1 a Belveyre,

- 1 a La Brousse, 1 2 Combelonge/la Charbonniére

- 1 a Puy Pialat.

Il semble que la partie du territoire située a I'Est de I'A20 soit insuffisamment équipée au
niveau de la défense incendie. Des travaux devront étre envisagés pour respecter la
reglementation en vigueur.

Il 'est rappelé que le permis de construire peut étre refusé si les caractéristiques des voies
rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre I'incendie (article
R111.4 du code de l'urbanisme).

La délivrance du permis de construire est assujettie a des dispositions législatives et
réglementaires spécifiques a la nature des constructions.

Les engins pompes doivent étre alimentés en eau :

- pour les zones a dominante d’habitations individuelles, par des hydrants de 100 mm d’une
puissance de 60 m3/ heure et distants entre eux de 200 métres, 1 au minimum par 4
hectares ; en I'absence de I'hydrant, il est nécessaire une réserve d’'eau de 60 m3.

- pour les zones a dominantes d'industries, d’entrepdts et commerces importants, la densité
d'implantation est d’'un hydrant par 2.25 hectares, outre un complément d’hydrants a gros
debits ; le risque particulier est étudié au cas par cas.
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lll. RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

A. GESTION DE L’EAU PLUVIALE

La configuration du sol karstique aboutit & un drainage progressif des eaux d'infiltration vers
une source souvent unique.

A cause du caractére rapide et non filtrant des écoulements, les aquiferes karstiques sont
trés vulnérables aux pollutions de toutes sortes, mais ce principe est modulé par la diversité
des transits souterrains.

Le périmetre de protection éloigné du forage d’Entrecors et de la prise d’eau du Blagour sera
respecté pour les implantations des constructions.

En dehors des zones de drainage, les sols altérés argilo-sableux peuvent étre filtrants. Par
conséquent, les eaux ne doivent pas étre concentrées sur un exutoire unique.

Les eaux de ruissellement, telles les eaux des voiries, stationnements et toitures métalliques,
doivent étre traitées avant linfiltration lorsque la pollution qu’elles sont susceptibles de
comporter risque de nuire au milieu.

De ce fait, 'A20, quelques voies et I'aéroport de Brive-Souillac possedent des systémes de
gestion d’eau pluviale. Le bourg abrite également un systéeme de gestion des eaux pluviales.

1. Le bourg

L’eau pluviale est collectée au niveau du bourg grace a des avaloirs et des regards puis est
canalisée jusqu’a I'exutoire constituée par une petite mare en contre bas du bourg.

2. Le réseau routier

Sur l'autoroute A20 l'arrété interpréfectoral du 19 septembre 1995 autorise la sociéte des
Autoroutes du Sud de la France, en application de I'article 10 de la loi sur 'eau, sous réserve
des prescriptions énoncées dans l'arréte, a realiser et exploiter les ouvrages et
aménagements rendus nécessaires par la construction de la section d'autoroute A20 de
Brive-Souillac.

Les caractéristiques des ouvrages hydrauliques sont données dans le tableau suivant a titre

indicatif tels qu'ils figurent dans le dossier soumis a I'enquéte publique :
Tableau 1 : Liste des ouvrages hydrauliques présent sur '’A20

- N° i T : =
Voie BT basg?n Superfici Q2 Q10 QJO Débit Type Dispositifs de
N°OH | conce = PK Sm—e BV (en | (m3/ | (m3/ (m3/ retenu | d’ouvrage protection aval
rnée t ha) s} s) s) (m3/s) s nécessaire (dissipateur)
1 buse s
245 A20 | Nespous | 2453 | 78 4.40 0.2 03 | o8 09 | béton diam Cuvrage dissipateur
3 1000 d’énergie et diffuseur
1 buse -
25.03 . ) Ouvrage dissipateur
250 A20 Nespouls 6 78 2.18 0.1 0.2 0.5 0.5 betogrbglam d'énergie et diffuseur
1 buse L
25.18 , ; Ouvrage dissipateur
251 A20 Nespouls 7 80 3.55 0.2 0.3 0.8 0.8 betsrégéam d'énergie et diffuseur
25 80 1 buse
258 A20 Nespouls 6 81 5.29 0.3 0.4 1.0 1.0 béton diam
1000
26.62 1 buse
269 A20 Nespouls 8 85-8 11.37 0.5 0.7 1.8 1.8 béton diam
1200

Dans le méme dossier soumis a enquéte publique apparaissent trois autres ouvrages
hydrauliques présents sur la commune de Nespouls. Ces ouvrages sont basés sur la RD 19,
Le CR de la Chapelle a la Jargassade et sur I'échangeur de Nespouls.
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Les caracteristiques des ouvrages hydrauliques sont données dans le tableau suivant a titre

indicatif tels qu'ils figurent dans le dossier soumis a I'enquéte publique :

Tableau 2 : Liste des ouvrages hydrauliques présents sur la commune de Nespouls hors A20

Débit E =3
A N° de sl Q10 Dispositifs de
N°OH co\r(g::'né Commun PK bassin ?gj\?r(gﬁ' (gg / g:; 0 re:len Type protection aval
2 e versan ha) s) s) (m3/ (m3/s d’ouvrages nécessaire
t s) ) (dissipateur)
1 buse béton Ouvrage dissipateur
248 RD19 Nespouls 77 0.40 0.02 0.03 0.1 0.1 diam 400 d'énergie et diffuseur
CRdela
chapelle a2 1 buse béton
258A o Nespouls 81 5.29 0.3 0.4 1.0 1.0 diam 1 000
Jargassade
CR dela
chapelle a 1 buse béton Quvrage dissipateur
<388 la Nespauls Bl Hed B | A | A8 | WD TS 008 | sisnergestdfhseur
Jargassade
Entrée
Ouest i
261 | Echangeur | Nespouls 84 3.38 0.1 02 | o5 | o5 |1 g_use gem”
de iam 800
Nespouls0

3.

L’aéroport de Brive-Souillac

Le traitement des eaux pluviales prévu sur I'aéroport de Brive-Souillac, a été validé par
arrété préfectoral. Le traitement comportera 3 bassins étanches avec des zones d'infiltration.
Les eaux de ruissellement venant de la route de service principale ouest, de laire de
stationnement des avions commerciaux, de I'aire de stationnement aviation générale et du
parking VL seront traitées par ces bassins.
Les autres eaux de ruissellement ne seront pas traitées et subiront un rejet diffus.
Le plan suivant localise les traitements des différentes zones
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Les eaux pluviales sont correctement gérées sur la commune. Les risques de pollutions
inhérents a la présence de PA20 sont trés limités de part Pimplantation de différents
bassins (dont la construction et Pexploitation ont été autorisées par un arrété
interpréfectoral).

Les eaux de ruissellement sont correctement traitées (traitement validé par arrété
préfectoral), les risques de pollution sont donc faibles.

B. GESTION DES EAUX USEES

1. Généralités

Le plan de zonage d’assainissement, approuvé par délibération du conseil municipal le 3
ao(t 2002, prévoit un systéme d'assainissement collectif sur le Bourg de Nespouls et le
village de Favars, ou la taille des parcelles est défavorable a I'assainissement autonome.

Sur le périmétre de protection rapprochée de 'aquifére du Blagour, aucun interdit n'existe.
Cependant, afin d’assurer un impact négligeable ou nul sur la qualité des eaux souterraines,
des mesures de protection spécifiques sont demandées dans le cadre du schéma communal
d'assainissement et notamment un surdimensionnement sur les hameaux de Taupussac,
Jargassade, Goutoule et Fougéres.

2. Assainissement collectif

La commune pratique pour I'essentiel un systeme de traitement individuel. Comme l'indique
le schéma communal d’'assainissement, le bourg dispose d'une conduite de collecte qui
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récupere les eaux usees des habitations situées dans le quartier de la Mairie et les traite par
un systeme dépuration type « filtre a sable ».

Un réseau d’assainissement collectif est actuellement projeté pour le hameau de Favars.

La capacité nominale de la STEP est de 190 EH et les raccordements existants
correspondent a 115 EH.

Pour la future STEP de Favars la capacit¢é nominale sera de 200 EH pour des
raccordements existants estimés a 132.5 EH

3. Assainissement non collectif

Le reste de la commune est géré par des systémes d’assainissement non collectif.

Les eaux usées issues de 'aérodrome seront séparées des eaux pluviales et traitées par
des systémes autonomes. Le premier systéme permet de traiter les eaux issues de
I'aérogare, du hangar avions basés et aéroclubs, du hangar de la société de maintenance,
du bloc technique. Il traite 200 Eq/Hab. Il s’agit d’'une mini-station d’épuration préfabriquée
suivie d’un lit d’épandage. Les deux autres systémes permettent de traiter respectivement
les eaux issues du hangar vol a voile et du logement de fonction. lls traitent 5 Eq/Hab
chacun. Il s'agit de traitements autonomes individuels classiques.

Le syndicat des Eaux du Coiroux a pris la compétence assainissement et a mis en
place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.).

Pour toute création d’un dispositif d'assainissement individuel neuf (dans le cadre d'un
permis de construire ou d’une rénovation, réhabilitation ...), le pétitionnaire ou le propriétaire
doit obligatoirement remplir et déposer un dossier de Demande d'Installation d’un
Assainissement Individuel (DIDAI). Ce dossier sera instruit par le S.P.A.N.C.

L'instruction de ce dossier est réalisée lors du contréle de conception (choix de Ia filigre de
traitement selon la nature du sol, implantation et dimensionnement...) puis lors du contrdle
d’'exécution par une vérification systématique « tranchées ouvertes » du dispositif lors des
travaux. Ce dernier donne lieu a I'établissement d'une attestation de mise en service.

Pour les projets, autres que les habitations individuelles, le dossier DIDAI doit
obligatoirement étre accompagné d'une étude de sol et de définition de la filiere
d'assainissement individuel, conformément a I'article 14 de I'Arrété du 6 mai 1996.
Conformément a la Loi sur I'eau du 3 Janvier 1992 (complétée par la loi sur I'eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre 2006) et I'Arrété du 6 Mai 1996 modifig, le syndicat des
Eaux du Coiroux, qui a la compétence assainissement et qui a mis en place son S.P.A.N.C.,
réalisera le 1% contréle de bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement individuel
existants puis la vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur bon entretien.
Suite & ces contrbles, les dispositifs engendrant une menace pour la salubrité publique et
pour 'environnement, devront étre réhabilités a la charge de leur propriétaire.

La commune est aux normes vis-a-vis de la gestion de ces eaux usées. La gestion des
eaux us€es sera a prendre en compte pour toute nouvelle construction prévue sur la
commune de Nespouls.

Le développement urbain sur certains secteurs de la commune pourrait rendre nécessaire
la révision du schéma d’assainissement en vue d’étendre les zones d’assainissement
collectif.
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IV. LA GESTION DES DECHETS

La commune fait partie du Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des
Ordures Ménagéres (S.I.R.T.0.M.) de la région de Brive.

La collecte est confiée a un prestataire de services.

La collecte des ordures ménageéres a lieu une fois par semaine, avec une fréquence portée a
deux fois par semaine pendant I'été. Elle se fait en porte a porte.

La collecte sélective par Iimplantation de conteneurs dans des « Point Recyclage » a été
mise en place pour :

- les emballages en plastique, en métal, en carton,

- les papiers, journaux, magazines,

- le verre.

Un tri sélectif est en place depuis novembre 2004 sur des containers localisés en face de
I'école et sur le carrefour giratoire donnant I'accés au Bourg.

La déchetterie la plus proche est située sur la commune de Cosnac, mise en place en 2009
(17 km, ¥ h de route de Nespouls). Voir carte, horaires et dechets acceptés sur le document
en annexe.

Le S.I.R.T.O.M. a mis en place divers dispositifs d’information et de sensibilisation du public
en vue de favoriser le tri sélectif et la réduction des dechets a la source. || met en place en
2009 :

- une nouvelle déchetterie sur Cosnac,

- la distribution de composteurs a des tarifs avantageux.

Les ordures ménagéres sont ensuite acheminées a l'incinérateur de Saint-Pantaléon-de-
Larche.

Pour le traitement des déchets recyclables différents centres sont concernés :

- pour la filiere du verre, les déchets sont acheminés a Bordeaux (BSN),

- pour le papier, le traitement se fait dans les papeteries de Saillat 8 Condat-sur-Vienne (87),
-les corps creux (emballages divers) sont envoyés au centre de tri de Saint-Jean-la Geneste
(46). Les voyages par camions ne se font pas a vide puisque les ordures ménagéres
collectées dans le Lot sont incinérées a Saint-Pantaléon-de-Larche.

Les déchets collectés dans les déchetteries sont, eux, recyclés par divers prestataires de
services. Par exemple, plateforme de compostage a Turenne pour les déchets verts.

Les déchets ultimes sont conduits au centre d’enfouissement de Brive.
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