REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté  Egalité Fraterniss

PREFECTURE DE LA CORREZE

 DIRECTION DEPARTEMENTALE 4 m oFD Ay
| DE L'EQUIPEMENT Tulle le # 7 SEP. 1333

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA CORREZE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vule Code de la Construction et de P'Habitation, et notamment son article R 111-4-1 ,

Vu la loi n® 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative & la lutte contre la bruit, et notamment ses articles
13 et 14, :

Vu le decret n°95-20 pris pour Fapplication de Particle L 111-11-1 du Code de Ia Construction et de
{'Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains batiments autres que d’habitation et
de leurs équipements, -

Vu le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le
Code de 'Urbanisme st le Code de la Construction et de I'Habitation,

Vul'amété du 9 Janvier 1995 relatif 4 la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,

Vu Farrété du 30 Mai 1996 relafif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et & Misolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

ARRETE:

Article 1.

Les dispositions des articles 2 & 4 de Pamété du 30 Mai 1996 susvisé sont applicables dans le
Département de la Corréze aux abords du fracé des infrastructures de fransports terrestres
mentionnées  article 2 du présent arrété et représentées sur les deux plans joints en annexe.

Article 2.

Le tableau suivant donne pour chacun des trongons d'infrastructures mentionnés, le classement
dans une des 5 catégories définies dans Parrété du 30 Mai 1996 susvise, la largeur des secteurs
affectés par fe bruit, ainsi que le type de tissu urbain.




Article 3.

Les batiments & construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés & Particle 2 doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits exterieurs conformément aux décrets
95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les batiments d*habitation, Visolement acoustique minimum est déterminé selon les articles
5 &9 de V'arraté du 30 Mai 1996 susvise.

Pour les batiments d’enseignement, Fisolement acoustique minimum est détermine selon les
articles 5 et 8 de l'arrété du 9 Janvier 1995 susvise.

Article 4.

Le présent arrété fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de 'Etat dans le
Département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département,

Article 5.
Les communes intéresséss par le présent arréte sont .

- ALLASSAC

- BRIVE LA GAILLARDE
- CHASTEAUX

- COSNAC

- DAMPNIAT

- DONZENAC

- LARCHE

- MALEMORT

- NOAILLES ©

- OBJAT

- SAINTE FEREQOLE

- SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
- SAINT-VIANCE

- USSAC

-VARETZ

Article 6,

Une copie de cet arété doit atre affichée & la mairie des communes visées a l'arficle 5 pendant
un mois au minimum.

Article 7.

Le présent amété doit &tre annexé par lesMairesdes communes visées a lariicle 5 au plan
d'occupation des sols.




Commune de | MALEMORT

{1} La lergeur des secteurs affectés per le bruit corespond a la distance mentionnéa dans le tehleau ci-dessus, comptés de part et d'autre del

- oaur les infrastructures routiéres , & partir du bord extérfeur de la chaussée la plus proche;
- pour les infrestructures ferroviaires, & pertir du berd du rait extérieur de la voie la plus proche.
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RO141:1 RO141 Sorile Brive-la-Gaillarde Rue J Mermoz 41 38m Tissu Quvert
RD141:2 RD141 Rue J.Mermoz Rue Pastaur 41 Wm Tissu Quvert
RO141:3 20141 Rue Pasteur 100m 2orés rue Pasteur 41 3W0m Tissu Quvest
RD141:4 RD141 100m zprés rye Pasteur RO141E 41 30m Tissy Quvert
RD41EA RO141 RN121 Entrée Malemertsur-Coréze 4] Um issu Quvert
RO14E2 RD141 Entrée Malemort-sur-Corréze Rue vers Zene Industrielle 4] 0m Tissu Ouvert
RDA4ESD RD141 " Rue vers Zone Industrielie K0141 41 30m Tissu Quvert
RD141E4 RD141 RD144 RN89 41 3Wm Tissu Quvert
RN121:1 RN121 Scortie Brive |a Gaillarde Rue vers Zone Indusirieile 3110m Tissy Cuvert
RN121:2 RN121 Rue vers Zone Industrielle Sorde Malemort-sur-Coréze 41 dAm Tissu Quvert
RN121:3 RN121 Sortie Malemort-sur-Comréze RD141E 4| Wm Tissu Quvert
Commune de : NOAILLES
A20:12 A20 Echangeur de Cana nord tunnal de Noailles 2 1280m Tissu Quvert
A20:13 A0 Sud tunnel de Neeiiles Pont de Coudert, ncyv.section 212%m Tissu Quvert
A20:14 A20 Pont de Caudert, nouv.section Fin provisaire AZ0 2 | 250m]|  Tissu Quvert
SNCF5 Voie ferrée Paris-Mentauban Tunnel 8t Anfcine Seuillec 1 1300m Tissu Ouvest
Commune de : OBJAT
R0901:1 RDSO1 Pont de Loyre Soriie Objat 41 W0m Tissy Ouvert
RDE01:2 R0801 Scitie Objat Fin imitation 70 kevh 3 {10m Tissu Quvert
RDS01:3 RDEC Fin limftation 70 kmlh Enfrée Varetz 3 1100m Tissy Quvert
Commune de : SAINTE-FEREOLE
RD44:1 RD44 Cagrafour de La Chepelle 1k avant entrée Malemort 3 1100m Tissu Quvert
A8 5112 A8S PK §8.2 PK70.2 2 12580m Tissu Quvert
A8%: 5:1:13 A8S PK 702 PKT1T 2 1280m Tissu Quvert
ABY: 5.1:14 - A8S PX 71.7 PK 724 2 1720m Tissu Ouvert
A8%: 5115 A8S PKT72.4 PK 742 2 | %0m Tissu Quvert
Commune de : SAINT PANTALEON DE LARCHE
RNSE:3 RNS9 Sortie Lerche Rifurcation StPantaléon-de-Larcne | 2 1250m|  Tissu Ouvert
RN8g:4 RN83 Bifurcation St-Pentaléor-de-Larche Fin fimitation 50 km/h 31100m Tissu Quvert
N85 RN89 Fin fimitation S0 ke/h Déhut 2°2voies 2 | 250mi  TissuOuvert
RNBS:8 Rigg Début 272voies 2000 avent bifurcation Langlade | 2 [ 280m | Tissu Ouvert
Dév Larche RN8J PR122.5 100m avant giratoire Puyfaure 3 1 100m|  Tissu Ouvert
Dév Larche:2 RN8Q 1G0m avant giratoire Puyfaure 100m zorés giratoire Puyfaure 3 1100m| TissuOQuvest
Déy Larche:3 RNES 100m aprés giratoire Puyfaure PR121 3 1100m| TissuOuvert
infrastruciurs




Les secteurs affectés par le bruit définis & l'arficle 2 doivent étre reportés par les Maires des
communes visées a l'ariicle 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
Article 8.
Ampliation du présent arréte sera adressée .
- au Sous Préfet de BRIVE
- aux Maires des communes visées a l'article 5.
- au Directeur Départemental de 'Equipement.
Article 9.
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous Préfet de BRIVE, les Maires des communes

visées a larticle 5, et le Directeur Départemental de FEquipement sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de I'exécution du présent arréte,

L;E,ISREFET’ " 0y

Annexes: Jean BALLANDEA

- Deux cartes représentant les infrastructures classees.

pour ampliation
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Libersé » Epalité » Fraternisé
HEPUBLIQUE FRANGCAISE

PREFECTURE DE LA CORREZE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES LIBERTES PUBLIQUES

Bureau de l'urbanisme et du cadre de vie

ARRETE
En date du 22 décembre 2008

Relatifs aux cartes de bruit
du réseau routier national concédé et non concédé
(Autoroute A 20)
sur le territoire du département de la Corréze

Le Préfet de la Corréze ,
Chevalier dans I'Ordre National de la Légion d'Honneur,
Chevalier dans I'Ordre National du Mérite,

Vu la Directive 2002/49/Ce du Parlement Européen et Conseil de 'Union Européenne du 25
juin 2002 relative a I'évaluation et la gestion du bruit dans I'environnement ;

Vu le Code de 'Environnement, notamment ses articles L 572-1 a L 572-11 et R572-1 4R
572-11, transposant cette directive, et ses articles L 571-10 et R 571-32 a R 571-43 relatifs
au classement des infrastructures de transports terrestres ;

Vu 'arrété ministériel du 4 avril 2006 relatif a 'établissement des cartes de bruit et des plans
de prévention du bruit dans 'environnement :

Vu le courrier de transmission des cartes de bruit de Monsieur le Directeur Technique de la
Sté des Autoroutes du Sud de la France a Monsieur le Préfet de la Corréze en date du 7
novembre 2008 ;

Vu les données transmises par le CETE de Lyon le 14 octobre 2008 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Corréze ;

ARRETE

Article 1% : Sont arrétées les cartes de bruit concernant le troncon du réseau routier national

sur le territoire du département de la Corréze supportant plus de 6 millions de véhicules par

an, consiitué par I'Autoroute A 20 :

- partie non concédée, 62,39 km, de la limite avec le département de la Haute-
Vienne,(commune de Masseret), jusqu'au diffuseur n° 53 sur la commune de Nespouls ;



~  partie concédée, 3 km, du diffuseur n® 53 (commune de Nespouls) a la limite du
département du Lot sur la commune de Nespouls.

Article 2 : Chaque carte de bruit comporte :
- 5 documents graphiques du bruit 1/25 000eme listés ci-apres (%) :

une représentation graphique des zones exposées au bruit sur 24 heures, a l'aide
de courbes isophones selon Findicateur Lden allant de 55 dB(A) & 75 dB(A) et plus,
par pas de 5 dB(A), carte dite de type a ;

une représentation graphique des zones exposées au bruit de nuit, a l'aide de
courbes isophones selon Iindicateur Ln allant de 50 dB(A) a 70 dB(A) et plus, par pas
de 5 dB(A), carte dite de type a ; :

une représentation graphique des secteurs affectés par le bruit arrétés le 17
septembre 1999 en application des articles L 571-10 et R 571-37 et R 571-38 du
code de I'environnement ; carfe dite de type b ;

N.B. : cette représentation graphique concerne uniquement la partie non concédée
de l'autoroute A20,

une représentation graphique des zones ou l'indicateur Lden dépasse 68 dB(A), et
une représentation graphique des zones ol l'indicateur Ln dépasse 63 dB(A), carte
dite de type ¢ ;

- Des tableaux de données fournissant une estimation des populations, des suriaces et

du nombre des établissements d’enseignement et de santé, exposés au bruit dans
ces zones ;

- Un résumé non technique présentant les principaux résultats de 'évaluation réalisée
et Fexposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration

Article 3 : Les cartes sont publiées par voie électronique sur le site internet de I'Etat en
Corréze a I'adresse suivante www.correze pref. gouv.fr, rubrique publications.

Ces cartes, tableaux de données ef résumé non technique sont également consultables par

le public & la préfecture de la Corréze — Direction des Libertés Publiques - bureau 3, 1 rue
Souham 19000 Tulle. ‘

Article 4 : Le présent arrété, accompagné des cartes de bruit visées ci-dessus, sera notifié
pour information aux maires des communes concernées, soit les communes de
- Brive la Gaillarde

- Donzenac

- Espartignac

- Jugeals-Nazareth

- Lagrauliére

- Masseret

- Nespouls

- Noailles

- Perpezac le Noir

- Sadroc

- Saint Pantaléon de Larche
- Saint Pardoux I'Ortigier




Saint Viance
- Saint Ybard

- Salonla Tour
- Ussac

- Uzerche

- Vigeois

fu

Article 5 Les cartes de bruit mentionnées dans le présent arrété sont transmises aux
gestionnaires de 'autoroute A 20 pour élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans
I'Environnement correspondant. Elles sont transmises aux directions d’administrations
centrales concernées du Ministére de I'Ecologie, de I'Energle, du Développement Durable et
de FAménagement du Territoire.

Article 6 : Le présent arrété peut faire objet d’'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Limoges dans un délai de deux mois a compter de sa publication.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corréze, le Directeur Départemental
de I'Equipement de la Corréze sont chargés, chacun-en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Corréze.
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Annexes a l'arrété

Pour la partie d'autoroute A 20 concédée a ASF I'ensemble des éléments (cartes de bruit, tableaux
des données, résumé non technique) figurent dans le rapport de présentation.

Pour [a partie d'autoroute A 20 non concédée :
- les cartes de bruit de lautoroute A 20 dans la fraversée du département de la Corréze.
NB : pour la partie non concédée, les cartes sont découpées en 7 sections afin de couvrir
I'ensemble du linéaire ; : o
- le résumé non technique comportant les tableaux des données.
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' Cartes de bruit stratégiques CARTE DES ZONES EXPOSEES AU BRUIT °
des grands axes routiers du Autoroute A20

département de la Corréze )
P Secteur Noailles - Nespouls

Indicateur Lden (Level day - evening - night : niveau sonore pondéré / 24 heures)
Base trafic 2006.

Sources : scan 25 IGN - Etude CETE Lyon - LRPC Clermont-Ferrand - (Septembre 2008)
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Cartes de bruit stratégiques CARTE DES ZONES EXPOSEES AU BRUIT
des grands axes routiers du Autoroute A20
: del s
département de la Correze Secteur Noaillés = Nespotils

Indicateur Ln : niveau sonore pour la période nocturne 22h - 6h.
Base trafic 2006, )

Sources : scan 25 IGN - Etude CETE Lyon - LRPC Clermont-Ferrand - (Septemb

re 2008)
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Cartes de bruit stratégiques CARTE DES ZONES EXPOSEES AU BRUIT

des grands axes routiers du Autoroute A20
département de la Corréze e

. Secteur Noailles - Nespouls
Représentation graphique des secteurs affectés par le bruit, Dl octioh ipartensinals
en application de Particle L 571-10 du Code de I'Environnement o gt

{Classement sonore)
- Sources : scan 25 IGN - Etude CETE Lyon - LRPC Clermont-Ferrand - (Septembre 2008)
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Cartes de bruit stratégiques CARTE DES ZONES EXPOSEES AU BRUIT
dgs grands axes routiel:s du Autoroute A20
département de la Corréze Secteur Noailles = Nespouls

Zones ou les valeurs limites sont dépassées

Sources : scan 25 IGN - Etude CETE Lyon - LRPC Clermont-Ferrand - (Septembre 2008}
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Mise en oeuvre de la directive
2002/49/CE

affalr N° 63 07 19449 D 348
Septembre 2008

tie
REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministére
. de PEcalogie, de IEnergie,
du Développement durable
et de PAmdnagement
11 du teritoire




Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement Durable et de I'Aménagement du Territoire
' Direction Générale des Routes,
Direction Départementale de |'Equipement de la Corréze

Mise en oeuvre de la directive
2002/49/CE

affaire N° 63 0719449 D 348

Septembre 2008

Présenté par

Le Directeur du Laboratoire

C. AUGE

CETE de Lyon/LRPC Clermont-Ferrand — ZI du Brézet— 8-10 rue Berard Palissy 63017 Clermont-Ferrand — cedex 2
Mél : Irc.cete-lyon@developpement-durable.gouv.fr
Florent LEBERT, chargé d'études acoustiques
Groupe Ouvrages d'Art Mesures Physiques
Section Acoustique Batiment
tél:0473421010,7ax 04734210 01
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1. OBJET DE L'ETUDE

Conformément 4 la circulaire du 7 juin 2007 relative a I'élaboration des cartes de bruit et des
plans de prévention du bruit dans l'environnement et a la demande de la Direction Générale
des Routes, le Centre d' Etudes Techniques de I' Equipement de Lyon a été mandaté pour
réaliser les cartes de bruit des grandes infrastructures routiéres, dans le département de la
Corréze, dont le trafic annuel est supérieur a 6 millions de véhicules.

En application des articles L572-1 4 L572-11, R572-1 4 R572-11 du code de I'environnement,
les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) sont destinées a permettre une évaluation globale de
l'exposition au bruit dans l'environnement. Compte tenu des territoires concernés, et cela est
d'autant plus vrai sur le long des grands axes de transport, elles doivent étre établies a partir
d'une approche macroscopique dont le principal objectif est de donner aux autorités
compétentes des éléments de diagnostic pour de futures actions, sous la forme de Plans de
Prévention du Bruit dans I'Environnement (PPBE).

Pour. les infrastructures routiéres, elles doivent étre établies sur les trongons de routes
supportant un trafic annuel de plus de 6 millions de véhicules (ce qui correspond a une
moyenne journaliére de plus de 16 400 véhicules).

Conformément aux textes de transposition de la directive et notamment & l'arrété du 4 avril
2006 relatif a I'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
'environnement, les cartes de bruit comportent :

+ des documents graphiques représentant les zones exposées au bruit,
- des tableaux estimant la population exposée au bruit,
+ des tableaux estimant la surface exposée au bruit,

-+ des tableaux estimant le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés
au bruit.

Ce rapport présente un résumé de la méthode d'établissement des cartes de bruit stratégiques
et des principaux résultats de 1'évaluation réalisée, conformément a l'article 3 du décret du 26
mars 2006.




2. METHODE ET HYPOTHESES UTILISEES

Comme mentionné dans l'article 2 de 'arrété du 4 avril 2006, la méthode utilisée se base sur
des calculs réalisés a partir d'une modélisation acoustique de I'infrastructure et de sa
propagation sur les territoires riverains. Elle satisfait aux recommandations contenues dans le
guide méthodologique « Production des cartes de bruit stratégiques des grands axes routiers et
ferroviaires » publié par le Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA)
en aofit 2007.

2.1. La méthode de calcul utilisée

Le guide méthodologique du SETRA propose deux approches conformes a la norme NF S 31-
133 « Acoustique — Bruit des transports terrestres — Calcul de 'atténuation du son lors de sa
propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques »:

- une approche dite « détaillée » qui s'appuie sur un logiciel de prévision sonore
analogue a ceux utilisés dans les études d'impact,

- une approche dite « simplifiée » qui s'appuie sur des typologies simples de
propagation implémentées dans une boite & outils basée sur I'utilisation d'un Systéme
d'Informations Géographiques (SIG).

Concrétement, le choix de l'approche dépend de la disponibilité des bases de données
altimétriques en 3 dimensions, de la densité du béti et de la complexité de la topographie
rencontrée. Le schéma ci apres illustre ces critéres de choix :

Pour les grandes infrastructures du réseau routier national de la Corréze, seule la méthode
simplifiée a été utilisée.



Approche simplifiée :

Pour mettre en oeuvre l'approche simplifiée, nous avons utilisé le logiciel CartesBruit
développé par le SETRA pour le tracé des cartes de bruit. Les résultats ont ensuite €té
exploités sous SIG au moyen du logiciel MapInfo®.

Le logiciel nécessite de relever au préalable les profils en travers type, les protections
existantes, les obstacles éventuels a la propagation du bruit et les pentes longitudinales. Le
logiciel CartesBruit intégre la méthode NF S 31-133 telle que l'exige l'article 2 de I'arrété du 4
avril 2006. Conformément au guide méthodologique du SETRA, les valeurs d'occurrences
favorables a la propagation du bruit utilisées sont de 25% sur la période (6-18h), de 60% sur
la période (18-22h) et de 85% sur la période (22-6h).

A sfalall

logiciel CartesBruit du SETRA sous MAPINFO® / méthode simplifiée

2.2. Les données utilisées

Les données utilisées concernent des données de topographie, des données d'émission
acoustique et des données de population.

Les données de topographie utilisées pour l'approche simplifiée proviennent d'une lecture des
cartes SCAN25® de IIGN , des photos aériennes contenues dans la BDORTHO® de I'IGN,
complétée par l'utilisation de la banque de données images « Pixiroute » réalisée par le CETE
de Lyon (Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Lyon) et, lorsque cela était
nécessaire, d'une visite terrain.

Les données d'émission acoustique unitaire utilisées proviennent directement du Guide du
Bruit.

Les données de trafic utilisées sont celles de I'année 2006. Elles sont issues pour le réseau
routier national (actuel et historique) des cartes nationales établies par le SETRA (site intranet
du ministére SIRNET), complétées par une enquéte réalisée par la Direction Départementale
de I' Equipement auprés des gestionnaires. Elles se présentent sous la forme d'un Trafic
Moyen Journalier Annuel (TMJA) avec généralement un pourcentage de poids lourds associé.
Les trafics ont ensuite été répartis pour chacune des trois périodes réglementaires (6-18h),
(18-22h), (22-6h) & partir de la note EEC n°77 publiée par le SETRA en avril 2007 en tenant
compte de la typologie de la voie (autoroute de liaison ou route interurbaine) et de sa fonction
de la voie (longue distance ou régionale).




Les données de population utilisées proviennent de I'INSEE ( base « IRIS » ). La méthode
utilisée est 1'approche « 2D » préconisée dans le guide méthodologique publié par le SETRA.
Elle consiste a délimiter sur l'ensemble du territoire d'un ilot (ou a défaut d'une commune) les
zones habitées (utilisation de la table « Occupation du sol » de la base de donnée de 1'FEN
Corine Land Cover® - CLC 2000 ), puis a estimer la population exposée en considérant que
les zones habitées d'un méme ilot (ou a défaut d'une méme commune) présentent une densité
uniforme. Cette méthode peut étre entachée dune imprécision dans des secteurs présentant
une mixité dans les formes urbaines importante, mais permet d'avoir une approche homogeéne
sur un itinéraire quelle que soit la précision de la donnée de départ (ilot ou commune).

La localisation des batiments sensibles (établissements d'enseignement ou de santé) est
réalisée a partir de la géo-localisation proposée par le site pagesjaunes.fr, complétée par la
liste des ERP fournie par la préfecture, et a 'aide de la BD ORTHO®.
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3. IDENTIFICATION DU RESEAU A CARTOGRAPHIER

Carte de localisation :

Le réseau routier national a cartographier pour la premiére échéance correspond aux sections
de voies écoulant plus de 6 millions de véhicules par an (ce qui correspond a une moyenne
journaliere de plus de 16 400 véhicules).

Dans le département de la Corréze, les sections de route nationale cartographiées sont les
suivantes :

A20 tout le département hors concession / PR 223 4 285 62,4 17867 - 31598

Les données de trafic nous ont été communiquées par la Direction Départementale de

I' Equipement de la Corréze.




4. PRINCIPAUX RESULTATS

4.1. Les dccuments carfographiques

Cartes des zones exposées au bruit 4 'aide de courbes isophones :

Les courbes isophones sont tracées a partir de 55dB(A) pour l'indicateur Lden” et de
50dB(A) pour l'indicateur Ln® puis, pour les valeurs supérieures, fixées de 5 en 5dB(A). Les
cartes doivent étre établies selon les codes de couleurs prévus par la norme NF S 31-130 sur
la cartographie du bruit. La version actuelle de cette norme ne prévoit pas de couleurs pour les
cartes de bruit stratégiques. Dans l'attente d'une mise a jour de cette norme, nous avons utilisé
les codes de couleurs recommandés par le guide méthodologique du SETRA.

Ces cartes des zones exposées sont consultables sur le CDROM joint au présent rapport. Les
fichiers contenant les courbes isophones sont établis pour chacun des deux indicateurs
réglementaires (Lden et Ln). Ils sont fournis au format MapInfo® et servent de base pour la
publication des cartes.

(1) “Lden_: Indicateur- de niveau sonore signifiant’ Level. Day Evening Night. Il correspond. & un niveau sonore
équivalent sur: 24h dans lequel les niveaux sonores de soirée et de nuit.sont augmentés respectivement de 5 et 10
dB(A) afin de traduire une géne plus importante durant ces périodes.

(2) -Ln : Indicateur de niveau sonore pour la période nocturne (22h-6h).

Exemple de carte des zones exposées au bruit - Lden



Cartes des secteurs affectés par le bruit :

Les secteurs affectés par le bruit sont ceux arrétés par le Préfet en application de l'article
R571-37 du code de l'environnement. Sur le département de la Corréze, le classement sonore
des routes nationales a fait I'objet de trois arrétés préfectoraux datés du 17 septembre 1999.
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Exemple de carte des secteurs affectés par le bruit

Cartes d'identification des zones ou les valeurs limites sont dépassées :

Ces valeurs limites sont celles mentionnées a l'article L572-6 du code de I'environnement et
fixées par l'article 7 de l'arrété du 4 avril 2006. Pour une route, elles correspondent a un Lden
de 68dB(A) et a4 un Ln de 62dB(A). Elles concernent les batiments d'habitation, ainsi que les
établissements d'enseignement et de santé.

Dans l'attente d'une mise a jour de la norme NF S 31-130 sur la cartographie du bruit, nous
avons utilisé les codes couleurs recommandés par le guide méthodologique du SETRA.

Ces cartes d'identification des zones ou les valeurs limites sont dépassées sont consultables
sur le CDROM joint au présent rapport. Les fichiers contenant les zones sont établis pour
chacun des deux indicateurs réglementaires (Lden et Ln). Ils sont fournis au format
MapInfo® et servent de base pour la publication des cartes.

. = 534 e
Exemple de carte d'identification des zones ot les valeurs limites sont dépassées
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Cartes de I'évolution du niveau de bruif connus ou prévisibles :

Ces cartes représentent les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de
la situation de référence, a savoir soit une modification planifiée des sources de bruit, soit tout
projet d'infrastructure susceptible de modifier les niveaux sonores. Les projets sont pris en
compte s'ils ont fait I'objet d'un des actes définissant l'antériorité d'un projet d'infrastructure tel
que défini dans le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, principalement :

- Publication de I'acte décidant I'ouverture d'une enquéte publique portant sur le projet
d'infrastructure,

- Mise a disposition du public de la décision, ou de la délibération,
arrétant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens
du code de l'urbanisme, des lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les
emplacements qui doivent étre réservés dans les documents d'urbanisme opposables;

«  Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan
d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, opposable; )

«  Mise en service de l'infrastructure;

+  Publication des arrétés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition
des secteurs affectés par le bruit situés 4 son voisinage, pris en application de l'article
13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.

Dans le département de la Corréze aucun projet d'aménagement n'est concerné par cette

cartographie.

4.2. Les tableaux

Tableaux d'estimation de 'exposition des populations :

Les décomptes des populations exposées sont synthétisés dans les tableaux ci aprés, pour
chacun des indicateurs réglementaires Lden et Ln. La derniére colonne correspond au
décompte des populations présentes dans les zones exposées au dela des valeurs limites.

Axe Nombre de personnes exposées - Lden en dB(A)
[55-60[ [60-65] [65-70[ [70-75] [75-...] > valeurs limites
420 1726 591 152 46 8 90
Axe Nombre de personnes exposées - Ln en dB(A)
- [50-55[ [55-60[ [60-65[ [65-70[ {70-...] > valeurs limites
A20 981 373 82 9 8 65
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Tableaux d'estimation des établissements d'enseignement et de santé :

Aucun établissement d'enseignement ou de santé n'a été recensé dans les zones d'exposition
au bruit de I'A20.

Tableaun d'estimation des surfaces exposées :

Les décomptes des surfaces exposées sont synthétisés dans le tableau ci-apres. Ce décompte
est réalisé uniquement pour l'indicateur Lden.

Axe » Surface en kin? exposée a un Lden en dB(A4)
[55-65[ [65-75[ [75-..]
420 53.109 13.409 2.592

5. SUITE A DONNER

Apres avoir €té arrétés par le Préfet, les résultats de I'étude des cartes de bruit stratégiques
doivent étre publiés, transmis au gestionnaire et a la Commission Européenne et mis a la
disposition du public par voie électronique.

Ils constituent un élément de diagnostic préalable a l'approbation des Plans de Prévention du
Bruit dans I'Environnement (PPBE).

Etude réalisée par :

—  Céline BARRAILH, chargé d'étude acoustique associée,
- Florent LEBERT, chargé d'étude acoustique,

Etude vérifiée par :
—  Pilar LESAGE, responsable de l'unité technique acoustique et batiment,

Le chef du groupe ouvrages d'art etmmesures physiques,

Le chargé d'études acoustique responsable du plan qualité

Florent LEBERT Patrick DANTEC
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