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1. GENERALITES

1.1 Quel type d’assainissement pour les petites collectivités

1.1.1 Critéres de choix

La Circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative a I’assainissement non collectif a pour objectif de
redonner une place comme traitement a part entiére 4 la filidre d’assainissement autonome.

En effet, si la mise en place d’un réseau de collecte ne se justifie pas d’un point de vue
environnemental ou d’un point de vue économique, P’assainissement autonome doit étre
privilégié (R 2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales).

1’ assainissement autonome est privilégié dans les cas suivants :

- faible densité de ’habitat,

- parcelles de taille importante,

- sols aptes 2 la dispersion des eaux usées,
- pentes faibles.

De plus, le choix d’un assainissement autonome est motivé par le fait qu’il est préférable de
disperser la pollution plutdt que de la concentrer.

1.1.2 Assainissement autonome ou non collectif

Longtemps négligé, l'assainissement autonome permet de disposer pour l'habitat dispersé de
solutions mieux adaptées et plus économiques que les solutions collectives. Le recours 2
l'assainissement non collectif doit toutefois susciter une plus grande rigueur dans le choix des
filidres et de l'entretien des dispositifs.

A cet effet, la loi sur I'eau n°92-3 du 03 janvier 1992 donne une nouvelle responsabilité aux Maires,
qui doivent désormais assurer le controle de l'assainissement non collectif dans les zones ou
l'assainissement collectif ne sera pas assuré (Art. 1.2224-8 Code Général de Collectivités
Territoriales).

Ce méme article prévoit que les communes peuvent, si elles le désirent prendre en charge les
dépenses d’entretien des systémes d’assainissement non collectif.

Un systéme d’assainissement autonome est constitué :

- d’un systéme de pré-traitement comprenant une fosse toutes eaux,
- d’un systéme de traitement allant de ’épandage superficiel pour le plus simple au filtre &

sable pour le plus sophistiqué.

Les systémes d’assainissement autonome doivent répondre a la norme XP P 16-603 (issue du
DTU 64.1) et étre conforme aux régles de construction et d’installation fixées par Iarrété du 03
mars 1982 modifié, ainsi qu’au réglement sanitaire départemental type (circulaire du 18 mai 1984).

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux
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Les prescriptions en matiére d'assainissement autonome figurent dans I'arrété du 6 mai 1996
"fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement autonome”',

Selon cet arrété, les dispositifs d'assainissement autonome doivent &tre con¢us, implantés et
entretenus de maniére a ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux,
notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages

particuliers tels la conchyliculture, la péche a pied ou la baignade.

Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de
'emplacement de I'habitation.

Les dispositifs ne peuvent pas &tre implantés & moins de 35 m des captages d'eau utilisés pour la
consommation humaine.

L’arrété insiste également sur I’entretien régulier afin d’assurer notamment la ventilation et
le bon écoulement des effluents.

Le croquis ci-aprés conseille sur les distances d'implantation des dispositifs d’assainissement
autonome.

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux
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Croquis d’implantation du systéme d’assainissement par rapport aux limites de parcelle.
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1.1.3 Assainissement collectif

On appelle assainissement collectif tout systéme de récupération et de traitement des eaux
domestiques de plusieurs habitations, géré par une collectivité territoriale.

Ce dispositif comprend :

- la collecte et le transport des eaux usées. Le réseau peut transporter uniquement des eaux

' usées, on parle alors de réseau séparatif, ou transporter des eaux usées et pluviales, on
parle alors de réseau unitaire.

- l'unité d'épuration dont le but est d’assurer un niveau de rejet compatible avec les objectifs

de qualité du milieu naturel. Les systémes d'épuration dont la capacite est comprise entre

200 et 2000 EH sous soumis & déclaration. Au-dela de 2000 EH les systémes d’épuration

font l'objet d'une procédure d'autorisation ( décrets n°93-742 et n°93-743 du 29 mars

1993).

L'épuration des eaux pour les bourgs, petits villages et hameaux se fera par raccordement a une
station existante ou par mise en place d'un systéme de traitement adapté aux petites collectivités.

Les systémes de traitement les mieux adaptés aux petites collectivités sont :
- les filtres plantés de roseaux,

- l'épandage souterrain,
- les filtres 4 sable,

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux
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Le tableau suivant présente les avantages et les inconvénients de ces différents systémes.

Systéme de traitement

Avantages

Inconvénients

Filtre planté de roseaux

- objectifs de performance : D4 de la
circulaire du 17 février 1997

- domaine d'application conseillé entre
50- et 1200 E.H / possible entre <50 et
2000 E.H

- possibilité de traiter des eaux usées
domestiques brutes

- absence de décantation préalable

- pas de gestion de boues

- demande une présence régulicre et de
faible durée pour la surveillance de
I'alimentation des filtres

- faucardage annuel de la partie aérienne
flétrie des roseaux

- emprise au sol importante

Epandage souterrain

- facilité d’exploitation et consommation
d’énergie nulle

- domaine d’application inférieur & 300
EH, o

- traitement et évacuation simultanés

- bonne intégration paysagere

- nature du sol et du sous-sol : bonne
perméabilité, absence d’hydromorphie
indispensables

- emprise au sol relativement importante

- terrain plat

- qualité du rejet difficilement mesurable

- risques d’odeurs car prétraitement
anaérobie

Filtre i sable

- objectifs de performance : D4 de la
circulaire du 17 février 1997

- domaine d'application conseillé entre
50 et 300 E.H / possible entre <50 et
400 E.H

- rendements importants sur
dégradation de la matiére organique

- nitrification des composés azotés

- impact visuel réduit et absence de
nuisances sonores

- entretien épisodique pour la vidange du
dispositif de traitement primaire

- 30 ans d'expérience sur ce systéme

la

- risque de colmatage du massif dans le

cas dune mauvaise maitrise des
effluents bruts

- risque de colmatage si défaut
d'entretien (vidange réguliere des

dispositifs de traitement primaire)

- localisation du site a plus de 200 m des
habitations en raison des risques
d'odeurs

- emprise au sol importante

Tableau 1 — Avantages et inconvénients des différentes filieres d’assainissement collectif

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux
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Le choix d’une de ces filiéres de traitement est fonction :

- du nombre d’EH 4 traiter,

- des quantités d’eaux claires parasites collectées par le réseau,
- du niveau de traitement requis,

- de la nature du sol,

- de la place disponible,

- de la présence de zones inondables.

Les critéres de cofit peuvent également intervenir. Le systéme le plus économique est 1’épandage
souterrain. Le filtre & sable et le filtre planté de roseaux présentent des cofits sensiblement

équivalents.

Daris des cas particuliers, d’autres systémes peuvent &tre mis en place :

- lagunes,

- les lits d'infiltration percolation sur sable,
- boues activees,
"~ lits bactériens,

- disques biologiques...

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux \C
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1.2 Rappels réglementaires

1.2.1 Les obligations et choix possibles de la commune

Depuis Particle 35-11I de la loj sur I’eau du 03 janvier 1992 (codifié aux art. L.224-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales), les communes doivent, aprés enquéte publique,
établir une planification des types d’assainissement en distinguant notamment deux zones (
Art. L.224-10 CGCT) :

- zone d’assainissement collectif,
- zone d’assainissement non collectif.

L’article R.224-8 du CGCT prévoit une enquéte publique préalable a la délimitation des
zones d’assainissement (enquéte publique prévue par DParticle R.23-19 du Code de

PUrbanisme).

> Assainissement collectif

Concernant 1'assainissement collectif (réseau public et station de traitement), la commune a
obligation de ( L.2224-8 CGCT):

- prendre en charge les investissements en terme de travaux et d’infrastructures,
- assurer l'entretien de la station et du réseau,
_ &liminer les boues produites par la station d'épuration.

Lrarticle 1.2224-8 du CGCT (article 35-I de la loi sur I'eau) précise que :

" es communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systemes

d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux et a l'élimination des boues
qu'elles produisent, ..."

Afin de se conformer 2 la directive n® 91/274/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des caux
résiduaires urbaines, la loi sur I'eau n°92-3 du 03 janvier 1992 et son décret d’application du 03 juin
1994 (modifié) ont prévu une obligation générale d’assainissement sur I’ensemble du territoire
avant le 31 décembre 2005.

Ainsi, I’obligation d’avoir un systeme de collecte et de traitement des eaux usées ne concerne que
les agglomérations, définies par Varticle R. 2224-10 CGCT comme étant « une zone dans laquelle
la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible
de collecter les eaux usées afin de les acheminer vers un systéme d’épuration uniquie ».

La délimitation des agglomérations est effectuée par le préfet,

Cette obligation est fixée selon un échéancier trés précis. Le nombre équivalent d’habitants, la
zone concernée et la nature des eaux réceptrices, les niveaux de rejets exigés sont précisés

(R.2224-11 CGCT).

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux ‘g
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On peut distinguer trois cas selon la situation actuelle de la commune :

1. La commune ne dispose pas de systéme de collecte et de traitement des eaux usées, elle n’a pas
I’obligation de s’en équiper ;
2. La commune dispose d’un systéme de collecte des eaux usées mais ne dispose pas d’un systéme

de traitement. Elle a alors I’obligation, avant le 31 décembre 2005, d’effectuer un traitement de
ses eaux usées avant de les rejeter dans les eaux douces ou estuaires ;

3. La commune dispose d’un systéme de collecte et de traitement des eaux usées. Elle a alors
obligation de remettre aux normes son systéme de traitement (si ce dernier n’est pas conforme)

avant le 31/12/2005.

Dans tous les cas, le traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables
aux eaux réceptrices ( Articles R.2224-22 du CGCT et Circulaire n° 97-31 du 17/02/1997

relative A I’assainissement collectif)

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux %(
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>  Assainissement autonome

Concernant 'assainissement non collectif, la commune a ’obligation de réaliser un contrdle
technique sur la totalité des dispositifs.

L'article 1..2224-10 du CGCTi(article 35-111 de la loi sur 1'eau) prévoit que :

Dans les zones relevant de 1'assainissement non collectif “les communes sont tenues, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le contréle des dispositifs d'assainissement et, si elles le
décident, leur entretien”.

La loi du 03 janvier 1992 donne un droit d’accés des agents du service d’assainissement anx
propriétés privées pour assurer le contrdle des installations d’assainissement autonome

(L.1311-11 CGCT).

La responsabilité de la commune et le cas échéant celle de son maire est susceptible d’@tre
engagée si les obligations de contrdle qui lui incombent en matiére d’assainissement non
collectif n’étaient pas mises en ceuvre, sachant qu’elles devront ’étre au plus tard le 31

décembre 2005 ( 1..2224-9 CGCT).

La commune devra mettre en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC). .

Ce SPANC pourra é&tre directement géré par la commune (régie) ou par un groupement de
communes (EPCI, cf articles D.2224-1 a 5 CGCT). Elle peut également déléguer ce service a une
entreprise privee (notamment par le biais d’une délégation de service public qui ne pourra exceder
20 ans sauf exception (Circulaire du 10 mai 1995).

Ce contrdle technique tel qu'il est précisé dans l'arrété du 6 mai 1996 comprend :

»1a vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des
ouvrages,
>la vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points
suivants :
_ vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité,
- vérification du bon état d'écoulement jusqu'au dispositif d'épuration,
_ vérification de l'accumulation normale des boues a l'interieur de la fosse toutes

aux,
- le cas échéant prélévement et analyse des effluents des filtres & sables drainés.

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux
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Si elle le décide, la commune peut prendre en charge :

- l'entretien des installations,
- le cofit des travaux de réhabilitation des systémes d'assainissement non collectif.

Sl est relativement facile d’organiser entretien des assainissements autonomes dans le
cadre d’un Service Public, la prise en charge de la réhabilitation du parc d’assainissement
autonome est plus délicate. Cette prise en charge pose de nombreux problémes juridiques.
Elle nécessite une forte motivation municipale et peut &tre réalisée 4 condition que Pintérét
général ait ét€ reconnu a la suite d’une enquéte publique (avis du Conseil d’Etat 10 avril
1996).

Cette procédure est adaptée au cas ou le mauvais fonctionnement des ouvrages entraine des
problémes avérés de pollution ou de salubrité.

Fn aucun cas la collectivité ne peut prendre en charge la réalisation de systéme

d’assainissement pour une nouvelle habitation.
Il appartient au maire d’intervenir lorsque le dysfonctionnement d’un dispositif
d’assainissement individuel est a origine d’une insalubrité pour les habitants de la commune.

1.2.2 Les obligations des particuliers

» Assainissement collectif

Lorsqu’un réseau de collecte des eaux usées dessert une parcelle et que le raccordement est
facilement réalisable, le particulier a obligation de se connecter & ce réseau dans un délai de 2 ans.
Des dérogations sont toutefois possibles lorsque le systéme d’assainissement autonome est récent,
qu’il a été réalisé dans les régles de art et qu’il ne présente pas de dysfonctionnement avéré.
Dans ce cas un délai peut étre accordé au particulier pour se raccorder au réseau d’caux usées.

(L.1331-1 du Code de la Santé Publique).

Dans tous les cas, le raccordement au réseau est a la charge du particulier (L.1331-4 Code de la
Santé Publique). Habituellement, le réseau arrive en limite de propriété sous la forme d’un
« tabouret de raccordement » dans lequel le particulier doit rejeter ses eaux useées.

Lors du raccordement & un réseau collectif, les fosses septiques ou «toutes eaux » existantes
doivent &tre déconnectées (L.1331-5 du Code de la Santé Publique).

Lorsque le réseau est séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas étre raccordées au réseau d’eaux
usées.

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux
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> Assainissement autonome

La conception et la réalisation d’un systéme d’assainissement autonome sont de la responsabilité du
propriétaire de |*habitation. Au moment du dépdt du permis de construire (L.421-3 du Code de
’Urbanisme), le pétitionnaire doit proposer un systéme d’assainissement conforme 4 la norme et

adapté aux conditions morpho-pédologiques de la parcelle.
La commune ne doit en aucun cas &tre le prescripteur du systéme d’assainissement autonome.

1l est recommandé au pétitionnaire de faire appel 2 un professionnel spécialisé pour adapter son
projet d’assainissement a sa parcelle.

Le bon fonctionnement d’un assainissement autonome dépend également de Pentretien apporté au
systéme de pré-traitement.

La vidange des fosses « toutes eaux » ou septiques doit &tre réalisée en moyenne tous les 4 ans.
La vidange des bacs 2 graisse doit étre réalisée 2 fois par an
(cf Parrété du 06 mai 1996 et Ia circulaire du 22 mai 1997).

i 1a commune ne propose pas un service d’entretien des dispositifs d’assainissement autonome, cet
entretien est de la responsabilité du proprietaire et le cofit en est a sa charge.

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux ‘“
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1.3 A propos des estimations financiéres

Les chiffrages réalisés correspondent & un bon ordre de grandeur des cofits des travaux. Iis ont pour
seul objectif de pouvoir comparer les scénarios entre eux. Ils ne représentent en aucun cas une
estimation rigoureuse de la dépense de la commune pour les raisons suivantes :

- les cofits unitaires pris pour réaliser les estimations financiéres sont des « prix d’ordre »
correspondant 4 une moyenne des prix habituellement pratiqués pour ce type de travaux,

- les projets d’assainissement ne sont pas établis. Nos chiffrages sont basés sur des
esquisses grossiéres de ce que pourrait &tre le réseau,

- notre travail ne correspond pas a 1’établissement d’un avant projet sommaire.

Lorsque sont proposés ’assainissement autonome et assainissement collectif pour un méme
village, le chiffrage est réalisé sur Pensemble des habitations quel que soit le mode
d’assainissement proposé. Ce calcul est réalisé uniquement 2 titre de comparaison. Il faut se

. rappeler que :
- la réhabilitation de I’assainissement autonome n’est pas obligatoirement 2 la charge

de la commune,
que tous les dispositifs d’assainissement autonome actuels ne sont pas a réhabiliter.

De plus, lorsque ’état du parc d’assainissement autonome nous est connu, nous tenons compte dans
nos chiffrages des systémes qu’il n’est pas nécessaire de réhabiliter.

Pour chaque scénario proposé, le calcul du nombre d’E.H. est réalisé sur la base d’une moyenne de
2,5 personnes par habitation.

Enfin, ’objectif final du schéma d’assainissement est de réaliser un zonage de la commune entre
assainissement autonome et assainissement collectif. Seul ce zonage est soumis a 1’enquéte
publique. Les chiffrages n’ont donc qu’une valeur indicative pour aider au choix du zonage.

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux &
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2. RAPPEL DES OBJECTIFS DU SCHEMA D’ASSAINISSEMENT

Le schéma d’assainissement, outil d’aide a la décision pour les élus, permet d’établir le programme
global, cohérent et pluriannuel des équipements & réaliser et d’évaluer leur incidence sur le prix de
’ean. C’est une démarche qui apporte a la commune les réponses techniques et économiques aux
questions qu’elle se pose en matiére d’assainissement.

Le schéma directeur d’assainissement propose les solutions permettant :

. de satisfaire aux nécessités d’hygiéne et de salubrité publique,
- de protéger les ressources souterraines conire les pollutions,

- de protéger la qualité des eaux de surface,

. d’optimiser la rentabilité des investissements.

Pour cela le schéma doit prendre en compte :

- les contraintes natureiles (nature des sols, perméabilité des terrains,
présence de nappes phréatiques a faible profondeur),

. 1a densité de I’habitat (taille des parcelles, accessibilité des terrains),

- les captages d’alimentation en eau potable,

- la volonté de développement de la commune.

La réalisation de ce schéma a duré plusieurs mois durant lesquels la société SOLEN EGS a tenu
informé le conseil municipal, 1’agence de 1’eau, le Conseil Général et la DDASS de la progression

des études.

Plusieurs réunions ont &té organisées

_ une réunion de lancement, au cours de laquelle a 6té effectuée la synthése des
informations disponibles sur la collectivité, et a été présenté le déroulement de 1’étude,

- une premiére réunion intermédiaire durant laquelle ont été présentés l'état initial, le
diagnostic de la station d’épuration et du réseau du bourg

. une seconde réunion intermédiaire pour présenter les scénarios d'assainissement proposés
et les solutions de mise & niveau du réseau de collecte et de la station.

Suite 4 la présentation des différents scénarios envisageables pour ’assainissement de la commune
de Saint-Hilaire-Peyroux, le conseil municipal s’est réuni afin de choisir Poption technico-

économique la plus satisfaisante.

Dans cette partie de I’étude, le scénario choisi sera repris afin d’en donner une estimation, incluant
les différentes aides, ainsi qu’un échéancier de la réalisation des différents travaux.

Durant la période comprise entre I"acceptation du schéma et la réalisation des travaux
d’assainissement collectif, les particuliers souhaitant g’installer sur la commune devront mettre en
place un systéme d’assainissement autonome adapté méme si, par la suite, le raccordement a un
réseau collectif devient possible.

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux
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3. RAPPEL DU PREZONAGE ET DES SCENARIOS PROPOSES

3.1 Bilan du prézonage

La zone d’étude concernait la totalité du territoire communal.

Hameaux

Contraintes / Raisons

Proposition de zonage

- Le Bourg de Saint-Hilaire-
Peyroux,

-La Gare d’Aubazine -
I’Ecole du Chambon,

Forte densité de 1'habitat,
Réseau existant

Assainissement Collectif

- Le Chambon,

- Secteur situé en dessous
du Chambon,

- Ladignac,

- Puypertus,

- Fougeres,

- Peyroux,

- Vieillefond.

Proximité d’un réseau de
collecte,

Taille des parcelles réduite,
Habitat dense,

Présence de captages AEP,
Position en bas de pente.

Assainissement Collectif ou
Assainissement Autonome

Les autres hameaux du
territoire communal

Taille des
importante,
Faible nombre d’habitations.

parcelles

Assainissement Autonome

Tableau 2 — Bilan du prézonage
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3.2 Rappel des scénarii d'assainissement proposés

Hameaux

Nb
habitats

Nb
EH

Scénario

Collectif

Autonome

Remarques

Le Bourg

38

138

Unique

Réseau de collecte et station
d’épuration existante

Aucune

1l s'agit de la
réhabilitation du
systéme
d’assainissement
collectif existant

La Gare
d’Aubazine
— I’Ecole du
Chambon

32

88

Unique

Dans un premier temps : Mise

en place de décanteurs

digesteurs avant rejet dans la

Corréze

Aucune

Dans un premier
temps un niveau de
traitement D1 est
accepté

Le
Chambon

22,5

Tout autonome

Probléeme majeur
pour une habitation
au ceeur du hameau

Tout collectif

Mise en place d’un
réseau et d’une
station spécifique au
secteur

Ladignac

11

275

Tout autonome

Habitat dense avec
parcelles de surface
réduite

Tout collectif

Mise en place d’un
réseau et d’une
station spécifique au
secteur

Puypertus

18

45

Tout autonome

Habitat regroupé.
Présence de rejet au
fossé

Tout collectif

Mise en place d’un
réseau et d’une
station spécifique au
secteur

Fougéres

21

52,5

Tout autonome

Habitat dense.

16 habitations en collectif

5 habitations en
autonome

Mise en place d’un
réseau et d’une
station spécifique au

secteur

19 habitations en collectif

2 habitations en
autonome

" Mise en place d’un
réseau et d’une
station spécifique au

secteur

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux




Réf :V00140LG du 23/03/2004

- Page 19 -

Nb

Nb

Hameaux |, .- t| EH Scénario Collectif Autonome Remarques
Contraintes lices 4 la
1 - Tout autonome nature du sol
Positionnement sur
. le périmétre de
Vieillefond 9 22,5 protection éloignée
2 Tout collectif i du captage de la
Couze
Les autres Alumntzln_f:ff I:jour
secteursde | 218 | 3| . e i Pas de fortes
la commune Tige contraintes

Tableau 3 — Rappel des scénarii d’assainissement proposés
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4. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU

Aprés délibération du Conseil Municipal le 20 décembre 2003, le zonage retenu est le suivant :

% Voir délibération en annexe

HAMEAUX SCENARIO RETENU TYPE D'ASSAINISSEMENT
Le bourg Unique Collectif existant
La Gare d’Aubazine
- I’Ecole du Unique Collectif existant
Chambon
Le Chambon 1 Tout autonome
Ladignac 1 Tout autonome
Puypertus 1 Tout autonome
Fougeéres 1 Tout autonome
Vieillefond 1 Tout autonome
Autres hameaux Scénario unique Autonome pour toutes les habitations

Tableau 4 - Zonage retenu

Pour I'assainissement collectif, la commune a obligation de remettre aux normes ses installations
d’assainissement existantes.

Pour I'assainissement autonome, la commune a obligation de réaliser le contrble technique des
dispositifs d'assainissement autonome.

Dans un premier temps la commune de Saint-Hilaire-Peyroux a choisi de ne prendre a sa
charge que le contrdle obligatoire des dispositifs d'assainissement autonome.

Elle peut toujours & I’avenir décider de prendre en charge le cofit des travaux de réhabilitation ainsi
que l'entretien des dispositifs non collectifs dans le cadre du SPANC.

% carte de zonage page suivante
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5. DESCRIPTION DU ZONAGE RETENU

5.1 Le bourg — Assainissement collectif

Le bourg de Saint-Hilaire-Peyroux est muni d’un réseau et d’une station d’¢puration de type
lagunage.

5.1.1 Aspect environnemental

Actuellement les effluents en sortie de la lagune sont rejetés sur le sol et ruissellent jusque dans le
vallon trés encaissé, formé par le ruisseau le Frangais.

5.1.2 Aspect technique

Le diagnostic de la lagune a permis la mise en évidence des points suivants :
- la capacité de la lagune est suffisante au regard du nombre d’abonnés actuels,
- lerejet de la station est conforme pour ce type de traitement (données SATESE).

Les aménagements du systéme d’assainissement actuel devront porter sur :
- larésolution des problémes d’étanchéité du second bassin,
- laréparation de la lame du dégraisseur.

Pour ce qui concerne le rejet de la station, il serait envisageable d’infiltrer les eaux aprés traitement.
Toutefois, avant de réaliser ce genre de travaux, il est préferable d’attendre de connaitre les

évolutions techniques, dans le cadre de la réhabilitation des systémes de traitement par lagunage en
des systémes qui permettraient d’améliorer la qualité des rejets.

De plus, notons qu’il est nécessaire de penser d’ores et déja 2 la réalisation d’un plan d’épandage
des boues puisque la lagune devra étre curée dans trois ans environ.

En terme d’entretien, un suivi régulier de la station d’épuration devra €tre mis en ceuvre.

5.1.3 Aspect financier

Désignation Nombre d'habitations Nombre d’EH Investis.
Curage de la lagune + épandage| / ! 16 560 €HT
des boues *

iIEtanchéification de la lagune / / 12 500 €HT
Total 38 138 29 060 €HT

* ]e curage de la lagune faisant partie de I’entretien normal d’une station, n’est pas subventionné.
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5.2 La Gare d’Aubazine / I’Ecole du Chambon — Assainissement collectif

Ce secteur dispose actuellement d’un réseau, sur lequel sont raccordées les eaux usées et pluviales
des habitations de 1a zone.

5.2.1 Aspect environnemental

Actuellement les eaux usées sont collectées avec les eaux de pluie dans un méme réseau. Toutefois,
ces effluents ne subissent aucun traitement. Ils sont rejetés directement dans la Corréze, en plusieurs

points.
La pratique du canoé-kayak existe sur la Corréze, en aval de la Gare d’ Aubazine.

5.2.2 Aspect technique

a Gare d’Aubazine est constituée d’une lignée d’habitations implantées le long et & droite de la

route nationale n°89, dans le sens Tulle - Brive.
Le devant des maisons est limité par la route nationale 89 et le derriére des maisons est adosse a une

paroi rocheuse. De ce fait les possibilités d’épuration 2 la parcelle sont impossibles en raison du
manque de place.

Le secteur de 1’école du Chambon est caractérisé par des parcelles de surface réduite et par des
terrains en pente. Ceci ajouté au positionnement de la plupart des habitations en bas de pente
constitue une contrainte majeure 4 la mise en place de 1’assainissement autonome.

Le secteur en pleine désertification, il a été décidé de considérer uniquement les habitations
actuellement occupées. Toutes les habitations inoccupées et qui ne le seront plus, ne sont pas prises
en compte dans le calcul de la pollution théorique relative au secteur.

QOuantité de pollution relative ay secteur.
Le nombre d’E.H. relatifs au secteur de la Gare d’ Aubazine, ’Ecole du Chambon est égal a :

- 77,5 E.H. pour les 31 logements du secteur ( sur la base de 2,5 E.H. par habitation),
- 10 E.H. pour le restaurant (sur la base de 20 repas servis par jour),
soit 88 E.H. environ au total.
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Vu Dexistence d’un réseau de collecte des eaux usées, la commune de Saint-Hilaire-Peyroux a
obligation de traiter ces eaux usées. L’échéance réglementaire correspond & décembre 2005.

Niveau de traitement reguis pour la station d’épuration :
Conformément 4 la circulaire n°97-31 du 17 février 1997 (relative a I’assainissement collectif de

communes-ouvrages de capacité inférieure & 120 kg de DBOS par jour), le niveau de traitement
requis pour une installation d’épuration est fonction :

- dunombre d’E.H. a traiter,

- de I'objectif de qualité du cours d’eau récepteur des effluents traités,

- du débit d’étiage de ce méme cours d’eau.

Sur la base des éléments suivants :
- nombre d’E.H. 4 traiter : 88 E.H.,
- objectif de qualité de la Corréze a hauteur de la Gare d’Aubazine : 1B,
- Débit d’étiage (QMNAS) & hauteur de la Gare d’Aubazine : 2 624 I/s (la surface du bassin
versant de la Corréze 2 hauteur de La gare, en aval de la confluence avec la Roanne :
820 km? et QMNAS spécifique donné par la DIREN Limousin : 3,2 I/s/km®),
le niveau de traitement requis pour la station d’épuration est D1.

Si I’on se base sur la seule circulaire n°97-31 du 17 février 1997, le niveau de traitement requis pour
Iunité de traitement de la Gare d’Aubazine est D1, soit un systtme composé d’une simple

décantation.

Suite a une concertation avec les différents services de 1’Etat (féunion du 7 novembre 2003), il a été
décidé de considérer, dans un premier temps, comme suffisant un niveau de traitement D1

(décanteur-digesteur).

Travaux d réaliser :
e Mise en place de décanteurs-digesteurs : Le réseau d’assainissement présentant plusieurs rejets,

il sera mis en place 4 décanteurs-digesteurs,

e Réseau d’assainissement : il sera procédé a la déconnexion des sources connues du réseau
existant de fagon 2 réduire au maximum les apports d’eaux claires parasites aux decanteurs-

digesteurs.

% Voir sur plan joint, page suivante, I'implantation proposée des décanteurs-digesteurs et les
portions de réseau a créer.

N.B. : au moment du projet, ’implantation définitive des décanteurs, et la mise en place de
portions de réseau devront étre validées par la réalisation de levés topographiques.

GINGER Environnement pour la commune de Saint-Hilaire-Peyroux
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5.2.3 Aspect financier

. . .'Z PA TIE TRAITEMENT .

Nombre

Prix unitaire

Investissement

Décanteur n°l: pour 13
habitations

33 E.H.

100 €HT

3300 €HT

Décanteur n°2: pour 2
habitations

5 B.H.

100 €HT

500 €HT

Décanteur n°3: pour 13
habitations et 1 restaurant

43 E.H.

100 €HT

4 300 €EHT

Décanteur n°4: pour 3
habitations

8 E.H.

100 €HT

800 €HT

TOTAL

8 900 €HT

Prix unitaire

Investissement

Création de portions de
reseau

150 €HT

25500 €HT

Réhabilitation du réseau

1 000 €HT

1 000 €HT

TOTAL

26 500 €HT
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53 Le Chambon : Tout autonome

T A R

5.3.1 Aspect environnemental

Le secteur du Chambon ne présente pas d’enjeu environnemental particulier.

5.3.2 Aspect technique

Le Chambon est caractérisé par un habitat resserré au coeur du hameau. Une habitation du hameau
ne dispose d’aucun terrain pour réaliser un systtme d’assainissement individuel. Pour cetie
habitation, un arrangement avec un propriétaire voisin devra €tre envisage.

5.3.3 Aspect financier

Aucune étude de sol n’ayant été réalisée afin de déterminer la filiére adaptée, un cofit moyen de
5 430 €HT par dispositif est appliqué.

Désignation Nombre Nombre d'EH Investis. Entretien sur | Contrdie sur
d'habitations 20 ans 20 ans
Total autonome 9 22,5 48 870 €HT 9 000 €HT 5940 €HT
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5.4 Ladignac : Tout autonome

5.4.1 Aspect environnemental

Aucun enjeu environnemental particulier n’est a noter sur le site.

5.4.2 Aspect technique

Ladignac se caractérise par un habitat assez dense se traduisant par la présence de parcelles de

surface restreinte. L assainissement autonome sera toutefois, possible grace :
- 3 la mise en ceuvre de systémes de traitement compacts (de type filtres & sable),
- 4 la recherche d’arrangement avec des propriétaires voisins disposant de parcelles plus

grandes.
5.4.3 Aspect financier

Aucune étude de sol n’ayant été réalisée afin de déterminer la filiére adaptée, un cofit moyen de
5430 €HT par dispositif est appliqué.

Désignation Nombre Nombre d'EH Investis. Entretien sur | Contrdle sur
d'habitations 20 ans 20 ans
Total autonome 11 27,5 59 730 €HT | 11000 €HT 7 260 €HT
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5.5 Puypertus : Tout autonome

5.5.1 Aspect environnemental

Le secteur ne présente pas de contraintes environnementales particuliéres. En effet, les captages dits
de « Puypertus », situés & I’Est du hameau ne sont pas implantés sur le méme bassin versant.

5.5.2 Aspect technique

L’habitat trés regroupé est caractérisé par des parcelles de surface réduite. La mise en place de

’assainissement autonome s’accompagnera de :
- la mise en ceuvre de systémes de traitement compacts (de type filtres a sable),
_  la recherche d’arrangement avec des propriétaires voisins disposant de parcelles plus

grandes.
5.5.3 Aspect financier

Aucune étude de sol n’ayant été réalisée afin de déterminer la filiére adaptée, un cofit moyen de
5 430 €HT par dispositif est appliqué.

‘Désignation Nombre Nombre d'EH Investis. Entretien sur | Contréle sur
d*habitations 20 ans 20 ans
Total autonome 18 45 97 740 €HT | 18000 €HT | 11880 €HT
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5.6 Fougéres : Tout autonome

5.6.1 Aspect environnemental

Notons 1’absence d’enjeu environnemental important.

5.6.2 Aspect technique

Le hameau est composé de deux ilots d’habitations. Les habitations parfois proches les unes des
autres sont confrontées a des contraintes liées A la surface des parcelles. Toutefois, la plupart des
maisons dans ce cas, ont acquis des parcelles de terrain voisines pour réaliser leur systéme

d’assainissement individuel.

5.6.3 Aspect financier

Aucune étude de sol n’ayant été réalisée afin de déterminer la filiére adaptée, un cofit moyen de
5 430 €HT par dispositif est appliqueé. ‘

Désignation Nombre Nombre d'EH Investis. Entretien sur | Contréie sur
d'habitations 20 ans 20 ans
Total autonome 21 52,5 114 030 €HT | 21 000 €HT | 13 860 €HT
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5.7 Vieillefond : Tout autonome

5.7.1 Aspect environnemental

Le hameau de Vieillefond est implanté sur le périmétre de protection éloigné du pompage en riviére
(la Couze), qui est utilisé pour |’alimentation en eau potable de la ville de Brive.

Le rapport hydrogéologique ne mentionne aucun interdit strict, mais précise que tous les moyens
réglementaires devront &tre mis en ceuvre pour limiter les rejets sans traitement dans le milieu
naturel et mettre aux normes les systémes d’épuration existants.

5.7.2 Aspect technique

Le hameau ne présente pas une forte densité de maisons. Toutefois, des difficultés de mise en ceuvre
de I’assainissement individuel ont été relevées, en relation avec la nature des sols (sols argileux).

{’assainissement non collectif sera, néanmoins, possible en adaptant les systémes d’assainissement
aux contraintes pédologiques du secteur.
5.7.3 Aspect financier

Ancune étude de sol n’ayant été réalisée afin de déterminer la filidre adaptée, un cofit moyen de
5 430 €HT par dispositif est appliqué.

Désignation Nombre Nombre d’'EH| Investis. Entretien sur | Contréle sur
d’habitations 20 ans 20 ans
Total autonome 9 22,5 48 870 €HT | 9000 €HT 5040 €HT
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5.8 Le reste du territoire communal : Tout autonome

5.8.1 Zones concernées

Cette zone correspond au reste du territoire communal. Citons notamment :
- Peyroux
- Tranchat,
- Femblat,
- Sourzat,
- Dessas,
- La Maisonnade,
- LePic
- Leyrat...

5.8.2 Aspect environnemental

I ’assainissement autonome en dispersant la pollution est la solution la mieux adaptée dans les
zones de faible densité de I’habitat.

5.8.3 Aspect technique

Ces hameaux sont globalement caractérisés par une forte dispersion de I’habitat et un isolement des

habitations.
Les contraintes liées A la taille réduite de certaines parcelles et aux pentes localement fortes restent

trés localisees.

Des arrangements avec des propriétaires disposant de surfaces suffisantes pour 1’installation de
dispositifs d’assainissement autonome peuvent étre envisagées comme solution palliative aux tailles
de parcelles réduites.

Pour ce qui est des contraintes de pentes, des systémes d’assainissement autonome adaptés peuvent

atre installés (filtre 4 sable ou épandage adapté & la pente).
5.8.4 Aspect financier

[’estimation financiére qui suit a été basée sur un coilit moyen de 5 430 €HT par dispositif (notons
que tous les dispositifs ne sont pas a refaire en totalité et ne sont pas & la charge de la commune).
Ia zone concernée uniquement par 1’assainissement autonome concerne 269 habitations.

Secteurs Nombre Nombre d'EH Investis. Entretien sur | Contrdle sur

d'habitations 20 ans 20 ans
Les autres hameaux de 218 545 1183 740 €HT | 218 000 €HT | 143 880 €HT
la commune
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6. POSSIBILITES DE FINANCEMENT

I’assainissement des eaux usées doit correspondre a une ligne budgétaire indépendante. Ce budget
doit étre équilibré en recettes et en dépenses (L.2224-1 CGCT) sans faire appel au budget général de
la commune. Toutefois, les communes ou groupements de communes de moins de 3000 habitants
peuvent financer ce service par une subvention du budget général.

Le régime juridique et financier de la redevance d’assainissement est prévu par le décret 2000-237 du
13 mars 2000 (Articles R.2333-122 a R.2333-132 CGCT).

I article R.2333-121 CGCT prévoit que tout systeme d’assainissement, quel que soit son mode
d’exploitation, donne lieu a la perception d’une redevance d’assainissement.

T1a redevance assainissement doit correspondre 4 un service identique pour I’ensemble de la
population et est assise sur le volume d’eau potable prélevé par ’usager sur le réseau public de
distribution (Circulaire du 12 décembre 1978, Arrétés du 22 décembre 1994).

Le produit des redevances d’assainissement est affecté au financement des charges du service

d’assainissement (R.2333-131 du CGCT).

Lorsque le service d’assainissement concerne 3 1a fois ’assainissement collectif et 1’assainissement
non collectif, deux redevances distinctes sont instituées (R 2333-122 du CGCT) :

. La redevance d’assainissement collectif comprend une partie variable et le cas échéant une
partie fixe dont les conditions sont fixées aux articles R 2333-123 4 —125 du CGCT. La
partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par ’usager et la partie
fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement.

- La redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée & couvrir les
charges de contrdle de Ja conception, de I’implantation, de la bonne exécution et du bon
fonctionnement des installations et le cas échéant, une part destinée a couvrir les charges

d’entretien de celles-ci.

Ainsi, les travaux d’assainissement auront une incidence sur le prix de 1’eau. Cette incidence est

difficile a calculer avec précision.

En revanche, il est facile de rapporter les différents cofits 4 la charge de la commune pour chaque
type d’assainissement, a la quantité d’eau consommée globalement a I’échelle de la commune.

Une fois le choix de la commune fait, cette incidence sur le prix de I’eau sera calculée de la fagon

suivante :

[ SURCOUT (€/m’)= COUT ANNUEL (€) /| VOLUME ANNUEL CONSOMME (m°)
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6.1 Les aides

Des subventions sont accordées aux communes par le Conseil Général (Loi n°® 83-8 du 07 janvier
1983, articles 109 et 110) et I'Agence de 1 'Eau pour la réalisation des dispositifs assainissement
collectif et individuel. Ces subventions sont accordées en fonction de taux déterminés. Elles
dépendent des techniques d'assainissement, le détail des aides figure dans le tableau suivant :

Quelles que soient les subventions accordées par I’Agence de I’Eau, le Conseil Général assure les
taux suivants dans le cadre du guichet unique.

GUICHET UNIQUE

| ASSAINISSEMENT COLLECTIF

OUVRAGES CONSEIL GENERAL
Collecte Subvention 70 %
Traitement Subvention 75 %
Auto Surveillance Subvention 80 %
[ASSAINISSEMENT AUTONOME (Individuel)

OUVRAGES CONSEIL GENERAL

Traitement Subvention 75 %

Maison neuve pas de subvention
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Les taux de subventions accordées par I’Agence de I’eau sont indiqués dans le tableau qui suit.

[COLLECTIF
OUVRAGES AGENCE DE L'EAU
Réseau de collecte, création, Subvention 25% avec des prix plafond

transfert, structurant

- avance de remboursement de 40% (*)

- Réseau réhabilitation - avance de remboursement de 30%
+ 15% de subvention (**)

Subvention 25% avec des prix de réference

Station d'épuration

| AUTONOME Assainissement individuel

. e (") 25 %
Réhabilitation Plafond 4 9000 € TTC /ouvrage

(*) si échéances réglementaires dépassées

(**) si échéances réglementaires non dépassées
(***) Subventions concernant la réhabilitation d’ouvrages dans le cadre d’opérations groupées, et

sous certaines conditions, les dossiers étant étudiés au cas par cas.
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INCIDENCE DU ZONAGE SUR LE TAUX DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Commune de SAINT-HILAIRE-PEYROUX

Assainissement collectif Assainissement Autonome Coitits annuels suivant le choix de la commune
Annuites ~ARAGItEs
N°du Nbde | Nombre Subventions sur20 ans| Surcodt Nb de |Nombre Subventions | sur 15 ans m3 d'eau | Collectif m3 d'eau Autonome Autonome Contr.+ | Autonome Confr.+
Nom du hameau scénario |Description rapide maisons| d'EH [investiss. déduites a6% | Entratien/an | maisons | d'EH | Investiss. | déduites 26% | Contrdlefan| Entretien/an | collectif | codt annuel| Autonome Contrble Entr Entr, + invest,
La Chambon 1 Tout autonome 9 225] 4B870€ 12218 € 1268 € 297 € 450 € 1232 207 € 747 € 2005€
HLadignac 1 Tout autonome 11 275) 59730€ 14 933 € 1537 € 363 € 550 € 1508 363 € 913 € 2450€
Puypertus 1 Tout autonome 18 451 97 740€ 24 435 € 2516 € 594 € 000 € 2464 594 € 1494 € 4010 €
1F°U9éres 1 Tout autonome 21 52,5f 114030€ 28 508 € 2035€ 693 € 1050 € 2874 693 € 1743 € 4678 €
684 165 € 415 € 1114 €
274 66 € 166 € 446 €
Vieillefond i Tout autonome 8 225 48870€ 12218 € 1258 € 2087 € 450 € 1232 287 € 747 € 2005€ .
Le reste du territoire gUnique | Tout autonome 318 545{1183740€| 295935€| 30470€ 7194 € 10800 € 29839 T194€ 18 094 € 48 564 €
{le bourg unique Collectif 38 138 12 560 € 3140 € 274 € 0€ 7556 272 €|
Secteur de fa Gare -
d'Aubazine unique Coltectif 32 88 35400 € 10175 € 5336 € 4818 6223 €
Incidence sur la redevance assainissement
Autonome Autonome Contr.+ | Autonome Contr.+
Collectif Contréle Entr Entr, + Invest.
Total des colits annuels] 6495€ 9669€ 24 319 € 65 272¢€
m3 consommési| 12 374 40 104 40 104 40 104
Colt par m3| 0,52 € 0,24 € 0,61 € 1,63 €
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6.2 Incidence du scénario retenu sur la redevance assainissement

Assainissement collectif :
La commune de Saint-Hilaire-Peyroux n’a retenu aucune extension de réseaux.

Pour les infrastructures d’assainissement existantes, une proposition de réhabilitation a été proposée
dans le cadre du schéma d’assainissement.

La réhabilitation des infrastructures d’assainissement existantes engendre un surcoiit sur le prix de
Peau de 0,52 €HT par m® d’eau. '

Ces valeurs représentent un surcofit. Elles ne tiennent pas compte de I’amortissement des
investissements déja réalisés sur le réseau et la station, ni de I’entretien des installations existantes.

Par ailleurs ils représentent un surcoiit maximal du prix de ’eau puisque ces chiffres ne prennent

pas en compte I’instauration d’un abonnement fixe par habitation.
De plus pour le montant de 1’assainissement collectif, le prix indiqué considére un emprunt de la

totalité des coiits d’investissement.

Assainissement autonome :
La commune ayant décidé de prendre uniquement & sa charge, dans I'immédiat, le contrdle

obligatoire des syst®mes d’assainissement individuel, la redevance « assainissement autonome »
peut donc 8tre estimée est 0,24 €/m”’.

. . 3 » 4 A ’ ¢ .
% Voir tableau du ratio au m’ d’eau consommé des coiits engendrés par les scénarios retenus,
page suivante
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7. HIERARCHISATION DES TRAVAUX — PRIORITES

> Assainissement collectif

Le zonage choisi par la commune pour &tre soumis a 1’enquéte publique ne prévoit pas la création
de nouvelles infrastructures en matiére de collecte et de traitement des eaux usées.
Dans ces conditions aucune priorité ne peut-étre dégagée en matiére de nouveaux investissements.

En revanche, la commune a une obligation de :
traitement des effluents déja collectés. C’est le cas des effluents de la Gare d’Aubazine.

Ce traitement devra étre effectif avant 2005,
- - réhabilitation des infrastructures d’assainissement existantes.

> Assainissement Autonome

Méme si la commune ne prend pas en charge la remise en état des systémes d’assainissement non
collectifs, elle peut inciter les habitants de cette zone & mettre aux normes leurs installations.

D’ici 2005, la commune de Saint-Hilaire-Peyroux doit mettre en place un SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif). Ce service pourra &tre soit communal soit intercommunal.
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ANNEXE — Délibération du Conseil Municipal
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