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1. Servitudes d’utilité publique

Servitude

Organisme gestionnaire

Servitudes relatives a la protection des bois
et foréts soumis au régime forestier
Forét de 18ha 10 a 94 ca a I’Etang de Ruffaud

Ministére de P Agriculture
Direction Départementale de
I’Agriculture et de la Forét

Servitudes de protection des monuments
historiques classés ou inscrits

Le chéteau inscrit & "inventaire des
monuments historiques

(inscription du 22 novembre 1981)

Ministére de la Culture
Service Départemental de I’ Architecture
et du Patrimoine

Servitudes de Protection des sites et
monuments naturels

La vallée de la Montane site classé
(classement du 4 juillet 1983)

Ministére de la Culture
Service Départemental de I’ Architecture
et du Patrimoeine

Servitudes relatives a I’établissement de
canalisations électriques

Ligne 90KV Egletons-Naves

(appartenant & la SNCF)

SNCF

Département desInstallations Fixes de
Traction Electrique (IGTE)

6 avenue Francois Mitterrand

93574 LA PLAINE SAINT DENIS
CEDEX

Servitudes relatives aux transmissions
radicélectriques concernant la protection
contre les obstacles des centres d’émission et
de réception

Liaison hertzienne Egletons-Tulle,

Trongon Tulle-Eyrein

Ministére de PIndustrie
France Télécom
Unité Régionale de Réseau de Limoges

Servitudes relatives aux chemins de fer
Ligne SNCF Tulle-Meymac

SNCF Agence Immobiliére Régionale
Limoges

Gestionnaire du réseau fransport
d’électricité (RTE)
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2. Arrété préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports
terrestres
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REPURBLIQUE FRANCAISE _ ANNEXE 2

Liberte f_m{rw Fraternité

PREFECTURE DE LA CORREZE

IRECTION DEPARTEMENTALE
E L'EQUIPEMENT {7
L i/ osed

PRIV

Tulle, le

LE PRErET oy DEPARTEMENT DELA CORRCZE
' Chevalier de la Légion ¢ Honneur

Yu fe Code de la Construction et de I'Habitation, et notamment son articie R 111-4-1,
Vu laloi n* 92-1444 du 31 Decembre 1992 relafive 3 la lutte contra ia bmrt. st notamment ses arficles
13et 14,
Vu le décret n"95-20 pris pour Eapplzcatmn de Iarficle L 111-11- 1 éu Code de la Construction et de
PMabitation et relatf aux caractersst:ques acoustigues de certams batments aufres que d'habitation et
de leurs équipements, -
Vu le décrat n° 85-21 relatif au classement des infrastructures de t{ansperts terrestres et modifiant le
Code del Urban:srne et le Code de la Construction et de |'Habitation, '
Vu Parrété du 9 Janvier 1895 refatif & f2 limitation du bruit daris les etabf:ssements :j’ense'gnement,

~ Vu Farrété du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de fransports
terresires at a i lsolement acoustique des ba’uments d hab:tanon dans les secteurs affectés parle bruit,

| A‘RRE_TE ;'

Arizcie 1

Les d:sposmons des articies 2 2 4 de I arreté du 30 Mai. 1396 susvisé sont applscables dans le _
Departement de la Coméze aux. aborgs ciu fracé des infrastructures de fransports terresh’es B
menhonnees a l'arhcle 2 du présent arrete &t representees sur les cing plans joints en annexe

' '_'Amleez

_ " Le tableau suivant donne paur chacun des frongons d'infrastructures mentionnés, fe, classement
' dans une des § catgories définies dans Farété du 30 Mai 1996 susvisé, la argeur fes secteurs
aﬁectes par le bruit, ainsi que le type de ﬁssu urbam
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L p v e Commune de | SAINT MEXANT L :
ABES23 -] . s oaM o T PK 754 R "7 750 m] Trsn Ouvent
: ARG A L ~ AR TG . . C PKEIO - K . PK 807 2 1250 m{ Tissu Cuven
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ARBEEY - ST ARY L OPKBRT C BKB4Q 2 {250 mi Tissu Ouvert
- ABS-5-7:40 AR L PKB40 P84T 2 1250 mi Tissu Cuvert
ABDSEH - T ASR L ©. P 847 - PR B50 2 |25 mi Tissu Ouvart
FL T e DU oo Commune de : SAINT-PARDOUXL'ORTIGIER
CLANE .7 ) P. I, vers le Barrioied P.S. vers {agrautiere 2 1280 m) Tisse Quvert
AR L A20 P.5 vers Lagraufitre Eghangeur de Dorzenac-Nord 2 1250 my Tissu Ouvest
. I R Camnrnung de ; SAINT-PRIEST-DE-GIMEL
FNRG2S - C % RNgg : Enirée t 2 Gare de Combze Sorfie La Gare de Corréze 3 1100 mi Vissu Quvest
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ABS-6:1:5 A8Y PK £8.5 PK 60.0 2 | 250 m| Tisst: Quvert
- ABGES AR3 P¥ 60.0 PK 83,1 2 1280 m| Tiesu Quvest
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| A0 £20 Echangeur de SatorHa-Tour Port siT Ia Vézérs 2 1766 mi Tissu Cuvert
SNCF2 Voie ferrée Paris-Momtauban Uzerche - Estavel 1} 300 m| Tissy Ouvert
‘ Commune de’; SALON-LA-TOUR L L
AZ0 C A Limite du Désartement Pont sur fa Vézére 2 1750 m| Tissu Duvert
SNCFY Vgie ferrés Paris-Mantauban Limoges i o Uzershe 1 1306 mi Tissu Quvert
Commune de : SELHAC - "1 ..o L ST
RNTA2 RN120 . Ex AN120 : - Enree Lelae 31100 m| Tiss Ouvert
RN120:3 RN120 Entrae Lo | ac . Sorfelsfac 4 30 m | Tissy Cuvert
RN120:4 RN120 . Sortie Le Lac . Entrée Seilhac 4 130 m { Tissu Quvert
RN120:5 RN120 L Enfrée Sellle - : - Sectie Seiltac : 4 i 30 m | Tisso Ouyest
RN1286 RN128 . Sortie Seiltmc ' i mtation 70 ki 3 1100 mi Tissu Ouvert
RN12G:7 RN N . Finlirdtation T0kmh 50 aares ROZIE 3 1100 mi Tissu Ouved
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RBS627 ABS O PKE0E PK 83.8 2 1250 m{ Tissu Ouvert
AZ0:6:2:8 ARG U RPKELE . PK 84.5 2 {756 mi Tissu Otevert
ABR62A ARG ) . PR B4S T PKESS 2 (250 mi Tissu Quvest

{1) La largeur des secteurs affectés par le bruit cocrespoﬂd 3 I distance mentornte dans fe tableay m-dmesua csmpwe ds partet ﬁ' ﬂm de [nfrastructre |
- pour les infrasttuctiures routiéres épmdubaﬂemnwde lachaussee fa plus proche;
- pour es infrastructures feroviaires, & partir du bord du rail exmneur_de_ la voie fa pius proche.
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Arficle 3,

Les batiments ‘_ construire dans les secteurs aﬁectes par le bruit mentionnés a l'arficle 2 doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrats
85-20 et §5—2€ SUSVY]

Pour les hatiments d'habitation, Fisol ement acousfique minimum est determ:ne selcn les arficles

549 de Parrété du 30 Mai 1996 susvisé.

Pcur ies bahmerzts d'enseignerment, !’nsalemeﬂt acoustique minimum est déterming selon les
articles 5 &t B de larrété du 9 Janvier 1895 susvise.

Article 4' |

La present arrete fait Iobiet d'une menﬁon au Recuell des actes admlmsﬁ'ahfs de 'Etat dans'le
Département, ainsi que dans deux journaux regmnaux ou locaux diffusés dans le Departement

A;ﬁ_c_fé 5( '
Les communes intéressees parle present arété sont S
" - ARGENTAT o - MAUSSAC

- AUBAZINE o - MEYMAC
-BAR R - MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE

- - BRIGNAC LA PLAIN e . - NAVES ~ '
- CHAMEYRAT . : - NESPOULS -
- CHANAC LES M?NES - ~DRGNAC SUR VEZERE
- CHANTEIX - PERPEZAC LE NOIR
- CHARTRIER FERRIERE " -ROSIERS O'EGLETONS
- COMBRESSOL -SADROC -~
- CONDAT SUR GANAVE!X < SAINT CHAMANT
- CORNIL T - SAINT CLEMENT
- CORREZE oo - SAINTE FORTUNADE
- CUBLAC i ' - SAINT GERMAINLES VERGNES
~DARNETS - - ¢ - = SAINT, HILAIRE PEYROUX
-DAVIGNAC .5 -BAINT JAL
-EGLETONS "+ _ - BAINT MEXANT
- ESPARTIGNAC - - _- .0 - SAINT PARDQUXE ORTIGIER
-ESTIVALS : .. - SAINT PRIEST DE GIMEL
- ESTNAUX . W71 - BAINT YBARD
- EYREIN -SALONLA TOUR
- GIMEL LES CASCADES - SEILHAC
- JUGEALS NAZARETH. : - SOUDERLLES

- LADIGNAG SUR RONDELLE . -STUUE
- LAGARDE ENVAL. ' » UZERCHE
- LAGRAULIERE ' : -VIGEOQIS .
- LAGUENNE - o -VITRAC SUR MONTANE
-LAMONGERIE - o _VOUTEZAC
- LES ANGLESICORREZE o
- MANSAC
- MASSERET
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3. Batiments agricoles induisant un recul
Les batiments d’exploitation induisent un recul imposé pour toute construction autre
que celles destinées aux usages de ’activité agricole et aux services publics ou
d’intérét collectif.

4, Annexes sanitaires

4.1  Plan de zonage d’assainissement

FEaux Usées

Le zonage d’assainissement de la commune de Saint Priest de Gimel est approuvé par le
Conseil Municipal le 21 février 2004.

La collecte ef fe traitement des eaux usées sont assurés par deux systémes collectifs de
type séparatif sur les secteurs de Gare de Correze (Gare de Corréze, Etang de Brach et Chéne
des Bergéres) ( en date de 1981), de Puy Salmon et du village de Brach (dans le cadre de la
réalisation de la ZAC de L.a Montane).

Deux postes de refoulement sont en fonction sur le réseau, en bordure de la RD1089 et a
proximité de la gare.

La station d’épuration de type bactérien et d’une capacité de 800 équivalents habitants est
située & Pont de Brach.

Les rejets doivent répondre 4 la norme de niveau « 1B ». Le milieu récepteur est La Montane.
Elle est utilisée pour les besoins de la commune sur 165 abonnés et de 59 abonnés sur la
commune de Corréze et pour le traitement d’une partie des eaux usées de la ZAC de La
Montane.

L’assainissement individuel suppose des surfaces, une topographie et une qualité de substrat
qui permettent I’absorption. Tout logement situé en dehors de la zone d’assainissement
collectif est classé en zone d’assainissement non-collectif. Ces secteurs sont classés en zone
d’assainissement non-collectif en raison de I’absence de contraintes majeures liées 4 1’habitat
(surface et pente), de I’éloignement par rapport au réseau existant et du cofit du passage en
assainissement collectif.

L’étude de zonage d’assainissement a examiné des contraintes pour la mise en place d’un
dispositif d’assainissement autonome selon les paramétres :

Les surfaces parcellaires non baties d’au moins 200 m?

Les pentes inférieures & 15 %

La mise en place d’un poste de relévement individuel pour les habitations situées en contrebas
de leur parcelle

La présence d’un puits impose 1’¢loignement de 35m minimum du dispositif de fraitement.
L’étude de zonage d’assainissement identifie les habitations présentant des contraintes qui
engendrent un surcolt pour la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, sur le
village de Brach.

Sur le reste du territoire communal, le taux de contraintes est faible, car ["habitat est dispersé.
Certaines habitations des secteurs classés en assainissement non collectif devront faire 1'objet
d’opération de réhabilitation des dispositifs d’assainissement.

Les études spécifiques a la parcelle permettront de définir I'implantation du systéme de
traitement et § préciser son type en fonction des résultats pédologiques (nature du sol et de sa
perméabilité a I’endroit de I’implantation).
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Ces études permettront de définir avec précision a I’échelle de la parcelle, les modalité
d’évacuation des eaux traitées :

- Infiltration dans le sol,

- Evacuation dans un milieu hydraulique superficiel permanent.

Evolution

Le plan de zonage d’assainissement approuvé développe le systéme collectif qui devra étre
adapté aux projets d’extension résidentielle.

Une nouvelle station d’épuration en cours de réalisation remplacera la station existante de
facon & amener la capacité de traitement & 1800 équivalents habitants.

Par délibération en date du 22 aoGt 2005, Le Conseil Municipal de la commune de Saint
Priest de Gimel a décidé de modifier le zonage d’assainissement de fagon & incorporer au
nouvean zonage d’assainissement collectif les parcelles attenantes sur le secteur de Puy
Salmon et du village de Brach :

Parcelles n® 114, 83, 84 ¢t 86 a Puy Salmon

Parcelles n° 1050, 1051, 1052, 1443, 1552, 2027 et 2507 dans le village de Brach.

Eaux Pluviales

Le réseau d’eau pluviale est situé uniquement dans les rues de Gare de Corréze et Brach.
Dans le cadre de I’aménagement de la Zac un réseau d’eaux pluviales est mis en place avec
des bassins de régulation et rejet en partie dans La Montane et en partie dans 1’étang de Brach
par le ruisseau qu’y conduit, avec 1’objectif de garantir 1a non pollution des cours d’eau et le
maintien des zones hygromorphes (tourbiéres).

Evolution

Le dispositif & privilégier est en principe I'infiltration sur la parcelle des eaux de ruissellement
et des toitures.

En forction de la perméabilité du sol et de la capacité des réseaux récepteurs, le systéme
d’assainissement devra privilégier ’infiltration des eaux pluviales directement dans le sol et
sur la parcelle.

L’éventuelle réutilisation de [*eau pour des usages adaptés devra étre examinée.

Les rejets devront étre rendus conformes aux normes de qualité, éventuellement par
I’intermédiaire de bassins de traitement et de fossés.

Le maintien de la qualité des eaux pluviales suppose que le mélange d’eaux souillées ou de
tout produit y soit strictement interdit, et que les eaux provenant des voiries, aires de
stationnement et de manceuvre soient épurées au moyen d’un décanteur / déshuileur.

Quand les conditions techniques contraignent au choix du raccordement des eaux pluviales
sur le réseau collecteur, la rétention des eaux pluviales en amont et le contréle du débit de
reversement sur les réseaux sont nécessaires sous réserve de dimensionnement approprié sur
la base d’une crue décennale et en respect du code de Penvironnement.

Pour des opérations d’ensemble, I'infiltration pourra se réaliser par I'intermédiaire de noues
paysageres ou, dans le cas d’un raccordement au réseau, le controle du débit de déversement
sur le réseau devra étre contrdlé par 'intermédiaire de bassins de rétention collectifs et
adaptés.

Commune de Saint Priext de Gimel— Plan local durbanisme Annexes
Hilda Maitino, architecte-urbaniste - Janvier 2007



4.2 Réseau d’adduction d’eau potable

Ressources

La commune adhére au syndicat (SIAEP) des eaux de Ia Montane.

L’alimentation de la commune est faite en partie par une prise d’eau sur la Montane en
amont du camping de Vitrac et en partie par les sources faisant I’objet d’un périmétre de
protection au lieu-dit La Graule & Vitrac.

Il n’existe aucun captage sur le territoire communal de Saint Priest de Gimel.

Le captage privé doit faire I’objet d’une analyse et leur implantation vérifiée par rapport au
zonage d’assainissement.

Consommation

Le volume de I’eau consommée par la commune a été de 24 645 m3 pour I’exercice 20085,
pour 266 abonnés.

Distribution

La commune est alimentée & partir du chiteau d’eau de 500m situé au lieu-dit Le Mons et
accessoirement par le chiteau d’eau du Chéne des Bergéres dans la commune de Corréze,
d’ot une canalisation @ 200 rejoint Gare d’Eyrein dans la commune d’Eyrein, d’ ol parta son
tour une canalisation de & 300 longeant la D1089 jusqu’a la Zac de La Montane. Une
cgmalisation & 125 alimente le réservoir secondaire de 500m3 dans la commune de Corréze.
Evolution

Le Syndicat de L.a Montane prend en charge 1’extension du réseau sous réserve d’une étude de
faisabilité.

Captage d’eau potable

I n’existe aucun captage sur le territoire communal de Saint Priest de Gimel.
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4.3  Défense incendie
Le responsable du Service Incendie est le Maire.

Desserte
Les poteaux incendie sont situés a :
Localisation Débit m3/h sous 1 bar | Pression bars
Lotissement Puy Salmon 40 8
Brach 45 8
Le Mons 21 8
Gare de Corréze - HLM 45 8.5
Gare de Corréze — 78 8
TIAG Industrie

78 8
Gare Correze RD1089 70 8.5
Clinique vétérinaire 70 8.5
RD1089 vers Egletons 65 5.5
Zone industrielle de La 75 7
Montane - ZB1
ZB2 100 8
ZAl 120 8
ZA2 116 7
ZA3 120 6.5
ZA4 95 7

Les réservoirs susceptibles d’étre utilisés pour la défense incendie sont les étangs de Brach et

de Caux.

Evolution

Les engins pompes doivent étre alimentés en eau :

e pour les zones & dominante d habitations individuelles, par des hydrants de 100 mm d’une
puissance de 60 m3/ heure et distants entre eux de 200 métres, 1 au minimum par 4
hectares ; en I’absence de ’hydrant, il est nécessaire une réserve d’eau de 120 m3.

® pour les zones & dominantes d’industries, d’entrepdts et commerces importants, la densité
d’implantation est d’un hydrant par 2.25 hectares, outre un complément d’hydrants & gros
débits, pour le risque courant ; le risque particulier est étudié au cas pas cas.

Le réseaun devra étre renforcé en fonction de 1’étude globale de défense incendie de la

commune.

44  Traitement des déchets

La collecte et le traitement des ordures ménagéres sont assurés par le SIRTOM d’Egletons, 3°
syndicat du département avec 4 500 T de déchets traités annuellement.

Le ramassage se fait une fois a la semaine.

La prévision pour 2005 est de 135 tonnes.

Le tri sélectif collecte se fait par ramassage porte & porte tous les 15 jours.

Les objets encombrants font I’objet d’une collecte pote a porte 1 fois par mois sous appel
téléphonique.
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5. Emplacements réservés
. Parcelles L "
Numeéro Objet de [a réserve concernées Superficie | Bénéficiaire
l'élargissement d'un Seaitt':;?l etd commune de
chemin permettant l'accés 798 91011 0.48 ha | Saint Priest de
& une zone a urbaniser partielies Gimel
Félargissement de la D26
entre le Moulin de Saint Département de
Priest et le village de fa Corréze
Brach
Félargissement de la D26
au Bourg ancien de Saint Dé{}aagz?:g;é de
Priest,
; Section A3 commune de
'2?;22?;??23;? Parcelles 1098, 0.36 ha | Saint Priest de
P 1721 Gimel
'élargissement
. de
'aménagement du Section Aa commune
carrefourentre la D26 et la Parcelle 4 1860 m* Sasng?neist de
D1089 me
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6. Liste des lotissements dont les régles d’urbanisme sont maintenues
Lotissement communal de Saint Priest de Gimel
Date de ’autorisation de lotir 31 octobre 2000
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7. Droit de préemption urbain
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