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p Introduction
}—

L'objectif de ce module est :

« d'examiner quelles sont les ressources (fichiers et services) que |'on peut ouvrir avec
QGIS ;

e d'aborder la notion de projet ;
* de se familiariser avec le gestionnaire de couches.
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A. Liste Ressources ouvrables

Liste des ressources que I'on va traiter

QGIS utilise la bibliotheque OGR pour lire et écrire des données vectorielles et la
bibliothéque GDAL pour lire et écrire des rasters de multiples formats.

Les formats supportés sont :

* la plupart des formats vecteurs, ce qui inclut les shapefiles d'ESRI, les tables
MapInfo, les fichiers KML.

e les tables de bases de données a cartouche spatiale telles que
PostgreSQL/PostGIS ou Sqlite/Spatialite, ou le géopackage qui permet de
stocker aussi bien du vecteur que du raster.

 les formats rasters tel que les modeéles numériques de terrain, les
photographies aériennes ou les images satellitaires, les fonds cartographiques
scannés de I'IGN.

 les données en ligne (Intranet, Internet) accessibles sur des serveurs
géographiques via des protocoles WMS (Web Map service, le serveur
renvoyant une image des données) ou WFS (Web Feature service, le serveur
renvoyant les données elles-mémes).

Au cours de cette formation nous utiliserons principalement "ajouter une couche
ajouter une couche raster" et "ajouter une couche WMS ou WFS"

vecteur",
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() Gestionnaire des sources de données | Explorateur

E}' Explorateur

Vecteur
Raster

+

Texte Délimité

+

DB2

Couche virtuelle
WMSANVMTS

WCS

WF5

Service de carte ArcGIS
Service d'entités ArcGIS

GeoMode

gestionnaire des sources de données
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B. Ajout vecteurs

Ajouter une couche vecteur

Ouvrir le gestionnaire de ressources %

Cliquer sur le bouton
a L+

On peut aussi passer par le Menu Couche puis Ajouter une couche vecteur ou
trouver le bouton en affichant la barre d'outils Gestion des couches.

(&) Gestionnaire des sources de données | Vecteur 7 X
Type de source
®) Fichier () Répertoire () Base de Données () Protocol: HTTR(S), doud, etc.
Encodage |Syd|— . |
Source
Ensemble(s) de données vectorielles ‘
Q Quvrez lefs) ensemble(s) de données vectoriels pris en charge OGR x
P ]
« v A <« BD_TOPO » H_ADMINISTRATIF v O Rechercher dans : H_ADMINIS... ©
Organiser ~ Mouveau dossier He= w in'j o
pdf 2 MNem Modifié le Type Taille
Z& OneDrive | | CHEF_LIELL.SHP Fichier SHP
| | COMMUME.SHP Fichier SHP 1
@ CepC
I Bureau
1| Documents
=/ Images
D Musique e —
{ Téléchargements
B vidéos
im Windows (C:)
== Recovery Image (D:) oz =
Nom du fichier: v| ESRI Shapefiles (*.shp *.5HP) -~

Ajouter une couche vecteur
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Puis le cas échéant sélectionner un format en cliquant sur le bouton tous les fichiers

(*.%) :
Tous les fichiers (%) (*.%)

GDAL/OGR VaIFileHandler (*.zip *.gz *.tar "tar.gz *tgz 7P *.GZ *.TAR " TAR.GZ *.TGZ)
Arc/Info ASCI Coverage (*.00 *.E00]

Arc/Info Generate (*.gen *.GEN)

Atlas BMA (*.bna *.BNA)

AutoCAD DXF (*.dxf *.DXF)

EDIGED (*.thf * THF)

ESRI GeoDatabase Personnelle (*.mdb *.MDE)

ESRI Shapefiles (*.shp *.5HP]

Fichier Base de données PCI Geornatics (*.pix *.PLx)

Format Hydrogaphic Transfer (*.htf *.HTF)

Format P5S Excel (*ads *.XLE)

Format Special Use Airspace (F.sua *.5UA)

Format Special Use Airspace Openfir (*.bd *. TXT)

Format d'échange de données cadastrales de Tchéquie ("ol . VFE])
GPS eXchange Format [GPX] (*.gpx *.GPX)

GP5TrackMaker (*.gtm *.gtz *.GTM *.GTZ)

Geol50M (*.geojson *.GECISON)

GeoPackage (*.gpkg *.GPKG)

GeoR5S5 (Faml *XML)

Geoconcept (F.gut *.td *.GXT *.TXT)

Geography Markup Language [GML] (*.grnl *.GML)
Geospatial POF (*.pdf *.PDF)

INTERLIS 1 {*.itf *aornl *,ili *ITF *. XML *ILI)

INTERLIS 2 {*.itf *aornl *,ili *ITF *.XML *ILI)

Keyhole Markup Language [KML] (*.kmnl *. bz *KML *.KMZ)
Mapinfo (*.mif *.tab *.MIF * TAR)

Microstation DGM (*.dgn *.DGMN]

MAS - ALKIS (*aml * XML)

OpenStreetMap (*.osm *.pbf *.05M *.PBF)

[Tu-u.s les fichiers () (*.%) '] I-r

On peut également désigner directement un fichier et QGIS reconnaitra le format.
Les principaux formats utilisés sont :

e ESRI Shapefile .shp

e Mapinfo .tab

* GML (Geography Markup Language)
« KML (Keyhole Markup Language)

e AutoCad DXF*

e Excel .xls

e MS Office .xlsx

e« Open Document .ods

Complément: Choix du codage

Le codage généralement utilisé est UTFS8.

Toutefois il convient de modifier ce codage si les caractéeres accentués ne
s'affichent pas correctement. Certaines anciennes versions des référentiels de
I'IGN ont, par exemple, été diffusés au format SHP avec un encodage ISO-8859-1.

Il est possible de modifier le codage d'une couche déja chargée en allant dans les
propriétés de la couche, onglet Source (ce point sera évoqué plus loin).
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Remarque : type de source

La possibilité de choisir un type de ressource autre que Fichier (répertoire, Base de
données, ou protocole) est marginale pour les besoins courants et ne sera pas vue
dans cette formation.

C. Ajout rasters

Ajouter une couche raster

Ouvrir le gestionnaire de ressources %

Cliquer sur le bouton 'D

On peut aussi passer par le Menu Couche puis Ajouter une couche raster ou
trouver le bouton en affichant la barre d'outils Gestion des couches.

On peut choisir le type de fichier pour présélectionner un format :
e TIFF
e Virtual raster
e ASCII Grid
« ECW
e JPEG2000

Q Ouvrez |'(les) ensemble(s) de données raster pris en charge par GDAL *
« v <« FOAD_MAJ » DATA_FOAD_QGIS_PERF_2018 » BD_ALTI » MNT v O Rechercher dans : MINT e
Organiser « Mouveau dossier -« [ o
pdf (o) Nom Modifié le Type Taille

Fichier ASC 473 Ko
Document XML ko
Fichier ASC 120 Ko
Fichier ASC 3 Ko

@ Onelrive |J MMNT_25M_asc.asc

=] MNT_25M_asc.asc.aux
|j MNT_50M_asc.asc
I Bureau [ MNT_100M_asc.asc
|if'| Documents

@ cePC

= Images

J‘! Musigque

; Téléchargements
B Vvidéos

e Windows (C)

- Recovery Image (D:) v

Mom du fichier: | v| Tous les fichiers ~

Ouvrir Annuler

Image 1 Ajouter une couche raster
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D. L'explorateur de ressources

L'explorateur de ressources peut étre accessible depuis I'explorateur de couche :

() Gestionnaire des sources de données | Explorateur ? X

E Explorateur Browser
Levxe
Marque-pages
L‘] Praoject Home
Accuei
c:\
D:y
E:\,
hd T

- Texte Délimitg

'& GeoPackage

L . 00_marchés
7 Spatialite
configuration_ggis Ajouter aux marque-pages
data_foad_PEM_qais Froperties
v Data_foad_qgis Masguer dans ['Explorateur
BD_ALTI
ED_CARTO
BD ORTHO Open Directory...

Scanner rapidement ce répertoire

BD_PARCELLAIRE
BED_TOPO
Contours_Iris

M Couche virtuelle Divers

e images

'54‘. WM ORTHO_HR.
PHOTOS

% & SCANS

() analyse_thematique

@ ex11

' unins000.dat

data_foad_ggis_perf - Raccourd.Ink

FOAD_MA]

PNE

referentiels

* GeoMode
Repository root

Supports formations Y]

explorateur de couches

Il est conseillé de faire apparaitre en permanence I'explorateur par 'vue -> panneaux
-> explorateur' ou par un clic droit dans une barre d'outils.
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Explorateur 8 X
O&THO
C: P
D:Y,
E:\
hd T
00_marchés

configuration_gais
W data_foad_PEM_qgais
BD_ALTI
BD_CARTO
BD_ORTHO
BD_PARCELLAIRE
BD_TOPO

Contours_Iris

Divers
Panneau Explorateur

Il permet de charger directement des ressources.

Il est possible de masquer certaines ressources sur les périphériques par un clic droit
'Masquer dans le navigateur'

Un double-clic sur une ressource ou un glisser/lacher dans le canevas (fenétre carte)
permet de la charger dans QGIS.

Il est également possible de faire clic droit, puis 'Ajouter la couche' ou 'Ajouter les
couches sélectionnées'.

L'explorateur propose également d'afficher un détail sur les propriétés de la couche,
en utilisant le bouton i ou par clic droit 'Propriétés de la couche'. Des informations
utiles sont par exemple le nombre de données dans la couche, I'encodage, le SCR ou
le descriptif des champs.
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Explorateur (= )
oRY
P[]0 test -
b [ copie
= [ DATA_FOAD_QGIS_PERF_2018
» [ _stagiaire

5 BD_ADRESSE

(2 CHEF_LIEU.5HP

2 COMMUNE.SHP

(= LIEU_DIT_HABITE.SHP

(= ROUTE_ADRESSE.SHP v

Métadonnées Preview Attributes

Information du fournisseur

Mom  ADRESSE.SHP
Chemin C

Stockage  ESRI Shapefile
Commentaire
Encodage UTF-2
Geéeometrie  Point [Point]
SCR  EP5G:2154 - RGF33 / Lambert-93 - Projeté
Emprise  465015.099%99995%9767169,6735002,900000000372
5290
474934, 4000000000232831, 67445993, 900000000372
5290
Unité  métres
Décompte d'entités 3 139

Identification

Identifier -

Complément

On peut retrouver les chemins qui ont été masqués dans le navigateur par
Préférences -> options -> onglet 'sources de données'. 'Chemins masqués.'

A partir de QGIS 3.22 il est possible de définir des couleurs, par clic droit 'Définir la
couleur...", pour les icOnes de répertoires permettant une classification visuelle.
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Explorateur =]
L&THO
~ 5 BD_CARTD -
~ B8 ADMINISTRATIF
15 COMMUNEMIF
/7 COMMUNESHP
/5 LIMITE_ADMINISTRATIVE.MIF
/5 LIMITE_ADMIMISTRATIVE.SHP
b =l totowrt
¢+ [0 HABILLAGE %
¢+ [ HYDROGRAPHIE
* [ RESEAU_ROUTIER

TOPONYMIE

* ] BD_ORTHO

boutons de I'explorateur de ressources

A& THO
boutons de l'explorateur

Ajouter les couches sélectionnées : Permet d'ajouter les couches sélectionnées
(notez qu'il est possible de charger plusieurs couches en une fois)

Actualiser : actualise |'affichage

Filtre de navigateur: Permet de n'afficher que les noms de ressources
correspondantes (ex : CO n'affichera que les ressources commencant pas CO), le
bouton options permet de préciser la sensibilité a la casse.

réduire tout : permet de replier I'arbre des couches

Activer/désactiver I'outil des propriétés : Permet d'afficher ou non les propriétés
de la ressource sélectionnée.

E. les différents formats des ressources ouvrables

Exercice 2 : les différents formats des ressources ouvrables

Objectifs : Paramétrer I'explorateur de ressources et ouvrir différentes couches
vectorielles et rasters

Question

[Solution n°1 p 47]

Paramétrer |'explorateur de couche pour mettre en évidence le répertoire de la
formation.
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Explorateur (&) (%)
O&THO
P[] Accueil =
* O C\
- E data_foad
b ] _stagiaire
[ BD_ADRESSE

b
b [ BD_ALTI

b [ BD_CARTO

b [ BD_ORTHO

b [ BED_ORTHO_IRC

» [ BD_PARCELLAIRE
b [ BD_TOPO

P[] BdOrtho ECW

by [ COMMUNES_WIKI
b [ Contours_lris

b [ ] Data_Videc Formulaire QGIS
b [ Divers

b [ DVF

b [ fermulaires

P[] LAMDSAT

b [ ORTHO _HR

b [ PHOTOS

P[] SCAMN

paramétrage de l'explorateur pour la formation

Ouvrir les couches vectorielles (soit par I'explorateur, soit par ouverture avec le bon
bouton dans la barre d'outils des couches.

e BD_CARTO\ADMINISTRATIF\COMMUNE.SHP
« BD_TOPO\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE.SHP
Ouvrir les couches rasters
e Table raster TIFF« SCAN\SCAN_25\Extrait_72_Topo.tif »
e Table raster ECW « BD_ORTHO\0468_6740.ecw »
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Image 2 Exercices ouverture fichiers vecteurs et fichiers rasters

F. Ajout WMS

Ajouter une couche WMS (Web Map Service)

Le service ou protocole WMS consiste a interroger un serveur cartographique distant
via son adresse Intranet ou Internet (URL). Le serveur renvoie une image (JPEG,
PNG, GIF, TIF, ...) des couches géographiques demandées correspondant a |'étendue
de la fenétre carte de QGIS et calée géographiquement donc superposable aux
données vecteur et raster.

Ouvrir le gestionnaire de ressources %

Cliquer sur le bouton

On peut aussi passer par le Menu Couche puis ajouter une couche WMS ou
trouver le bouton en affichant la barre d'outils Gestion des couches

Ou plus directement si vous avez conservé l'explorateur comme conseillé, aller sur la
section intitulée WMS/WMTS (clic droit pour avoir le menu contextuel)

Mouvelle connexion...

00_IGMN_test : i
Enregistrer les connexions..,

Charger des connexions...

GMN DECOUVERTE WMTS

17K FECPFRITI & GAIK AT

—c
-
b =C datagrand e
—c
-
—
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Créer une nouvelle connexion WMS

Cliquer sur Nouveau (si la connexion n'existe pas)

Renseigner I' URL du serveur et le nom de la connexion ( Exemple pour le serveur
brgm I'url est http://geoservices.brgm.fr/risques)

{3} Créer une Nouvelle Connexion WMS/WMTS ? >

Détails de connexion

Maom |Brgm risques |

JRL |hth:u:,.",."geu:-serviu:es.I:urgm.frfrisques |

Authentification
Configurations De base

Choisir ou créer une configuration d'authentification

Pas d'authentification ~ IZ',':,ll'Z|

Les configurations stockent les informations d'identification cryptées dans la
base de données d'authentification QGIS.

WHMS/WMTS Options

Entéte HTTP Referer |

DPI-Mode Tout 4
[ ] 1gnorer l'adresse GetMap/GetTile signalée

[ ] 1gnorer l'adresse GetFeaturelnfo signalée

[ ] 1gnorer 'axe d'orientation {WMS 1.3/ WMTS)

[ ] nverser l'axe d'orientation

] Transformation lissée

Annuler Aide

Ajouter un serveur WMS

Choisir le serveur WMS (Brgm risques) et cliquer sur Connexion

Choisir la ou les couches a afficher (exemple : 53 BASIAS_LOCALISE et 59
BASIAS_COMMUNE)

(Les numéros devant peuvent différer en fonction de I'évolution du serveur du BRGM)

Pour choisir plusieurs couche il fait maintenir la touche CTRL en méme temps que le
clic souris.

Choisir I'encodage de l'image (par défaut PNG)
Modifier le systéme de coordonnées ->(RGF93 / Lambert-93 EPSG:2154)

nb : La résolution (dpi) n'est pas un paramétre standard de WMS. QGIS propose par
défaut de rajouter des parametres pour préciser la résolution pour différents serveurs
(QGIS, MapServer ou Geoserver).
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Il est conseillé de laisser ce parameétre a Tout.

nb : Les utilisateurs des Ministéres de I'Ecologie et de I'Agriculture trouverons des
explications complémentaires sur les services OGC sur cette page'.

Couches Ordre des couches Ensemble de tuiles

BRGM =
Connexion Nouveau Editer Supprimer Charger Enregistrer
D “ Nom Titre Résumé
* 0 RISQUES GéoServices: ris... Ensemble des services d'accés aux données sur les risques naturels et industriels diffusées par le BRGM
L REMNAPPE_FR Carte nationale ... REMMNAPPE_FR
13 ALEARG Exposition au re... ALEARG
21 MNECQPAL_FAILLE Déformations ... Méopal est la base de données recensant les arguments géclogiques de déformation plus récentes que deu..,
24 MNEOQPAL_VALIDE Déformations ... Méopal est la base de dennées recensant les arguments géclogiques de déformation plus récentes que deu..,
v 27 NEQPAL_NON_VALIDE Déformations ... Méopal est la base de données recensant les arguments géclogiques de déformation plus récentes que deu..,
30 CAVITE_LOCALISEE Cavités souterra... BD cavités est la base de données nationale des cavités souterraines abandonnées en France métropolitaine...
r 33 CAVITE_COMMUNE Cavités souterra... BD cavités est la base de données nationale des cavités souterraines abandonnées en France métropolitaine..,
b 36 MVT_LOCALISE Mouvernents d...  La base BDMVT recense les phénoménes avérés de types glissements de terrain, éboulements, effondreme...
L MVT_COMMUNE Mouvements d... La base BDMVT recense les phénomeénes avérés de types glissements de terrain, éboulements, effondreme...
b4z sis SisFrance Base de données nationale des séismes en France métropolitaine, Cette base de données a ét€ complétée d...
3 NTEMSITS Sismicité - Inte... |l s'agit d'une base de données recensant les intensités observées ou interpolées pour I'ensemble des séism...
BASIAS LOCALISE Anciens sites in... La base de données BASIAS recence tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer ...
e Anciens sites in... La base de données BASIAS recence tous les sites industriels abandennés ou non, susceptibles d'engendrer ...
BASIAS COMMUNE Communes ave... La base de données BASIAS recence tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer ...

default

Encedage de l'image
NGS JPEG GIF TIFF SVG
Options
Taille de tuile

Taille d'étape de requéte

Maimum number of GetFeatureInfo results 10

Coordinate Reference System (39 available) |‘ EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-23 - || &

Utiliser |a légende WMS contextuelle

om ce la couche | BASTA

2 Layer(s) selected

Fermer Ajouter Aide

Ajouter une couche WMS

Les serveurs WMS vous offriront typiquement le choix entre les formats d'image JPEG
et PNG.

JPEG est un format de compression avec perte, tandis que le format PNG reproduit
pleinement les données raster brutes.

Utilisez le format JPEG si vous pensez que la donnée WMS est une orthophotographie
ou qu'une perte de qualité d'image ne vous pose pas de probléeme

(Ce compromis vous permet de réduire par 5 le taux de transfert nécessaire comparé
au format PNG.)

Utilisez le format PNG si vous désirez une représentation précise des données
originales et que 'augmentation du taux de transfert ne vous pose pas de probléme.

(PNG24 est une extension du PNG en 16 millions de couleurs et 24 bits, chaque
composant RVB gére son canal alpha pour la transparence)

Attention : Echelles de visibilité

Les couches WMS sont parfois visibles entre deux échelles fixes, exemple la couche

1 - http://geoinformations.metier.e2.rie.gouv.fr/les-services-ogc-wms-wmts-wfs-et-csw-pour-1-r1001.html
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parcellaire_express_noir du serveur Georef est visible entre I'échelle 1/10 001 et
I'échelle 1/100.

I:guu\:hes Ordre des couches Ensemble de tuiles

Georef =
Connexion Nouveau Editer Supprimer Charger Enregistrer
D “« Mom Titre Résumé
*0 FONDS_CARTO FRANCE métropolitaine (Données les plus récentes) - Référentiels cartog... FRANCE métropolitaine (Données les plus récente...
| QOrganisation administrative (Données GéoFla, BD Carto et BD Topo - Co...
bo12 Infrastructures routiéres (Données Route120, Route300, BD Carto et BD T...
r 25 Infrastructures ferroviaires (Données Routel120, Route 500, BD Carto et B...
P34 Hydregraphie (Données Routel20, Route300, BD Carte et BD Topo - Cop..,
b4 Occupation du sol (Données Route120, Route500, BD Carte, BD Topo et ...
* 534 Parcellaire Express (PCI - Copyright IGN)
» 55 parcellaire_express_section Sections cadastrales (issues de la fusion des divisions cadastrales de I'lGM)  Visible entre les échelles 1/25.001 et 1/100
57 parcellaire_express_numero MNuméros de parcelle Visible entre les échelles 1/10.001 et 1/100
b 59 parcellaire_express_parcelle_orange Parcelles en crange (donnges vecteurs - couverture naticnale partielle) Visible entre les échelles 1/10.007 et 1/100
* 61 parcellaire_express_parcelle_noir Parcelles en noir (données vecteurs - couverture nationale partielle) Visible entre les échelles 1/10.001 et 1/100
62 default default
r 63 parcellaire_express_batiment_orange Batiments en orange (données vecteurs - couverture nationale partielle)  Visible entre les échelles 1/10.001 et 1/100
65 parcellaire_express_batiment_noir Batiments en noir (dennées vecteurs - couverture nationale partielle) Visible entre les échelles 1/10.001 et 1/100
b 67 Ancien Parcellaire (Données BD Parcellaire - Copyright IGN)
» 82 Fonds de cartes (raster)
ro143 Fonds de cartes (vecteur)
bo143 Produits dérivés des MNT
b 156 Données mendiales (Donnees Matural Earth) - libres de droit

Encodage de l'image

2 PNG JPEG GIF

Options
Taille de tuile
Taille d'étape de requéte
Maximum number of GetFeatureInfo results 10
Coordinate Reference System (46 available) EPSG:2154 - RGF93 v1 f Lambert-33 v || &

Utiliser |a légende WMS contextuelle

Nom de la couche |BASTA
1 Layer(s) selected

Fermer Ajouter Aide

Attention tous les serveurs WMS n'indiquent pas les échelles de visibilité dans leur
résumé. Si une couche n'apparait pas, c'est peut-étre que vous étes hors des limites
de visibilité.

Complément

On peut trouver une liste de serveurs WMS toute préparée dans cet article de
geoinformations?.

Si un raster ou un WMS est fourni dans une projection autre que la projection du
projet en cours, QGIS reprojete automatiquement le raster dans le projection du
projet. Ceci peut conduire a un effet 'baveux' sur les détails et en particulier sur les
étiquettes comme les noms de rues. Dans ce cas il peut étre opportun d'adopter
avant impression la projection native du raster avant impression (Projet / propriété /

SCR).

2 - http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/utilsez-les-ressources-wms-wfs-wcs-et-csw-de-
a3461.html

20
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G. Ajout WFS

Ajouter une couche WFS (Web Feature Service)

Le service ou protocole WFS consiste a interroger un serveur cartographique distant
via son adresse Intranet ou Internet (URL). Le serveur renvoie les couches
géographiques demandées (objets géométriques et attributs) correspondant a
I'étendue de la fenétre carte de QGIS.

Ouvrir le gestionnaire de ressources %

Cliquer sur le bouton II";HI—d

On peut aussi passer par le Menu Couche puis ajouter une couche WFS ou
trouver le bouton en affichant la barre d'outils Gestion des couches, ou encore
passer directement par I'explorateur.

Créer une nouvelle connexion WFS

Cliquer sur Nouveau (si la connexion n'existe pas)

Renseigner I' URL du serveur BRGM Geologie et le nom de la connexion ( exemple
pour le serveur BRGM Geologie, I'url est http://geoservices.brgm.fr/geologie)

() Modifier une connexion WFS ? >

Détails de connexion

Mom |Brgm geologie |

IRL |htn:::ﬂgeu:useruices.I:urgm.frfgeu:ulu:ugie |

Authentification
Configurations De base

Chisir ou créer une configuration d'authentification

Pas d'authentification ~ E'.':,ll'i|

Les configurations stockent les informations d'identification cryptées dans la
base de données d'authentification QGIS.

Options WFS

Version Auto-détection -

Mombre max d'entités |

[ ] Ignorer l'orientation d'axe (WFS 1.1/ WFs 2.0)

[] Irverser 'axe d'orientation

Annuler Ajde

Créer une nouvelle connexion WFS
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Choisir le serveur WFS et cliquer sur Connexion
Choisir la ou les couches a afficher

Modifier le systéme de coordonnées si le serveur vous le permet, sinon activer la
reprojection a la volée, voir Préférences / Options / SCR (EPSG:2154 - RGF93 /
Lambert-93 par défaut) - p.53

(2 Gestionnaire des sources de données | WFS ? x

Connexions au serveur

Brgm geologie -

Connexion Nouveau Editer Supprimer Charger Enregistrer
Filtre
Titie Abstract sal

Stations gravimétriques emprise petite échelle : _STATION_SEMI Description des 410 000 sta...

Stations gravimétriques GRAVI_STATION POINT Desaription des 410 000 sta...

Reéférentiel des points d'sau BSS EAU - Points d'eau av... ms:BSS_EAU_QT_POINT B55 Eau st la base de don

Référentiel des points d'eau BSS EAU - Densité des poi... ms:BS5_EAU_DENSITE BSS Eau est la base de don

Référentiel des points d'sau BSS EAU - Densité des poi... ms:BS5_EAU_QT_DENSITE BSS Eau est |a base de don...

Référentiel des points d'sau BSS EAU ms:BSS_EAU_POINT BSS Eau st la base de don

Périmetre de la carte géologique 50 0002 -harmonisé  ms:SCAN_H_GEOLSO_PERIME... BD Charm-50 estls base de

Mines Substances principales - Points ms:MINES_PT Mines Substances principale...

Mines Substances principales - Emprise ms:MINES_EMP Mines Substances principale

Gisements, gites, indices - Points ms:GITES_PT Gisements, gites, indices -P

Gisements, gites, indices - Emprise ms:GITES_EMP Gisements, gites, indices -E...

Carte lithologique simplifiée au 1/1 000 000 ms:LITHO_1M_SIMPLIFIEE La carte lithologique simpiifi

Carte d'assemblage des cartes géologiques au 1/50 0002 ms:SCAN_F_GEOLS0_CATALOG Tableau d'sssemblage des 1
Carte d'assemblage des cartes géologiques au 1/250 000 ms:SCAN_F_GEOL250_CATAL... Carte dassemblage des car..
Campagnes aéro-magnétiques ms:AEROMAG_CAMPAGNE La base de données campa...

B5S: Semis de points BSS du 500 000 au 4000000 ms:BSS_SEMIS_L B5S recense les fiches signa
B55: Semis de points B5S > 4 000 0002 ms:B55_SEMIS_2 855 recense les fiches signa..
B5S : petite échelle ms:B55_SEMIS_0 B5S recense les fiches signa..
Bases gravimétriques: semi de points petite échelle ms:GRAVI_BASE_SEMI Les bases gravimétriques re
Bases gravimétriques ms:GRAVI_BASE_POINT Les bases gravimétriques re..
Base géologie marine emprise ms:BGM_STATION Les activités dela Banque d...
Base géologie marine ms:BGM_TYPE Les activités de a Banque d

Banque du sous-sol : Ensemble des forages (sans étiqu... ms:BS5_TOTAL_SANS_LABEL  BSS recense les fiches signa
Banque du sous-sol : Ensemble des forages (svec étiq.. ms:BSS_TOTAL_AVEC_LABEL  BSS recense les fiches signa..

[ utliser le titre en tant que nom de couche
GeoNode

[[EA Requéter uniquement les entités dans la vue courante |

Systéme de coordonnées de référence (SCR)

EPSG:2154 Modifier. ..

Construire une requéte| | Fermer Ajouter Aide

Ajouter une couche WFS

Attention

Activer la case a cocher 'Requéter uniquement les entités dans la vue courante' pour
limiter la zone de téléchargement a la fenétre en cours. Cela conditionne le volume
de données téléchargées.

Par défaut les serveurs WFS limitent le nombre d'enregistrement a 1000. Si le
nombre d'enregistrement ne correspond pas a vos attentes c'est que vous avez
atteint la limite du serveur.

Conseil

Charger une couche au préalable pour zoomer au plus prés de la zone cible, cette
opération associée a I'activation de 'requéter uniquement dans la vue courante', vous
permet de limiter le téléchargement de la couche WFS. Sinon, par défaut, le serveur
renvoie les 1000 premiers enregistrements qui peuvent étre situés n'importe ol sur
la zone de couverture du serveur (généralement la France entiere).

Il est possible pour contourner ce probleme d'activer la pagination pour les serveurs
WFS de version au moins égale a 2.0 (voir la boite de dialogue des détails de

connexion du serveur).
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H. les ressources web ouvrables (WMS et WFS)

Exercice 3 : les ressources web ouvrables (WMS et WFS)

Obijectifs : Ouvrir différentes couches a partir de serveurs cartographiques en service
web

Question

[Solution n°2 p 49]

Utilisez la couche Open Street Map (OSM) de GeoBretagne et une couche WFS du
BRGM

Préalable : Ouvrir la couche BDTOPO pour fixer I'emprise de la fenétre carte
(important pour limiter les accés réseaux)

«  BD_TOPO\ H_ADMINISTRATIF\COMMUNE.SHP

Ajouter le serveur WMS tuilés de GeoBretagne® :
http://osm.geobretagne.fr/gwc01/service/wmts

Ouvrir la couche WMS 'osm :map' en EPSG :2154

Ouvrir la couche WFS du serveur BRGM Geologie (Serveur
http://geoservices.brgm.fr/geologie)

e« GRAVI_STATION_SEMI (limiter le volume de téléchargement !)
nb : Ignorer le cas échéant les demandes de certificats.

Ve Explorateur B x °
C LeETHe
'D ED_TOPO
ﬁ A_RESEAU_ROUTIER
a D_HYDROGRAPHIE
'D B E_BATI
F_VEGETATION
@ T H_ADMINISTRATIF ‘E| ?h La Faveria ° N
@ () CHEF_LIE.SHP i %
= 5 COMMUNE. SHP Y ALl
\'\_f“d - I_ZONE_ACTIVITE &
COMMUNES_WIKT
,D Contours_ris
@ Divers
LANDSAT . ° d
[ R ORTHO_HR
- PHOTOS
IEU scan €l imanl Crisene &
B unins000.dat s 9
A a Data_foad_qgis_perf duCheiz a0
e ot
BD_ALTI Vaus su s
BD CARTC Z Reute 3
L ° . .
Vi Couches B x Marell-sur-Loir
s ASTE-FAL whe Lo Piclliére
%
= ® GRAVI STATION SEMI %,
4 [7] [ OpenStreetMap : carte style 'défaut’ ""o%
0 [ corrume %
i« . o .
¢ ot
cy e
Ce
. °
Coordonnée  472873,6739315 W Echele 121438 - @ Loupe 100% | Rotation 0,0 i @rendu @erseaisafay) @

Image 3 Exercice Couches WMS et WFS

3 - http://cms.geobretagne.fr/content/nouveau-service-wms-pour-openstreetmap
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A. La notion de PROJET

Le projet
QGIS sauvegarde l'état du travail dans un projet. Les types d'informations
enregistrées dans un projet sont entre autres :

e les couches ouvertes,

» les propriétés des couches comprenant notamment la sémiologie (style),

* la projection de la carte,

» |'étendue de la derniére zone de visualisation,

* les éléments des compositions d'impression ainsi que leurs parametres (mise

en page),
» les parametres des atlas parmi les compositions d'impression,

» Le filtrage des couches avec le constructeur de requéte (accés par propriétés
des couches ou menu Couche),

« Etat des fenétres attributaires

Il existe deux formats de projet :

« le .qgs qui va stocker I'ensemble des informations listées ci-dessus.

« le .qgz qui (depuis QGIS 3.0) est le format par défaut et qui permet de
stocker des informations complémentaires.
Il s'agit d'un format de compression trés utile offrant la possibilité de stocker
avec le projet d'autres ressources associées telles que les tables des données
auxiliaires (permettant de stocker les informations sur les étiquettes
personnalisées par exemple).
Le fichier .qgs est intégré dans le fichier archive qgz, et peut étre
décompressé (par exemple avec 7-zip).
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Barre de Menu Raccourc
1 Mouwveau Cirl+N
= Quwrir Cirl+D
Sauvegarder Ctri+5

?’l Sauvegarder sous... Ctri+Shift+5

Menu Projet

Nouveau projet

Cliquer sur le bouton "nouveau” D permet de réinitialiser la fenétre carte et la

fenétre couches (supprime toutes les couches chargées)
On peut aussi passer par le Menu Projet-->Nouveau

Ouvrir un projet

Cliquer sur le bouton "Ouvrir", et chercher le fichier projet dans son répertoire

On peut aussi passer par le Menu Projet-->Ouvrir ou bien si le projet a été ouvert
récemment : Menu Projet--> Ouvrir un projet récent et choisir dans la liste
déroulante.

Nota : pour ouvrir plusieurs projets en méme temps, il faut ouvrir autant de fois le
logiciel QGIS.
On peut également ouvrir un projet en passant par I'explorateur de ressources.
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Par défaut la page d'accueil de QGIS au lancement affiche une prévisualisation des
derniers projets :

Projets récents

demo
I:fdemo.qgs
EPSG:2154 (RGF33 / Lambert-33)

test 3
I:/dataftest.qgs
EPSG:2154 (RGFA3 [ Lambert-93)

ouverture des derniers projets utilisés

La page d’accueil au démarrage de QGIS est personnalisable dans les préférences ->
options -> onglet général.
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() Options | Général ? *

v R I les p &tres régi du systéme

User Interface Translation

Remarque: L'activation [la modification du remplacement des paramétres régionaux nécessite un redémarrage de I'application

Les paramétres de lieu {Jocales) suivants ont &t trouvés sur votre systéme : fr_FR

w Application

Sources de données Style (redemarrage de QGIS nécessaire) -
Théme LI default =
Rendu
Taille de [icéne 24 -
Canevas et légende Police @ défaultQt (O MS Shell Dlg 2 Taille
Délai d'abandon pour les messages ou fenétres 58 =
“ Outils cartographiques
[] cacher Iécran de démarrage Vérifier la version de QGIS au démarrage
"&’ Couleurs [7] Dialogue du gestionnaire de source de données sans interruption [ Style QGIS pour les groupes de couches

[ utiliser les fenétres natives de choix de couleur

n Numérisation

w Fichiers du projet

u IESEEEE Ouverture de projet au démarrage |Page daccueil ~
Page daccueil
Dernier utlisé

. . Specifique

[[] Créer les nouveaux projet & par MNouveau

LA GDAL

Variables —
SHESE Utiliser le projet courant comme défaut| |Réinitialiser le projet par défaut

Authentification Répertoire de modéles de projets [:/Users/abigaelle.nivoix/AppData /Roaming /QGIS /QGIS 3 profiles\default/project_templates e
Demander de sauver le projet et les sources de données quand nécessaire

= Réseau

Demander une confirmation lorsqu'une couche va étre Gtée

Localisatewr Avertir lors de l'ouverture d'un fichier projet sauvegardé dans une version précédente de QGIS

A Avancé
-:¢:- Traitement

Activer les macros | Demander <

Annuler Aide

Sauvegarder un projet

Cliquer sur le bouton "Sauvegarder" permet de sauvegarder le projet en

cours
On peut aussi passer par le Menu Projet-->Sauvegarder

Cliquer sur le bouton "Sauvegarder sous" permet de sauvegarder un projet
existant sous une autre destination et/ou sous un autre nom.

On peut aussi passer par le Menu Projet-->Sauvegarder sous

Nota : s'il s'agit de "sauvegarder” un

nouveau projet ou de "sauvegarder

sous" un projet,

une fenétre s'ouvre pour choisir le

répertoire destination et le nom du :
fichier projet.

Image 4 Fenétre sauvegarde projet

@ Complément: Fichier SVG embarqué (nouveauté QGIS 3)
Il existe la possibilité d'embarquer un fichier SVG dans un fichier projet, un fichier de
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style gml ou un modele d'impression gpt.

Le fichier SVG embarqué peut ensuite étre extrait du projet pour I'écrire dans un
répertoire local.

Cela se fait dans l'interface du sélecteur de fichier SVG :

Groupes SVG Image SVG

drde

[ entertainment - v, -
[ food N,
[7 gpsicons

[ health
[ landmark

e I $onmaa=
gﬁg HOe B itk $ e
e PMBREaRP PB4
et b e PmE T AM

M=

Sélectionner un fichier...

Embed File...
Extract Embedded File...

& Depuis une URL...

B. Les propriétés du projet

Par défaut, QGIS s'ouvre sur un nouveau projet.

Il est

configuré en fonction des options définies dans les préférences. Cependant,

certaines options peuvent étre précisées pour chaque projet.
On peut modifier les options du projet en cours par le menu Projet --> Propriétés

du projet Lfl

Attention

La liste ci-dessous décrit brievement les différentes fonctionnalités gérées par les
sous-menus pour information. Nous n'étudierons pas au cours de cette formation
I'ensemble de ces fonctionnalités. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas
tous les termes, il s'agit d'un premier survol... voir surtout les conseils pour l'instant.

Menus propriétés du projet

Dans le menu Général, le titre du projet, la couleur de la sélection et du fond,
les unités des couches et leur précision, ainsi que la possibilité de
sauvegarder les chemins des couches en relatif peuvent étre définis.

Vous pouvez choisir I'ellipsoide pour la mesure des distances, I'ellipsoide pour
le systtme RGF93 est IAG GRS 1980 ou GRS1980 (IUGG, 1980). Le WGS84
est trés proche. Vous pouvez définir les unités de la carte et la précision des
décimaux. C'est en particulier ici que vous pouvez, par exemple, définir une
unité de mesure des aires en km2 ou en hectare.

Vous pouvez également définir une liste d'échelles spécifique a un projet et
qui se substitue aux échelles prédéfinies globalement. Les échelles prédéfinies
sont exploitables dans la barre d'état en bas a droite.

Le menu Métadonnées permet de stocker des métadonnées sur le projet

29




®

Projet

(Titre, auteur, résumé,....).

Le menu SCR vous permet de choisir le Systéme de Coordonnées de
Référence pour le projet, d'en visualiser I'emprise et, de ne définir Aucune
projection, ce qui peut étre utile pour les mesures en coordonnées
cartésiennes, sans unités.

Le menu Styles par défaut vous permet de contréler comment les nouvelles
couches seront représentées lorsqu'elles ne disposent pas d'un style prédéfini
(fichier .gml). Vous pouvez aussi définir leur niveau de transparence par
défaut et si les symboles devraient avoir des couleurs attribuées au hasard.
Vous pouvez également gérer les couleurs par défaut du projets.

L'onglet Sources de données permet de paramétrer I'édition, I'affichage et le
chargement de données issues de tables PostgreSQL. Il offre aussi la
possibilité de protéger des couches contre la suppression malencontreuse.

Le menu Relations offre la possibilité d'affichner et de modifier des attributs
d'une autre table mise en relation (jointure). La jointure est une relation de
cardinalité 1 a n, c'est a dire qu'a une ligne de la table attributaire "Parent"
peut correspondre 0 ou plusieurs lignes de la table attributaire "Enfant". La
relation s'affiche uniquement en mode formulaire avec le bouton Identifier
les entités, ainsi que dans la table d'attribut. Pour aller plus loin voir le
module 'formulaires' dans la formation QGIS Perfectionnement.

Le menu variables permet de lister les variables globales et celles du projet
et le cas échéant d'en ajouter avec le bouton +

Le menu Macros permet de créer un module Python, sauvegardé dans le
fichier de projet .qgs a charger et disposant de fonctions spécifiques sur les
événements suivants : openProject(), saveProject() et closeProject(). Pour
aller plus loin : voir l'aide de QGIS*

L'onglet QGIS Server permet de définir les informations concernant les
capacités WMS et WFS des couches pour QGIS Server®, ainsi que |'étendue et
les restrictions de SCR. (Pour information Qgis Server est implémenté par
défaut dans QGIS depuis la version 3.0)

L'onglet Temporel permet de gérer la plage de dates pour les couches
temporelles.

Une barre de recherche (désormais disponible dans toutes les fenétres de
propriétés depuis QGIS 3.4) permet de trouver des éléments de configuration
plus rapidement

() Propriétés du projet | Général

I'-'-'-\ couleur ﬂl' W Paramétres généraux

& Géncral Fichier de projet |C:H,Users'»,abigaelle.nivoix'n,Deskb:up'nFOAD_MAJ.qgs
Project home |
o o A
Style par défaut Titre du projet |
Couleur de |a sélection | Couleur du fond
Enregistrer les cheminz | relatif -
Conseil
Dans l'onglet "Général", il est conseillé de mettre "relatif" au niveau de

I'enregistrement des chemins. Cela permet de conserver les chemins vers les couches
en cas de déplacement du fichier projet (.qgs) et du répertoire contenant les

4 - https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html?highlight=propri%C3%A9t
%C3%A9%20projet#project-properties
5 - https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user_manual/working_with_ogc/server/index.html#label-qgisserver
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couches.

Rappel : Pour les exercices a envoyer aux tuteurs, il est nécessaire de mettre
"relatif" et d'enregistrer les projets sous "data_foad_qgis/_stagiaire"

Nota : cela ne fonctionne pas si I'arborescence n'est pas respectée entre le fichier
projet et les couches du projet

Pour changer les unités pour les couches, cliquer dans l'onglet "Général" et indiquer
meétre, pied, ...

Dans l'onglet "SCR", on peut modifier le systéme de coordonnées de référence pour
le projet en cours.

Complément: Sauvegarde des projets

Il est conseillé de travailler sur des projets et de faire des sauvegardes régulieres.
Le plugin autosaver permet de faire des sauvegardes a intervalles réguliers.

Lorsqu’on réalise une nouvelle sauvegarde d'un projet, la version n-1 est
sauvegardée sur le disque avec comme nom : 'monprojet.qgs~'

Le cas échéant cela permet de revenir manuellement a la version n-1 en supprimant
le fichier monprojet.qggs et en renommant mon.projet.qggs~
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A. Gestionnaire de couches ou zone de Iégende
cartographique

Le gestionnaire de couches et les styles

Le gestionnaire de couches (menu Vue -> panneaux « Couches » ou clic droit dans
barre d'outils) permet de visualiser et de modifier la maniére dont les données sont
représentées. Pour chaque couche, des icones permettent de connaitre le style de
représentation des objets :

e« Couche vecteur : l'icone devant le nom de la couche indique le type
géométrique de la donnée (point, ligne ou surface). La couche soulignée est la
couche active.

¢ Couche raster : une miniature de I'image ou un symbole "raster" est affichée
devant le nom de la couche. Pour les couches raster avec un type de rendu
« Palette », cette palette de couleurs est visualisable en cliquant sur le
symbole P situé en téte de la ligne.

Couches g X
raster = « @ e T8 -RAO
) =B Extrait 72 Topo
couche de points - © CHEE LTEU

Iig nes ===l  ROUTE_PRIMAIRE

polygones =il commune

fenétre couche
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Gestion de I'affichage des différentes couches (vecteur, raster,
WMS, etc.)

La case a cocher présente a gauche du nom d'une couche permet de I'afficher ou de
la cacher.

Une couche peut étre sélectionnée (clic sur la couche) et glissée vers le haut ou le
bas dans la légende pour modifier I'ordre d'empilement des couches. Une couche se
situant au sommet de la liste de cette Iégende sera affichée au-dessus de celles qui
se situent plus bas dans la liste.

Nota : Ce comportement peut étre supplanté par le panneau « Ordre des couches ».

Dans la fenétre de gestion de couches, l'utilisateur peut également grouper les
couches par theme, modifier les propriétés de chaque couche (couleurs, épaisseur
trait, étiquettes, etc.).

Les opérations s'effectuent sur la couche sélectionnée.

Couches B X
“-‘lmmvwlﬁilvj_fll
B Extrait_72_Topo
® (CHEF_LIEU
ROUTE_PRIMAIRE
pour faire apparaitre B azouges-sure-Lair
ou non le détail || Bousse
I:' Clermant-Créans
décocher pour —=t=—9ria [ ce
faire disparaitre la ] crosmigres

' sl - [&ch
couche ou l'entité 2 [l Lo reche
|:| Le Bailleul

|:| Ligron
. Mareil-sur Loir

. Villzines-sous-Malicorne
Image 5 Légende cartographique

Ce que I'on peut faire avec le gestionnaire de couches :
» Sélectionner une couche avec un clic

« Afficher les propriétés de la couche avec un double-clic

« Afficher les différents menus contextuels (vecteur ou raster) avec un clic droit

» Déplacer une couche sélectionnée avec un glisser-déposer : Pour monter ou
descendre une couche, il faut maintenir un "clic gauche" sur le nhom de la

couche et déplacer la souris vers le haut ou le bas. Un trait bleu indique ou se
trouvera la couche si vous lachez le clic gauche.
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Menus contextuels (clic droit)

Menu clic droit pour les couches de type
vecteur

Modifier le symbole...

Image 6 Menu contextuel vecteur

Notez la possibilité de modifier la couleur du style de la couche dynamiquement
depuis ce panneau.

J';." Zoomer sur la couche

Montrer dans 'apergu

. s Menu clic droit pour les couches de type
M Zoomer 3 la résolution native (100 %)
Etirer sur I'emprise actuelle ra Ste r

[ Supprimer
] Dupliquer
Definir I'échelle de visibilité
Définir le SCR de cette couche
Définir le SCR du projet depuis cette couche
Styles L4

Enregistrer sous...
Enregistrer en tant que Fichier de Définition de Couche..,
Propriétés

Renemmer

Image 7 Menu contextuel raster

Remargqgue : Renommer
© 2

La fonction "renommer" ne modifie pas le nom du fichier, elle modifie uniqguement
I'affichage de la légende dans la zone de l|égende cartographique et lors de
I'impression de la carte.

Boutons du gestionnaire de couches
Les boutons suivants sont disponibles :

o<F m 'ETYF“.Jv_"_fQ

boutons du gestionnaire de couches

ouvrir le panneau de style de couche : Permet de gérer les styles d'une couche
de maniere interactive si la mise a jour en direct est activée. Le panneau offre aussi
I'accés aux étiquettes et au rendu 3D. Ce panneau, comme d'ailleurs tous les
panneaux de QGIS, peut étre sorti en dehors de la fenétre principale de QGIS. On
peut le conserver ouvert sur un 2¢ écran si on dispose d'une telle configuration, ce
qui est trés pratique.
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Q) “FOAD_MAJ - QGI5 499450bed - o =
PmlEt Editer Vue Couche Préférences Extension Vecteur Raster Basededonnées Intermet MMQGIS Traitement  Aide

sERER ﬂ&ﬁﬁﬁﬂp@Q@ﬂMmﬂ“\%@ B-g5- !glﬁﬁ-z_ .@llv

@V.im V) BR |
v Style de Couche 5 x|
oY E"- (= coMMUNE -
> [lca ~ ‘ = Singl o 2
% |’ [EL:2Y F—
imple: il
,
I [ Ll (&) @
Milimétr -
B | |-

“B®T&-BHO
1 © cHEF_LTEY
E4  ROUTE_PRIMAIRE

Symboles dans | Marque-pages | [ouvrir la biblothéque

N W 7 E

gradient p gray3fil  hashed black. hashed black

N O OO

hashed black  outline blue  outline green  outline red
. ; .. - @ -
'o . .

outline xpat pattern dot b pattern zelda  simple blue f

> O I extrait_72_Topo

~

Enregistrer ke symbole| | Avance ¥
P Rendu de couche

5 @

(@ Taper pour trouver (cii+) ] Coordonnée |479858,5739576 | Echelle [111386%5 | @@ Lowpe[100% 3| Rotaton [0,0° 2] MRrends @ epsgioise @

Panneau de style de couche

ajouter groupe : Permet de créer un nouveau groupe de couches. Les couches
peuvent ensuite étre glissées/déposées dans ce groupe dont la visibilité pourra étre
gérée.

Couches g X
EE A AEAE AT B N
@ CHEF_LIEU
ROUTE_PRIMAIRE
COMMUNE
._@ Fond de cartes
B sc100_o440_6750_L93
B Extrait_72_Topo

gestion des groupes de couches

visibilité des couches : permet de contrbler la visibilité des couches (tout
visible,tout caché, visibilité des couches sélectionnées, mémoriser un réglage et le
rappeler).
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(¢)JT 8- 3 # O

= Afficher toutes les couches Ctrl+Maj+L

Cacher toutes les couches Ctrl+Maj+H
= Afficher les couches sélectionnées

Cacher les couches sélectionnées

Remplacer un réglage r

Ajouter un réglage...

exemple

exernple?

Supprimer le Réglage Courant

Filtrer la légende par le contenu de la carte : Permet de n'afficher dans la
légende que les couches représentées sur la carte en cours (fonction du zoom,...)
Filtrer la Iégende par une expression : Permet de filtrer par une expression (nous
verrons plus tard le constructeur d'expression) : Exemple : NOM_COMM LIKE 'B%'
n'affichera dans la légende que les communes dont le nom commence par B

Couches g X

o [ ® T &~ L

e [l Fond Editer le filtre d'expression (courant:
& s Clear Filter Expression

¥ Extrait_ 72 _Topo
® CHEF_LIEU
ROUTE_PRIMAIRE
v [/] i COMMUNE
|_| Bazouges-sur-e-Loir
. Bousse

filtre de couches

étendre (réduire) tout : Permet d'étendre ou de réduire l'arbre des couches
(équivalent a cliquer sur tous les + et inversement).

Supprimer la couche/groupe : Permet de décharger une couche ou un groupe de
couche de QGIS

Complément: Groupe Mutuellement exclusif

Il est possible de spécifier qu'un groupe contient des couches mutuellement
exclusives.

Ceci est utile, par exemple, pour un groupe contenant des fonds de plans, dont un
seul a vocation étre affiché a un moment donné.

Pour définir un groupe comme contenant des couches mutuellement exclusives, il
faut se positionner sur le nom du groupe et faire clic droit -> Activer la case a cocher
'Groupe mutuellement exclusif'
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Couches =]ES]
«|[@ & T £ S5

v [l coMMUNE

v ROUTE_PRIMAIRE

v ® CHEF_LIEU

» v/ " 5C100.0440_6750 193 4! Zoomer sur le groupe
b " Extrait_72 Topo Copier le groupe

Renommer le groupe

,m Ajouter un groupe
[} Supprimer le groupe...
Définir le SCR du groupe...

Definir les dennées WMS du groupe... Ik

Groupe mlkJellement exclusif

. Cocher ainsi que ses sous-éléments (Ctrl-click) C
Annotations q

= Décocher ainsi que ses sous-éléments (Ctrl-click)
oM

Déplacer au-dessus

Exporter »

@ Complément: Notes de couche

A partir de QGIS 3.22, Il est possible d'ajouter des 'notes de couches® qui
permettent de stocker des messages importants pour les utilisateurs. Ces notes de
couches peuvent étre sauvegardées dans les fichiers projets ou dans les styles de
couches (fichier gml) que nous verrons plus tard.

Pour ajouter des notes de couche (ou les modifier) faire clic droit sur une couche et
choisir 'ajouter des notes de couche' ou 'modifier les notes de couche'

v [ coMMUNE @

L

Nntesdecnuct?—COMMUNE » n
Standard ™ E g | a a ¥

Toujours vérifier si une nouvelle version n'est pas disponible,

ne pas diffuser en dehors du service

Menus

Filtrer avec les commentaire Enregistrer Annuler Aide

6 - https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user_manual/introduction/general_tools.html#layer-notes

38



https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user_manual/introduction/general_tools.html#layer-notes

Gestionnaire de couches

B. Propriétés des couches

Propriétés des couches vecteurs et des couches rasters

La fenétre des propriétés de la couche est accessible par plusieurs moyens :

double-clic sur le nom de la couche dans le gestionnaire de couches ;

clic droit sur le nom de la couche dans le gestionnaire de couches puis choix
Propriétés

par le menu Couche, commande Propriétés

Cette fenétre des propriétés propose plusieurs onglets qui sont différents selon le
type de la couche :

Style
Etiquettes

Champs
Général
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(2} Propriétés de la couche (2} Proprigtés de la couche
Q, Q,
i o Information

Source
« Symbologie ' Style
abc s lﬂ Transparence

m Histogramme

r
Q‘, Rendu

‘ Pyramides

:E trib a Métadonnées
L}

b Leégende

QGIS Server

Propriétés
d'une couche
0 raster

Propriétés
d'une couche
vecteur

Onglet propriétés des couches

Attention

La liste ci-dessous décrit brievement les différentes fonctionnalités gérés par les
sous-menus pour une premiere approche. Nous n'étudierons pas au cours de cette
formation I'ensemble de ces fonctionnalités.

Menus propriétés de la couche vecteur

La fenétre Propriétés de la couche pour une couche vectorielle fournit des
informations sur la couche, les paramétres de représentation et différentes options.

« Information : Cet onglet permet de consulter les informations et le résumé
des métadonnées de la couche. Les informations sont basées sur le
fournisseur, les métadonnées remplies (depuis l'onglet Métadonnées), la
géométrie et les attributs de la couche.
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Source : Il est possible dans cet onglet, de paramétrer le nom et I'encodage
de la couche, configurer le Systéme de coordonnées de Référence
(changer de SCR, créer un index spatial pour améliorer les performances du
fichier vecteur), et filtrer les entités par une requéte pour définir des sous-
ensembles des entités de la couche.

Symbologie : L'onglet Symbologie fournit un outil complet pour le rendu et la
gestion de la sémiologie des couches vectorielles. (voir représentation des
données et production de cartes plus loin)

Etiquettes : Le menu d'Etiquettes fournit un systéme d'étiquetage
paramétrable pour les couches de points, lignes et polygones.(voir
représentation des données plus loin)

Diagrammes : L'onglet Diagrammes permet d'ajouter une couche de
graphiques sur une couche vecteur. Les graphiques peuvent étre des
camemberts, du texte ou des histogrammes.

Vue 3D : symbolisation pour la vue 3D

Champs : Le menu Champs source permet de visualiser la nature des
champs attributaires du jeu de données de la couche sélectionnée.

Formulaire d'attribut : L'onglet Formulaire d'attributs fournit un outil d'aide
a la configuration du formulaire a afficher lors de la création ou I'interrogation
d'une ou plusieurs entités.

Jointure : L'onglet Jointure permet de joindre une table attributaire chargée
a une couche vecteur chargée. La relation s'exécute avec un champ de
jointure qui correspond a un champ de la table a joindre et un champ cible
provenant de la table attributaire de la couche cible.

Stockage auxiliaire : Les champs auxiliaires sont un moyen de gérer et
stocker automatiquement des propriétés définies par les données, telles que
les étiquettes, les diagrammes, la symbologie, etc, dans une base de données
SQLite. Cela permet par exemple de stocker la personnalisation des
étiquettes sans avoir a éditer la source méme des données.

Actions : QGIS est capable d'effectuer des actions basées sur les attributs
d'une entité, par exemple exécuter un programme ou encore ouvrir différents
types de fichier, afficher des ressources internet, etc .. avec des arguments
construits a partir des attributs d'une entité.

Infobulle : Le menu infobulle offre la possibilité d'afficher le contenu d'un
champ ou du code HTML pour créer une infobulle complexe lorsque le pointeur
survole I'objet.

Rendu : l'activation de la case a cocher Simplifier la géométrie permet de
simplifier la géométrie des objets dans la fenétre carte pour accélérer
I'affichage (activer par défaut).

Temporel : Gestion du contr6le temporel dynamique

Variables : Affiche les variables disponibles au niveau de la couche
(identifiant interne de la couche /ayer_id et nom de la couche /layer_name). Il
est possible de définir ses propres variables.

Métadonnées : Ce menu fournit la possibilité d'ajouter/éditer des
informations qui sont stockées dans le fichier de projet QGIS pour les sessions
suivantes et qui seront utilisées par QGIS server en cas de publication. Il est
possible d'enregistrer facilement toutes les informations sur la couche en tant
que fichier .XML ou dans une base de données locale .sqglite. Les propriétés
Titre et résumé apparaissant dans linfobulle qui est obtenue dans le
gestionnaire de couche au survol.
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----- El  PARCELLE

Titre
résume
T/Data_fosd gais/B0 PARCELLAIREPARCELLE.5HP

I
- Dépendances : L'onglet Dépendances permet de sélectionner toutes les
couches susceptibles de modifier de maniére externe les données de la couche
en cours.

Exemple :

« Légende : L'onglet des propriétés de la légende fournit des paramétres
avancés pour le panneau de gestion des couches ainsi que pour la Iégende
dans le composeur d'impression.

 QGIS Server : Parametres de la couche pour QGISserver

 Numérisation : Corrections automatique et vérification pendant la saisie
pour la numérisation
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Menus propriétés de la couche raster

La fenétre Propriétés de la couche pour une couche raster fournit des informations
sur la couche, les paramétres de représentation et de transparence.

Information : Cet onglet permet de consulter les informations et le résumé
des métadonnées de la couche. Les informations sont basées sur le
fournisseur, les métadonnées remplies (depuis 'onglet Métadonnées).

Source : Il est possible dans cet onglet, de paramétrer le nom de la couche et
de configurer le Systéme de coordonnées de Référence de la source.

Symbologie : QGIS propose plusieurs Types de rendu. Le choix s'effectue en
fonction du type de données. (voir représentation des données plus loin)

Transparence : Ce menu permet d'afficher chaque raster a des niveaux de
transparence différents pour visualiser les couches sous-jacentes.

Histogrammes : L'onglet Histogramme vous permet de visualiser la
distribution des bandes ou des couleurs dans votre raster. Il se génere
automatiquement quand vous accédez a I'onglet Histogramme.

Rendu : Cet onglet offre la possibilité de définir I'échelle maximale et
minimale (ou échelle du canevas) pour lesquelles la couche sera visible.

Temporel : Gestion du contr6le temporel dynamique

Pyramides : Qgis construit des copies des données de plus basses
résolutions (des pyramides), pour améliorer les performances d'affichage.
Notez que construire des pyramides peut altérer le fichier original.

Métadonnées : Ce menu fournit la possibilité d'ajouter/éditer des
informations qui sont stockées dans le fichier de projet QGIS pour les sessions
suivantes et qui seront utilisées par QGIS server en cas de publication. Il est
possible d'enregistrer facilement toutes les informations sur la couche en tant
que fichier .XML ou dans une base de données locale .sqlite.

Légende : L'onglet Iégende fournit une liste de widgets que I'on peut intégrer
dans l'arborescence du panneau de gestion des couches, pour pouvoir par
exemple configurer rapidement la transparence de la couche.
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e e ) [

Propriétés couche raster
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le gestionnaire de couches

Exercice 4 : le gestionnaire de couches

Objectif : Ouvrir différentes couches et les ordonner correctement pour une bonne
visualisation.

Question
Ouvrir les couches BDTOPO dans I'ordre suivant :
« BD_TOPO\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE_PRIMAIRE.SHP
e BD_TOPO\H_ADMINISTRATIF\CHEF_LIEU.SHP
e BD_TOPO\H_ADMINISTRATIF\COMMUNE.SHP
Ordonner les couches pour toutes les visualiser simultanément.

Enregistrez votre travail relatif a I'exercice comme un projet sous le nom
"NomStagiaire_EX04.qgs" dans le répertoire "data_foad_qgis\_stagiaire" et envoyez
ce fichier par mail a la boite aux lettres de I'équipe de formation qui vous a été
indiquée dans votre protocole individuel de formation.

G *Projetsans itre - QGIS Ged6a9c720
Couche  Préférences Extension Vecteur Raster Base de données Internet Traitement Aide Raccourcis

BR[O RPPALGRTIRS 6 N-&-LEE#ZH-0 -
LLAYA) QOR A MmO e Bl oo ® e i 1= B e e N

BD_ORTHO
BD_ORTHO_IRC
BD_PARCELLAIRE

J ROUTE_SECONDAIRE.SHP
> || D_HYDROGRAPHIE

ASE08ABNS NS

Coordonnée 4538116741288 | % Echelle[1:83076 | @ Loupe[100% (%] Rotation [0,0° [ Rendu @ EPSG2154 @
Image 8 Exercice gestionnaire de couches
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> Solution n°1 (exercice p. 15)

Pour le paramétrage de I'explorateur, masquer par clic droit tous les répertoires qui
ne vous sont pas utile.

Pour charger une ressource, se positionner sur le répertoire, et commencer a taper
son nom dans le filtre. Exemple :

Explorateur (=
L &7 ® O

b, |TRIS |
* 05 0

hd E data_foad
b [ Contours_Iris

La Solution sans passer par |I'explorateur :
Ouvrir les couches vectorielles avec la commande Couche/Ajouter une

couche vecteur ou cliquer sur l'icone *

e Tables ESRI
Laisser I'encodage a 'automatique’
Sélectionner le jeux de données vectoriel et utilisant le bouton de navigation '...'
Regarder dans le répertoire \BD_CARTO\ADMINISTRATIF
Sélectionner la table COMMUNE.SHP
Cliquer sur Ouvrir
Regarder dans le répertoire \BD_TOPO\RESEAU_ROUTIER
Sélectionner la table ROUTE.SHP
cliquer sur Quvrir
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i

® Fihier | Répertore (| BasedeDonnées () Protocole: HTTP(S), doud, etc.

Raster Encodage Automatique -

" Mesh —

' Nuage de points Jeux de données v yorielles @

Texte Délimité

GeoPackage ) Ouvrir des jeux de données vectorielles gérés par GDAL X
s « © 4 |« corona » datafoad_qgis » BD_TOPO » A _RESEAU_ROUTIER v | © | Rechercherdans:
# Spatialite Organiser = Nouveau dossier
Postgre! v ECepC g o
[ Bureau =
MssaL  Documents {3 ROUTE_PRIMAIRE.SHP
e = mages () ROUTE_SECONDAIRESHP
D Musique
che virtuelle B Objers 30
SAP HANA & Teléchargements
H vidéos
s i Windows (C)
T = Recovery Image (D)
5 Goulsine (F)
= jour (\sbl-auth-dool .authad.e2.rie.gouvfriechanges) (k)
= cp2i-doo (\isbl-auth-dooT.auth.ad.eZ.rie.gouv.fr) (1)
= sgsnum (auth-zib-snum-1.zuth.ad.eZ.rie.gouv.fr) (K)
vEETalE = logiciels (\\sbl-auth-dool.auth.ad e rie.gouvficp2i-do) (L)
PR - . P T P R Y0 o< 2
Serveur ArcGIS REST
Nom du fichier: ~] M
ot

Fermer Afouter Aide

Image 9 Ouverture couche vecteur Shapefile
Ouvrir les couches raster avec la commande Couche/Ajouter une couche

raster ou cliquer sur I'Icone

4
e Table raster TIFF

Choisir le type de fichier GeoTIFF

Regarder dans le répertoire \SCAN\SCAN_25

Sélectionner la table Extrait_72_Topo.tif

Définir le systéme de coordonnée de référence RGF93/Lambert-93
Cliquer sur Ouvrir

(2 Ouurir des jeux de données raster gérés par GDAL *

< v » CePC » Windows (C:) » datsfoad » SCAN > SCAN_25 » v| @] | Rechercher dans: SCAN_25

Organiser Nouveau dossier

BD_ORTHO_IRC A Mom Modifié le Type
BD_PARCELLAIRE TUILES_Scan25 04/06/2019
BD_TOPO [§ Extrait_72_Topo.tif 04/06/2019
BdOrtho_ECW

COMMUNES_WIKI

Dossier de fichiers
Fichier TIF

Contours_lris
Data_Video_Formulaire_QGIS
Divers
DVF
formulaires
LAMNDSAT
ORTHO_HR
PHOTOS
> SCAN i S 2

Nom du fichier: | Extrait_72_Topo.if | GeoTIFF tif “6ff *TIF*TIFF)

Quwrir Annuler

Image 10 Ouverture couche raster tiff
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e« Table raster ECW
Choisir le type de fichier ERDAS Compressed Wavelets
Regarder dans le répertoire \BD_ORTHO
Sélectionner la table 0468_6740.ecw
Cliquer sur Ouvrir

(2} OQuwrir des jeux de données raster gérés par GDAL *
<« A » CePC » Goulaine(F:) » corona » data_foad_ggis » BD_ORTHO v (4] Rechercher dans: BD_ORTHO 0@

Organiser = MNouveau dossier == v [ o
FOAD mise a jour ~ Mom I

== jour (\\sbl-auth-dool.auth.ad.e2 rie.gouv.friechanges) (1) [ 0468_6740.ecw

travaux maison

v @ CePC

I Bureau

| Documents

= Images

J‘s Musi@

- Objets 3D

& Téléchargements
B vidéos

e Windows ()
- Recovery lmage (C4)
- Goulaine (F)

== jour (\\shl-auth-dool.auth.ad.e2 rie.gouv.friechanges) (I:)

RO T S Y N U (Y M O, IO SN I A T Y

MNom du fichier: |D468_6?4D.ecw v| ERDAS Compressed Wavelets (* ~

Quwrir Annuler

Image 11 Ouverture couche raster ecw

> Solution n°2 (exercice p. 23)

Solution :
Préalable :
Ouvrir la couche vectorielle avec la commande Couche/Ajouter une couche

vecteur ou cliquer sur l'icone 0 ou encore avec |'explorateur de couches.

Table Shapefile

Choisir le codage ISO8859-1 (Choisir ce codage pour l'affichage des accents sur ces
tables)

Choisir le type de fichier ESRI Shapefiles [OGR]
Regarder dans \BD_TOPO\H_ADMINISTRATIF
Sélectionner la table COMMUNE

Cliquer sur Open

L'ouverture de cette couche permet de fixer I'emprise de téléchargement des couches
web services
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Ajouter le serveur WMS de GeoBretagne :
Ouvrir les couches WMS avec la commande Couche/Ajouter une couche WMS ou

cliquer sur I'Icc“)ne, puis ajouter un nouveau serveur :

Couches Ordre des couches Jeu de tuiles Recherche de serveurs

GéoBretagne - O5M hd
Connexion Nouveau Editer Supprimer Charger Enregistrer Ajouter les serveurs par défaut
s} Mom Titre Résumé
{2} Créer une Nouvelle Connexion WMS/WMTS ? *

Détails de connexion

Nom | GéoBretagne - 0sM |

URL |htm:,-‘,-‘os'n.geobremg'1e.ﬁ,lgwd1 1fzervicefwmts |

Authentification

Configurations De base

Choisir ou créer une configuration d'authentification
Pas d'authentification ﬂ'l:,'-:l

Les configurations stockent les informations d'identification cryptées dans la
base de données d'authentification QGIS.

Encodage de l'image

WHMS/WMTS Options

Entéte HTTP Referer | |

Options (0 systémes de coordonné|

DPI-Mode Tout =
Taille de tuile

[ 1anorer I'adresse GetMap/GetTile signalée
Taille d'étape de requéte

[ 1anorer I'adresse GetFeatureInfo signalée
Limite d'entité de GetFeatureInfo ) - .
[ 1anorer I'axe d'orientation (WMS 1.3/WMTS)
[ nverser 'axe d'orientation

[ utiliser Ia légende WMS contextuelle [] Transformation lissée

MNom de la couche |BASIA Annuler Aide

0 sur 0 octets de capadités téléchargées

Fermer Ajouter Aide

Utilisez le bouton 'connexion' pour se connecter au serveur GeoBretagne - OSM

Choisir la couche osm :map 'OpenStreetMap : carte style 'défaut' en EPSG 2154, puis
faire 'Ajouter’

Fermer la fenétre WMS.

Ouvrir les couches WFS__avec la commande Couche/Ajouter une couche WFS

ou cliquer sur I'Ic6ne'1__;g'|:i

Rechercher le serveur brgm dans la liste des serveurs existants

Si inexistant : Créer un serveur avec I'URL http://geoservices.brgm.fr/geologie
Nommer la connexion (Ex : brgm)

Stations gravimétriques emprise petite échelle

Choisir le serveur brgm et cliquer sur Connexion

Choisir la couche GRAVI_STATION_SEMI

Conserver le SCR EPSG 2154.

Cocher : requéter uniguement les entités dans la vue courante.
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Cliquer sur 'ajouter’

(2 Gestionnaire des sources de données | WFS ? x

Connexions au serveur

Bram geologie -
Connexion Nouveau Editer Supprimer Charger Enregistrer
Filre
Title N Name Abstract sdl

Stations gravimétriques emprie petite échelle ms:GRAVI_STATION SEMI  Description des 410 000 sta...
Stations gravimetriques 5:GRAVI_STATION_POINT Description des 410 000 sta.
Reférentiel des points d'eau BSS EAU - Points deau av... ms:BS5_EAU_QT_POINT BSS Eau est la base de don
Référentiel des points d'eau BSS EAU - Densité des poi . ms:BSS_EAU_DENSITE 555 Eau est la base de don .
Référentiel des points d'eau 555 EAU - Densité des poi... ms:BSS_EAU_QT_DENSITE BS5 Eau estla base de don..
Référentiel des points d'eau BSS EAU ms:BSS_EAU_POINT BSS Eau est la base de don
Périmétre de la carte géclogiqus 50 000e - harmonisé  ms:SCAN_H_GEOLSO_PERTME_ ED Charm-50 est a base de...
Mines Substances principales - Points ms:MINES_PT Mines Substances principale. .
Mines Substances principales - Emprise ms:MINES_EMP Mines Substances principale
Gisements, gites, indices - Points mS:GITES_PT Gisements, gites, indices -P..
Gisements, gites, indices - Emprice ms:GITES_EMP Gisements, gites, indices -E..
Carte lithologique simplifiée au 1/1000 000 ms:ITHO_IM_SIMPLIFIEE  La carte lithologique smplif
Carte d'assemblage des cartes géologiques au 1/50 0002 ms:SCAN_F_GEOLS0_CATALOG Tableau d'assemblage des 1

DBZ oo Carte dassemblage des cartes néologiques au 1/250 D00 ms:SCAN_F_GEOL250 CATAL . Carte d'assemblage des car...

* Campagnes aéro-magnétiques ms:AEROMAG_CAMPAGNE L3 base de données campa

i B55: Semis de points 855 du 500 0002 2u 4000000 msiBSS_SEMIS_L BSS recense les fiches signa

Lﬂ Couche virtuel BSS: Semis de points BSS > 4 000 0002 msiBSS_SEMIS 2 555 recense les fiches signa .
855 : petite échelle ms:BSS_SEMIS_0 BSS recense les fiches signa

@ e Bases gravimélriques: semi de points petite échelle ms:GRAV_BASE_SEMI Les bases gravimétriques re

- Bases gravimétriques ms:GRAVT_BASE POTNT Les bases gravimétriques re..
Base géologie marine emprise ms:BGM_STATION Les activités de Ia Banque d
Base géologie marine ms:BGM_TYPE Les activités de Ia Banque d
Banius du sous-sol : Ensemble des forages (sans tiqu. msiESS TOTAL SANS LABEL  BSS recense les fiches signa...
Banque du sous-sol : Ensemble des forages {avec étiq..  ms:BSS_TOTAL_AVEC_LABEL  BSS recense les fiches signa.
arte ArcGl
entités ArcGIS

[ utiliser le titre en tant que nom de couche

(

Requéter uniquement les entités dans la vue courante |

Systéme de coordonnées de référence (SCR)

EPSG:2154 Modifier. ..

Construire une requéte| | Fermer Ajouter Aide

Serveur WFS BRGM
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- Paramétrages de base

Commande Menu Préférences / Options
Accéder aux options de base du logiciel via le menu préférences / Options

Préférences  Extension  Vecteur Raster
Profils utilisateurs L4
«¢ Gestionnaire de symboles. ..

% Projections personnalisées. ..

Raccourcis Clavier...

' Personnalisation de 'Interface. ..

"'\; Options...
Préférences / Options

Attention

Les différents menus pour la configuration font appels a des connaissances
spécifiques, réseaux, géomatiques, informatiques,...
La liste ci-dessous décrit brievement les différentes fonctionnalités gérées par les
onglets pour information.
Il est vivement conseillé de se rapprocher du responsable informatique et du
responsable ADL pour paramétrer les différentes options.
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» Général : définit la configuration de la fenétre applicative et les options par
défaut des fichiers projets

» Systeéme : définit les chemins vers des ressources complémentaires (SVG &
extensions C++) et les variables d'environnement systéme (courante &
personnalisée)

e SCR : définit le systéeme de coordonnées de référence pour les nouveaux
projets et pour les nouvelles couches.

« Transformation : Gestion des transformations entre systémes géodésiques.

 Source de données : définit le comportement des tables attributaires et la
gestion de la recherche des sources de données. Gére les chemins masqués
dans l'explorateur (navigateur) de fichier.

« Rendu : définit le comportement et la qualité du rendu des couches
vectorielles ainsi que la gestion de la coloration des rasters

e Couleurs : gestionnaire des couleurs standard.

« Canevas et légende : définit I'apparence par défaut de la carte (canevas) et
le style des objets de la Iégende

+ Outils cartographiques : définit le mode d'identification des couches, les
outils de mesure, la fonction Zoom et les échelles prédéfinies

e Couleurs : palette de couleurs

«  Numérisation : définit les parametres de la création d'objet, du contour
d'édition, du mode d'accrochage, de la représentation des sommets et de
I'outil décalage de courbe

» Mise en page : définit les valeurs par défaut des mises en page (police,
grille, guides, chemin des modeles d'impression)

« GDAL : définit les options des pilotes GDAL et gére l'activation des pilotes
GDAL pour les différents formats. Permet de modifier les options des
pyramides rasters.

e Variables : définition de variables utilisables dans les expressions (nom
d'utilisateur,...). On peut définir ses propres variables.

» Authentification : gestion des authentifications

« Réseau : définit les parameétres généraux du réseau, du cache réseau et du
Proxy pour l'acces internet

* Localisateur : définit la configuration de la barre de localisation, Ia
personnalisation et l'activation des filtres d'aide a la recherche (calques,
actions, parameétres, traitements, entités...)

e Variables : gestion des variables utilisables dans les expressions
* Avancé : Gestion des variables systéemes propres a QGIS (ne pas y toucher !)

e Accélération: Activation de I'accélération OpenCL (non conseillée car
expérimentale dans QGIS 3.4

« Traitement: définit les paramétres généraux des outils et des fournisseurs de
données utilisés dans l'infrastructure de traitement

» Console Python : Paramétres de la console python

« Editeur de code : réglage de la coloration syntaxique de I'éditeur de code
intégré.

@ Conseil : Options importantes pour bien débuter

Les deux compléments suivants décrivent les options de base pour une bonne
utilisation de QGIS en France métropolitaine
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Complément: Préférences / Options / SCR (EPSG:2154 -
RGF93 / Lambert-93 par défaut)

Projection par défaut des nouveaux
projets

La projection par défaut pour les
nouveaux projets doit étre fixé avec le
SCR courant de la zone d'activité, en
France métropolitaine, le code EPSG
2154 (Lambert 93) est le code SCR légal
(ou EPSG 9794 si on souhaite utiliser le
RFG93 v2b publié en 2020). Image 12 Options

SCR pour les nouvelles couches

On peut demander a I'utilisateur de définir le SCR (défaut) ou laisser QGIS utiliser le
SCR du projet ou celui affiché dans la sélection

Transformation géodésiques (pour les spécialistes !)

QGIS utilise une table systeme de transformation pour améliorer la précision lors des
reprojections de couches, notamment a l'aide des grille de conversion au format
NTv2.

En France, une grille de transformation est utile pour les conversions par exemple
entre Lambert2 (ancienne projection désormais obsoléte) et Lambert93.

Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser les codes IGNF pour la couche avec l'ancienne
projection car I'utilisation de la grille de conversion sera implicite.

Exemple, pour une couche en Lambert2 avec un projet en Lambert93 il faut utiliser le
code IGNF:LAMBE - Lambert II etendu pour la couche dans l'ancienne projection qui
permet ['utilisation de la grille de conversion ntf_r93.gsb pour le reprojection a la
volée automatique avec QGIS.
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Complément: Préférences / Options / Réseau

Général

Les parametres réseau ne doivent étre
modifié qu'en coordination avec le
correspondant informatique.

I'ajustement des parameétres concernant
les délais et le nombre d'essai peut-étre
utile si vous rencontrez des problemes,
mais attention aux effets de bord si les

Image 13 Options valeurs sont trop grandes (attente trés
longue pour la reprise de controle de
QGIS)

Parametre du cache

Les parametres du cache sont standards, on peut modifier la taille pour optimiser les
acces aux serveurs web. Le bouton effacer peut étre utile pour régénérer I'affichage
des pages issues du web.

Proxy

Définition : Un serveur proxy, appelé aussi serveur mandataire, joue le role
d'intermédiaire entre les ordinateurs d'un réseau, notamment pour la sécurité, le
filtrage et I'optimisation de la navigation (cache mémoire)

Paramétrage de l'utilisation d'un proxy pour l'acces internet :

« Adresse du serveur proxy (Hote, Port) et authentification utilisateur si besoin
(les informations Utilisateur et Mot de passe peuvent étre cryptées dans la
base de données d'authentification QGIS)

* Le type de Proxy permet de définir le type de requéte et le protocole accepté
sur le poste client (par exemple defaultproxy pour utiliser le proxy défini dans
votre systéme)

* Exclure les adresses de certains serveurs, par exemple les serveurs intranet
qui ne doivent pas étre relayés par les serveurs proxies.

Remarque : Serveurs proxy du Ministére en charge de
I'écologie

Pour l'adresse du serveur proxy, il convient de se rapprocher de la cellule
informatique du service pour utiliser le serveur proxy du service (vivement conseillé).

Par défaut le type de proxy 'defaultproxy' est recommandé.
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